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TM

gerade / gerade
Art. 84756 –   0,5 m
Art. 84757 – 1 m    
Art. 84758 –  2 m
Art. 84759 –  3 m
Art. 84760 –  5 m

gerade / gewinkelt
Art. 84761 –  0,5 m
Art. 84762 – 1 m    
Art. 84763 –  2 m
Art. 84764 –  3 m
Art. 84765 –  5 m

gerade / gewinkelt
lArt. 84735 –  0,5 m 
lArt. 84737 –  1 m   
�lArt. 84740 –  2 m
lArt. 84742 –  3 m 
lArt. 84743 –  5 m 

Art. 84744 –   5 m l 

Art. 83605 – 5 m
Art. 83606 –  10 m
Art. 83607 –  20 m
Art. 83608 –  30 m

Art. 83705 –   15 cmArt. 83702 –   30 cm Art. 83703 –   15 cm Art.  –   0 cm83704 3

SATA Express  Stecker > 18 Pin (7+7+4 Pin)
SATA Express  Stecker18 Pin (7+7+4 Pin)

• Datentransferrate bis zu 1 GB/s (PCI Express Rev. 2.0)
bzw. 2 GB/s (PCI Express Rev. 3.0)• 

• Drahtquerschnitt: 26 AWG

  Art. 84766 –   50 cm

SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) Stecker 
+ SATA Power 15 Pin > SATA Express 29 Pin 
(15+7+7 Pin) Stecker

• Datentransferrate bis zu 1 GB/s (PCI Express Rev. 2.0) 
bzw. 2 GB/s (PCI Express Rev. 3.0)• 

• Drahtquerschnitt: 26 AWG

  Art. 84767 –   30 cm

gerade / gerade
Art. 83688 – 10 cm
Art. 83689 –  20 cm
Art. 83690 –  30 cm
Art. 83691 –  50 cm
Art. 83692 – 100 cm

gerade / gewinkelt
Art. 83693 –   10 cm
Art. 83694 –  20 cm
Art. 83695 –  30 cm
Art. 83696 –  50 cm
Art. 83697 – 100 cm

EASY
USB

   Art. 83600  –   1 m    Art. 83601  –   1 m    Art. 83602  –   1 m    Art. 83603  –   1 m

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

Stecker Buchse

Anschlüsse

ml ai ntx tee lT

fully
charged

charging

fully
charged

charging

Ausführliche Details zu unseren Produkten finden Sie unter

Die angebotenen Artikel sind lieferbar, solange Vorrat reicht. Alle Logos und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Änderungen, Lieferzeiten und Irrtümer vorbehalten. D
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SATA Express Kabel

• Extrem robust und widerstandsfähig
• Sehr dünnes, leichtes, biegsames 

Kabel

Klinke 4 Pin 3,5 mm Stecker > 
Stecker für IPhone mit Textilmantel

• 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker > 
3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker• 

• Drahtquerschnitt: 24 AWG
• Kontakte: vergoldet
• Kabel mit Textilummantelung
• zum Schutz des Kabels

Klinke 3,5 mm 4 Pin Stecker > 
Stecker gewinkelt für IPhone

• Klinkenstecker 3,5 mm 4 Pin > 
• 3,5 mm 4 Pin gewinkelt
• Drahtquerschnitt: 24 AWG
• Kontakte mit Goldauage

SATA Kabel 6 Gb/s Metall Premium

• SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker > SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 
• Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gb/s und 3 Gb/s
• Drahtquerschnitt: 28 AWG Erdung / 26 AWG Datenleitung
• Metallclips goldbeschichtet
• Nylon Geecht zum Schutz des Kabels

TM Thunderbolt II

Kabel Thunderbolt™ optisch

• Thunderbolt™ Stecker > Stecker
• Nur für Geräte mit eigener 

Spannungsversorgung• 
• Chipsatz: Intel
• Drahtquerschnitt: AWG 36
• Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
• Basierend auf PCI Express und Displayport
• Kaskadierbar bis zu 6 Thunderbolt™ 

Geräten (Daisy Chain)• 
• Unterstützt Daten/Video über nur ein Kabel
• Datentransferrate bis zu 10 Gb/s

mali nt tx ee lT

www.delock.de

Stromkabel 
PCI Express 8 Pin Stecker > 
2 x 4 Pin Stecker

• Drahtquerschnitt: 18 AWG 

• Innenleiter: verzinntes Kupfer

• Spannungsversorgung: 12 V
• Kabel mit Textilummantelung zum Schutz des Kabels

Verlängerungskabel 
Stromversorgung 8 Pin EPS 
Stecker > 8 Pin EPS Buchse

Stromkabel 
8 Pin EPS Stecker > 
2 x 4 Pin Stecker

Stromkabel 
PCI Express 6 Pin Buchse > 
2 x 8 (6+2) Pin Stecker

teilbar

ml ai ntx tee lT

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 A Stecker

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 B Stecker 

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Micro B Stecker

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Mini B Stecker

TMGESCHWINDIGKEIT Der schnellste Über tragungsmodus beim USB Type-C  Anschluss 
wird als SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) bezeichnet und erreicht eine Datenrate 
von bis zu 10 Gbit/s.

TMSCHLANKES, ABER ROBUSTES DESIGN Der USB Type-C  Anschluss ist robust genug, um in 
Laptops und Tablets dauerhaft eingesetzt werden zu können. Durch sein schlankes, einem 
Micro USB-Anschluss ähnliches Design wird dieser Anschluss zukünftig auch in Mobilgeräte 
integrier t.

TMUSB Type-C  Stecker

USB Typ A Stecker

Schlankes robustes Design * 
al

te
 B

ez
ei

ch
nu

ng
: U

S
B

 3
.0

Low-

Full-

Hi-

Super

Super

Speed

Speed

Speed

Speed

Speed

1,5

12

450

5

10

Mbps
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Mbps

Gbps

Gbps

USB 1.1

USB 2.0

USB 2.0

SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)*

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Klinkenkabel 

Stromkabel

SATA Kabel

l l l  SuperSpeed   Erhöhte Haltbarkeit    Flexibel verwendbar

         Schlankes robustes Design Ressourcenschonend   l l    

�����������������l l     Verbesserte EMV Optimierte Stromversorgung

Daten- und Ladekabel

Ladekabel USB A Stecker > 
Sony Magnetanschluss

Ladekabel USB Micro B Buchse > 
Sony Magnetanschluss

USB Daten- und Ladekabel 
USB A Stecker > ASUS Stecker 36 pin

• USB 2.0 Typ A Stecker >
8 Pin Apple Lightning™ Konnektor• 

• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation),
• iPod touch (5. Generation)

   Art. 83560 –   1 m  l
lArt. 83561 –   1 m  

• Kompatibel z. B. zu Sony Xperia Z1, Z2 und 
• Sony Xperia Z Ultra

Art. 83558  –   1 m

• Kompatibel z. B. zu Sony Xperia Z1, Z2 und Sony 
• Xperia Z Ultra

Art. 83559  –   15 cm

• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer 
• TF600T, TF701, TF810C
• Unterstützt Sync- und Ladefunktion

   Art. 83555  –   1 m

Daten- und Ladekabel 
USB 2.0 A Stecker > Micro USB B Stecker 
mit Leuchtanzeige 

• Drahtquerschnitt: 28 AWG
• LED Anzeige

   Art. 83604 –   1 m  l
lArt. 83573 –   1 m  

Kabel und KM Switch Kabel inkl. Card Reader

Micro USB OTG Stecker > USB A 2.0 Typ B Stecker 2.0 Typ 
Stecker inkl. Micro SD Card Reader

• 1 x Micro SD Slot (im USB A Stecker integrier t)
• Chipsatz: MA8170
• Unterstützt folgende Speicherkar ten: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC
• Schalter zur Einstellung OTG Modus oder Daten- und Ladefunktion
• OTG Funktion erforderlich

   Art. 91709  –   10 cm

Data Link + KM Switch USB 3.0 Typ A Stecker > 
USB 3.0 Typ A Stecker 

• Chipsatz: OTI7300
• Tastatur und Maus können an zwei Computern genutzt werden
• Wechsel zwischen Computern durch Cursor 

Verschiebung oder Tastenkombination (einstellbar)• 
• Datenaustausch in beide Richtungen möglich
• Kontakte mit Goldauage

   Art. 83647  –   1,5 m 

USB Daten- und Ladekabel für Apple und 
Micro USB Geräte

• USB 2.0 Typ A Stecker >
• 8 Pin Apple Lightning™ Konnektor 
• + USB 2.0 Typ Micro B Stecker
• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation),
• iPod touch (5. Generation)

   Art. 83773 –   1 m

USB Daten- und Ladekabel für iPhone™,  
iPad™,  iPod™ mit LED Anzeige

• USB 2.0 Typ A Stecker > 
• 8 Pin Apple Lightning™ Konnektor
• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation)
• iPod touch (5. Generation)
• LED Anzeige für Ladestatus
• 1. leuchtet rot: Akku wird geladen
• 2. leuchtet blau: Akku aufgeladen

   Art. 83772 –   1 m

USB Daten- und Ladekabel für iPhone™,  
iPad™,  iPod™ 

USB Daten- und Ladekabel 
USB A Stecker > ASUS Stecker 40 pin

• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer
TF101, TF201, TF300, TF700• 

• Unterstützt Sync- und Ladefunktion

   Art. 83451  –   1 m

TMThunderboldt

SATA Express TMC-Type

Power 8 Pin EPS 

Easy-USB

ShapeCable

OTG

USB 3.1

KABEL

SATA FLEXI Kabel

TMThunderbolt

SATA Express TMUSB Type-C

Power 8 Pin EPS 

Easy-USB

ShapeCable

OTG

USB 3.1

CABLE

SATA FLEXI Cable



USB 2.0

   Art. 83497 –    15 cm
   Art. 83498 –    35 cm
   Art. 83499 –    50 cm
   Art. 83500 –  100 cm

hape
able

USB 3.0
   Art. 83713 –    15 cm
   Art. 83714 –    35 cm
   Art. 83715 –    50 cm
   Art. 83716 –  100 cm

Art. 83838 –   10 cm
Art. 83839 –   20 cm
Art. 83840 –    30 cm
Art. 83841 –   50 cm   
Art. 83842 –   70 cm
Art. 83843 –  100 cm 

Art. 83832 –   10 cm  
Art. 83833 –   20 cm
Art. 83834 –    30 cm
Art. 83835 –   50 cm
Art. 83836 –   70 cm   
Art. 83837 –  100 cm 

Art. 83830 –   10 cm 
Art. 83503 –   20 cm 
Art. 83831 –   30 cm  
Art. 83504 –   50 cm   
Art. 83505 –   70 cm   
Art. 83556 –  100 cm 

SATA FLEXI Kabel

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = HDMI
• Chipsatz: Parade Ps171
• Aktives Kabel, für Grakkarten mit DP und 
• DP++ Ausgang
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Auösung bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
• Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz)
• Unterstützt HDCP 1.3
• Unterstützt Eyenity

   Art. 83729 1 m  –   
   Art. 837 2 m30  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > HDMI Stecker 4K Aktiv

Art. 83731  –   3 m
Art. 83732  –   5 m

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = DVI
• Chipsatz: Parade PS171
• Aktives Kabel, für Grakkarten mit DP und 
• DP++ Ausgang
• Auösung bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
• Unterstützt HDCP 1.3
• Unterstützt Eyenity

   Art. 83725 1 m  –   
   Art. 83726 2 m  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > DVI Stecker 4K Aktiv

Art. 83727 3 m  –   
Art. 83728 5 m  –   

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = Displayport
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Auösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz

   Art. 83721 1 m  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > Displayport Stecker 4K

   Art. 83722  –   2 m

Schieber Position 1 + 2

USB 2.0 
Micro 
B Stecker

USB 2.0 
A Stecker

USB 2.0 A Stecker > 
USB 2.0 A Buchse ShapeCable

Kabel mit Kombo-Stecker

Art. 83609 –   20 cm
Art. 83610 –   50 cm
Art. 83611 –  100 cm

USB 2.0 Power Sharing Typ A 
+ Micro B Kombo Stecker > 
USB 2.0 Typ Micro B Stecker, OTG

USB 2.0 Typ A + Micro B Kombo Stecker > 
USB 2.0 Typ A Buchse, OTG

Art. 83612 –   20 cm
Art. 83613 –   50 cm
Art. 83614 –  100 cm

• Kombinationsstecker aus USB A und Micro B, 
• Micro B kann herausgeschoben und 
• eingerastet werden
• USB 2.0 Kabel Spezikation
• OTG Funktion (On-The-Go)
• Drahtquerschnitt: 28 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 3,8 mm
• Kontakte mit Goldauage
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

Praktisch! 2 in 1 Kabel

Micro USB 3.0 > USB 3.0 A Buchse OTG ( )vollgeschirmt
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Datenträger können nur im FAT32 Format genutzt werden

   Art. 83469  –   20 cm

ASUS Eee Pad 40 Pin Stecker > USB A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer TF101, TF201, TF300, Tf700

   Art. 83450  –   12 cm

ASUS Eee Pad 36 Pin Stecker > USB A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer TF600T, TF701, TF810C

   Art. 83506  –   12 cm

Mini USB Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83245  –   16 cm

Micro USB Typ B Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83104  –   11 cm

USB micro B Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG 
Spiralkabel
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83354  –   28 bis 55 cm

OTG Kabel

Der EASY USB Stecker ist im Gegensatz zu dem üblichen
USB Stecker mit der doppelten Anzahl Pins ausgestattet. 
Das hat den Vorteil, dass der EASY USB Stecker von 
beiden Seiten in einen USB Port passt. Dies gilt sowohl
für den USB 2.0 A, als auch für den USB Micro B Stecker

• USB 2.0 A Stecker beidseitig >
• USB 2.0 Micro B Stecker beidseitig
• USB A Stecker und Micro B Stecker beidseitig 
• verwendbar
• AWG 28 Strom- und 24 Datenleitung

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

NEU

USB 2.0 A Stecker
USB 2.0 Micro B Stecker

Kabel EASY USB 2.0 A > EASY Micro B 

EASY
USB

USB 2.0 A und Micro B Stecker 
mit doppelter Anzahl Pins

EASY USB 2.0 A und 
jetzt neu EASY USB Micro B 

Kabel EASY USB – Kinderleichte Handhabung

USB 3.0 A Stecker > 
USB 3.0 A Buchse ShapeCable

Art. 83845 –   0,5 m
Art. 83844 –   1 m
Art. 83850 –   2 m
Art. 83851 –   3 m
Art. 83852 –   5 m

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
links/rechts gewinkelt 
Stecker/Stecker 

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
oben/unten gewinkelt 
Stecker/Stecker

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
Stecker/Stecker

Art. 83847 –   0,5 m
Art. 83846 –   1 m
Art. 83853 –   2 m
Art. 83854 –   3 m
Art. 83855 –   5 m

Art. 83849 –   0,5 m
Art. 83848 –   1 m
Art. 83856 –   2 m
Art. 83857 –   3 m
Art. 83858 –   5 m

EASY
USB

side

double 

side

double 

•  SATA 7 Pin Stecker > 
SATA 7 Pin Stecker•  

•  Abwärtskompatibel zu 
SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s•  

•  Drahtquerschnitt: 28 AWG
•  Mit Metall Clips

SATA FLEXI Kabel
6 Gb/s Metall

Auch mit verschiedenen gewinkelten Steckern erhältlich! www.delock.de / HF Hochfrequenztechnk / Antennenkabel

USB OTG erweiter t die Funktionen mobiler Geräte. Die Basis 
bilden immer Geräte mit OTG Spezikation. Dazu zählen z. B. 
Tablets, Smar tphones, Festplattengehäuse, Digitalkameras etc.
X

Die Basisgeräte agieren dann eingeschränkt als Host. Damit 
ermöglichen sie die Anbindung verschiedener Peripherien, z. B. Datenträger 
wie Festplatten, USB Sticks, Kameras, Card Reader, Drucker, MP3 Player. Damit OTG zwischen dem 
Basisgerät und der Peripherie funktionier t, bietet Delock verschiedene Adapterkabel und Connection Kits.

Schwarze Antennenkabel
Art. 88941 bis 89952

• Kabeltyp: RG-6/U quad shield
• Impedanz: 75 Ohm
• Schirmungsmaß: >120 dB
• Kleinster Biegeradius: 40 mm
• Kontakte mit Goldauage und
• Metallgehäuse
• Kabeldurchmesser: ca. 7,4 mm

F Stecker > Stecker F Stecker > IEC Buchse F Stecker > IEC Stecker IEC Stecker > Buchse 

   Art. 88993  –      1 m
   Art. 88994  –   2 m
   Art. 88995  –   3 m
   Art. 88996  –   5 m
   Art. 88997  –   7,5 m
   Art. 88998  –   10 m

   Art. 88999  –      1 m
   Art. 89400  –   2 m
   Art. 89401  –   3 m
   Art. 89402  –   5 m
   Art. 89403  –   7,5 m
   Art. 89404  –   10 m

   Art. 89405  –      1 m
   Art. 89406  –   2 m
   Art. 89407  –   3 m
   Art. 89408  –   5 m
   Art. 89409 –   7,5 m
   Art. 89410 –   10 m

   Art. 89411  –      1 m
   Art. 89412  –   2 m
   Art. 89413  –   3 m
   Art. 89414  –   5 m
   Art. 89415 –   7,5 m
   Art. 89416 –   10 m

   Art. 88945  –      1 m
   Art. 88946  –   2 m
   Art. 88947  –   3 m
   Art. 88948  –   5 m
   Art. 88951 –   7,5 m
   Art. 88952 –   10 m

   Art. 88953  –      1 m
   Art. 88957  –   2 m
   Art. 88959  –   3 m
   Art. 88961  –   5 m
   Art. 88963 –   7,5 m
   Art. 88955 –   10 m

   Art. 88941  –      1 m
   Art. 88942  –   2 m
   Art. 88943  –   3 m
   Art. 88944  –   5 m
   Art. 88949 –   7,5 m
   Art. 88950 –   10 m

   Art. 88954 –      1 m
   Art. 88958  –   2 m
   Art. 88960 –   3 m
   Art. 88962  –   5 m
   Art. 88964 –   7,5 m
   Art. 88956 –   10 m

Weiße Antennenkabel
Art. 88993 bis 89416

• Kabeltyp: RG-6/U quad shield
• Impedanz: 75 Ohm
• Schirmungsmaß: >120 dB
• Kleinster Biegeradius: 40 mm
• Kontakte mit Goldauage und
• Metallgehäuse
• Kabeldurchmesser: ca. 7,4 mm

ShapeCable

   Art. 83597 – 1 m 
 –  m    Art. 83598 2
 – 3 m    Art. 83599

   Art. 83588 – 1 m
   Art. 83589 2–  m
   Art. 83590 – 3 m

USB 3.0 Typ A > 
USB 3.0 Typ Micro B mit Schrauben  

FireWire 9 Pin 90° gewinkelt mit 
Schrauben > 6 Pin 

Schraubentyp:

Schraubenabstand:

Drahtquerschnitt:

Kabeldurchmesser:

Datentransferrate:

Längen:    Art. 83591 – 1 m
   Art. 83592 2–  m
   Art. 83593 – 3 m

FireWire 9 Pin mit Schrauben > 
9 Pin mit Schrauben 
M3 x 0.5

16 mm

26 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung

ca. 6,9 mm

bis 800 Mb/s

M2 x 0.4

18 mm 

28 AWG Datenleitung

26 AWG Stromleitung

ca. 5,5 mm

bis 5 Gb/s 

M3 x 0.5

16 mm

26 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung

ca. 6,9 mm

bis 400 Mb/s

SATA FLEXI Kabel

formbar – durch

integrierten Draht

• Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
• Drahtquerschnitt: 
• 28 AWG Datenleitung
• 24 AWG Stromleitung

• Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
• Drahtquerschnitt: 
• 28 AWG Datenleitung
• 24 AWG Stromleitung

• Host = USB Type-C™; Device = USB Typ A
• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps

   Art. 65634 15 cm  –   

SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) 
USB Type-C™ Stecker > USB Typ A Buchse 

• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 

• Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

   Art. 65579 15 cm  –   

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Typ A Buchse

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Typ Micro B Buchse

• Drahtquerschnitt: 32 AWG
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 3,3 mm
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

   Art. 83672 0,5 m  –   
   Art. 83673      1 m  –

USB Type-C™ 2.0 Stecker > USB Type-C™ 2.0 Stecker• Host = USB Type-C™; Device = USB Typ Micro B
• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps

   Art. 83676 0,5 m  –   
   Art. 83677      1 m  –

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) 
USB Type-C™ Stecker > USB Typ Micro B Stecker

siehe Art. 65579

   Art. 65578  –   15 cm

Stecker

TM Kabel USB Type-C  –

Delock Antennenkabel ermöglichen 
es, die verschiedenen Heim-
komponenten mit den jeweiligen 
Antennensignalen zu versorgen. 

F Stecker > Stecker F Stecker > IEC Buchse F Stecker > IEC Stecker IEC Stecker > Buchse 

Kabel mit Schraubenanschlüssen

• Schraubentyp: #4-40, Gewindeart UNC, 
• Gewindeklasse 3A, American Standard Screw
• Drahtquerschnitt: 32 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
• Kontakte mit Goldauage
• 2 x Ferritkerne

Mini-C Stecker > 
DVI 24+1 Stecker

• High Speed HDMI Spezikation
• DVI Anschluss mit Schrauben
• 1 x Ferritkern

Art. 83582 – 1 m 
Art. 83583 2 –  m 
Art. 83584 – 3 m 

Micro-D Stecker > 
DVI 24+1 Stecker

• Kontakte mit Goldauage
• Datentransferrate bis zu 5,1 Gb/s
• Auösung bis 1920 x 1200 

Art. 83585 – 1 m 
Art. 83586 2 –  m 
Art. 83587 – 3 m 

Antennenkabel

HDMI Kabel

Art. 83366 –   1 m
Art. 83367 –   2 m
Art. 83368 –   3 m
Art. 83369 –   5 m

Art. 83358 –   1 m
Art. 83359 –   2 m
Art. 83360 –   3 m
Art. 83361 –   5 m

Art. 83362 –   1 m
Art. 83363 –   2 m
Art. 83364 –   3 m
Art. 83365 –   5 m

Art. 83370 –   1 m
Art. 83371 –   2 m
Art. 83372 –   3 m
Art. 83373 –   5 m

Art. 83460 – 1 m
Art. 83461 – 2 m
Art. 83462 – 3 m
Art. 83463 – 5 m

EASY
USB
EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 Micro B

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 B

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 A

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 Mini B

Verlängerungskabel
EASY USB 2.0 A Stecker > 
USB 2.0 A Buchse

Der EASY USB A Stecker ist im Gegensatz zum üblichen 
4 Pin Stecker mit 8 Pins ausgestattet. Das hat den Vorteil,
dass der EASY USB A Stecker von beiden Seiten in einen 
gewöhnlichen USB A Port passt.

Auch mit verschiedenen gewinkelten Steckern erhältlich! www.delock.de / Kabel / USB 2.0

double
side

d ouble
side

EASY
USB

USB 2.0 A Stecker mit 8 Pins 
statt herkömmlich mit 4 Pins

EASY USB 2.0 A 

Kabel EASY USB – Kinderleichte Handhabung



USB 2.0

   Art. 83497 –    15 cm
   Art. 83498 –    35 cm
   Art. 83499 –    50 cm
   Art. 83500 –  100 cm

hape
able

USB 3.0
   Art. 83713 –    15 cm
   Art. 83714 –    35 cm
   Art. 83715 –    50 cm
   Art. 83716 –  100 cm

Art. 83838 –   10 cm
Art. 83839 –   20 cm
Art. 83840 –    30 cm
Art. 83841 –   50 cm   
Art. 83842 –   70 cm
Art. 83843 –  100 cm 

Art. 83832 –   10 cm  
Art. 83833 –   20 cm
Art. 83834 –    30 cm
Art. 83835 –   50 cm
Art. 83836 –   70 cm   
Art. 83837 –  100 cm 

Art. 83830 –   10 cm 
Art. 83503 –   20 cm 
Art. 83831 –   30 cm  
Art. 83504 –   50 cm   
Art. 83505 –   70 cm   
Art. 83556 –  100 cm 

SATA FLEXI Kabel

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = HDMI
• Chipsatz: Parade Ps171
• Aktives Kabel, für Grakkarten mit DP und 
• DP++ Ausgang
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Auösung bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
• Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz)
• Unterstützt HDCP 1.3
• Unterstützt Eyenity

   Art. 83729 1 m  –   
   Art. 837 2 m30  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > HDMI Stecker 4K Aktiv

Art. 83731  –   3 m
Art. 83732  –   5 m

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = DVI
• Chipsatz: Parade PS171
• Aktives Kabel, für Grakkarten mit DP und 
• DP++ Ausgang
• Auösung bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
• Unterstützt HDCP 1.3
• Unterstützt Eyenity

   Art. 83725 1 m  –   
   Art. 83726 2 m  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > DVI Stecker 4K Aktiv

Art. 83727 3 m  –   
Art. 83728 5 m  –   

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = Displayport
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Auösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz

   Art. 83721 1 m  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > Displayport Stecker 4K

   Art. 83722  –   2 m

Schieber Position 1 + 2

USB 2.0 
Micro 
B Stecker

USB 2.0 
A Stecker

USB 2.0 A Stecker > 
USB 2.0 A Buchse ShapeCable

Kabel mit Kombo-Stecker

Art. 83609 –   20 cm
Art. 83610 –   50 cm
Art. 83611 –  100 cm

USB 2.0 Power Sharing Typ A 
+ Micro B Kombo Stecker > 
USB 2.0 Typ Micro B Stecker, OTG

USB 2.0 Typ A + Micro B Kombo Stecker > 
USB 2.0 Typ A Buchse, OTG

Art. 83612 –   20 cm
Art. 83613 –   50 cm
Art. 83614 –  100 cm

• Kombinationsstecker aus USB A und Micro B, 
• Micro B kann herausgeschoben und 
• eingerastet werden
• USB 2.0 Kabel Spezikation
• OTG Funktion (On-The-Go)
• Drahtquerschnitt: 28 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 3,8 mm
• Kontakte mit Goldauage
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

Praktisch! 2 in 1 Kabel

Micro USB 3.0 > USB 3.0 A Buchse OTG ( )vollgeschirmt
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Datenträger können nur im FAT32 Format genutzt werden

   Art. 83469  –   20 cm

ASUS Eee Pad 40 Pin Stecker > USB A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer TF101, TF201, TF300, Tf700

   Art. 83450  –   12 cm

ASUS Eee Pad 36 Pin Stecker > USB A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer TF600T, TF701, TF810C

   Art. 83506  –   12 cm

Mini USB Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83245  –   16 cm

Micro USB Typ B Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83104  –   11 cm

USB micro B Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG 
Spiralkabel
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83354  –   28 bis 55 cm

OTG Kabel

Der EASY USB Stecker ist im Gegensatz zu dem üblichen
USB Stecker mit der doppelten Anzahl Pins ausgestattet. 
Das hat den Vorteil, dass der EASY USB Stecker von 
beiden Seiten in einen USB Port passt. Dies gilt sowohl
für den USB 2.0 A, als auch für den USB Micro B Stecker

• USB 2.0 A Stecker beidseitig >
• USB 2.0 Micro B Stecker beidseitig
• USB A Stecker und Micro B Stecker beidseitig 
• verwendbar
• AWG 28 Strom- und 24 Datenleitung

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

NEU

USB 2.0 A Stecker
USB 2.0 Micro B Stecker

Kabel EASY USB 2.0 A > EASY Micro B 

EASY
USB

USB 2.0 A und Micro B Stecker 
mit doppelter Anzahl Pins

EASY USB 2.0 A und 
jetzt neu EASY USB Micro B 

Kabel EASY USB – Kinderleichte Handhabung

USB 3.0 A Stecker > 
USB 3.0 A Buchse ShapeCable

Art. 83845 –   0,5 m
Art. 83844 –   1 m
Art. 83850 –   2 m
Art. 83851 –   3 m
Art. 83852 –   5 m

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
links/rechts gewinkelt 
Stecker/Stecker 

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
oben/unten gewinkelt 
Stecker/Stecker

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
Stecker/Stecker

Art. 83847 –   0,5 m
Art. 83846 –   1 m
Art. 83853 –   2 m
Art. 83854 –   3 m
Art. 83855 –   5 m

Art. 83849 –   0,5 m
Art. 83848 –   1 m
Art. 83856 –   2 m
Art. 83857 –   3 m
Art. 83858 –   5 m

EASY
USB

side

double 

side

double 

•  SATA 7 Pin Stecker > 
SATA 7 Pin Stecker•  

•  Abwärtskompatibel zu 
SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s•  

•  Drahtquerschnitt: 28 AWG
•  Mit Metall Clips

SATA FLEXI Kabel
6 Gb/s Metall

Auch mit verschiedenen gewinkelten Steckern erhältlich! www.delock.de / HF Hochfrequenztechnk / Antennenkabel

USB OTG erweiter t die Funktionen mobiler Geräte. Die Basis 
bilden immer Geräte mit OTG Spezikation. Dazu zählen z. B. 
Tablets, Smar tphones, Festplattengehäuse, Digitalkameras etc.
X

Die Basisgeräte agieren dann eingeschränkt als Host. Damit 
ermöglichen sie die Anbindung verschiedener Peripherien, z. B. Datenträger 
wie Festplatten, USB Sticks, Kameras, Card Reader, Drucker, MP3 Player. Damit OTG zwischen dem 
Basisgerät und der Peripherie funktionier t, bietet Delock verschiedene Adapterkabel und Connection Kits.

Schwarze Antennenkabel
Art. 88941 bis 89952

• Kabeltyp: RG-6/U quad shield
• Impedanz: 75 Ohm
• Schirmungsmaß: >120 dB
• Kleinster Biegeradius: 40 mm
• Kontakte mit Goldauage und
• Metallgehäuse
• Kabeldurchmesser: ca. 7,4 mm

F Stecker > Stecker F Stecker > IEC Buchse F Stecker > IEC Stecker IEC Stecker > Buchse 

   Art. 88993  –      1 m
   Art. 88994  –   2 m
   Art. 88995  –   3 m
   Art. 88996  –   5 m
   Art. 88997  –   7,5 m
   Art. 88998  –   10 m

   Art. 88999  –      1 m
   Art. 89400  –   2 m
   Art. 89401  –   3 m
   Art. 89402  –   5 m
   Art. 89403  –   7,5 m
   Art. 89404  –   10 m

   Art. 89405  –      1 m
   Art. 89406  –   2 m
   Art. 89407  –   3 m
   Art. 89408  –   5 m
   Art. 89409 –   7,5 m
   Art. 89410 –   10 m

   Art. 89411  –      1 m
   Art. 89412  –   2 m
   Art. 89413  –   3 m
   Art. 89414  –   5 m
   Art. 89415 –   7,5 m
   Art. 89416 –   10 m

   Art. 88945  –      1 m
   Art. 88946  –   2 m
   Art. 88947  –   3 m
   Art. 88948  –   5 m
   Art. 88951 –   7,5 m
   Art. 88952 –   10 m

   Art. 88953  –      1 m
   Art. 88957  –   2 m
   Art. 88959  –   3 m
   Art. 88961  –   5 m
   Art. 88963 –   7,5 m
   Art. 88955 –   10 m

   Art. 88941  –      1 m
   Art. 88942  –   2 m
   Art. 88943  –   3 m
   Art. 88944  –   5 m
   Art. 88949 –   7,5 m
   Art. 88950 –   10 m

   Art. 88954 –      1 m
   Art. 88958  –   2 m
   Art. 88960 –   3 m
   Art. 88962  –   5 m
   Art. 88964 –   7,5 m
   Art. 88956 –   10 m

Weiße Antennenkabel
Art. 88993 bis 89416

• Kabeltyp: RG-6/U quad shield
• Impedanz: 75 Ohm
• Schirmungsmaß: >120 dB
• Kleinster Biegeradius: 40 mm
• Kontakte mit Goldauage und
• Metallgehäuse
• Kabeldurchmesser: ca. 7,4 mm

ShapeCable

   Art. 83597 – 1 m 
 –  m    Art. 83598 2
 – 3 m    Art. 83599

   Art. 83588 – 1 m
   Art. 83589 2–  m
   Art. 83590 – 3 m

USB 3.0 Typ A > 
USB 3.0 Typ Micro B mit Schrauben  

FireWire 9 Pin 90° gewinkelt mit 
Schrauben > 6 Pin 

Schraubentyp:

Schraubenabstand:

Drahtquerschnitt:

Kabeldurchmesser:

Datentransferrate:

Längen:    Art. 83591 – 1 m
   Art. 83592 2–  m
   Art. 83593 – 3 m

FireWire 9 Pin mit Schrauben > 
9 Pin mit Schrauben 
M3 x 0.5

16 mm

26 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung

ca. 6,9 mm

bis 800 Mb/s

M2 x 0.4

18 mm 

28 AWG Datenleitung

26 AWG Stromleitung

ca. 5,5 mm

bis 5 Gb/s 

M3 x 0.5

16 mm

26 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung

ca. 6,9 mm

bis 400 Mb/s

SATA FLEXI Kabel

formbar – durch

integrierten Draht

• Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
• Drahtquerschnitt: 
• 28 AWG Datenleitung
• 24 AWG Stromleitung

• Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
• Drahtquerschnitt: 
• 28 AWG Datenleitung
• 24 AWG Stromleitung

• Host = USB Type-C™; Device = USB Typ A
• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps

   Art. 65634 15 cm  –   

SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) 
USB Type-C™ Stecker > USB Typ A Buchse 

• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 

• Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

   Art. 65579 15 cm  –   

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Typ A Buchse

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Typ Micro B Buchse

• Drahtquerschnitt: 32 AWG
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 3,3 mm
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

   Art. 83672 0,5 m  –   
   Art. 83673      1 m  –

USB Type-C™ 2.0 Stecker > USB Type-C™ 2.0 Stecker• Host = USB Type-C™; Device = USB Typ Micro B
• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps

   Art. 83676 0,5 m  –   
   Art. 83677      1 m  –

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) 
USB Type-C™ Stecker > USB Typ Micro B Stecker

siehe Art. 65579

   Art. 65578  –   15 cm

Stecker

TM Kabel USB Type-C  –

Delock Antennenkabel ermöglichen 
es, die verschiedenen Heim-
komponenten mit den jeweiligen 
Antennensignalen zu versorgen. 

F Stecker > Stecker F Stecker > IEC Buchse F Stecker > IEC Stecker IEC Stecker > Buchse 

Kabel mit Schraubenanschlüssen

• Schraubentyp: #4-40, Gewindeart UNC, 
• Gewindeklasse 3A, American Standard Screw
• Drahtquerschnitt: 32 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
• Kontakte mit Goldauage
• 2 x Ferritkerne

Mini-C Stecker > 
DVI 24+1 Stecker

• High Speed HDMI Spezikation
• DVI Anschluss mit Schrauben
• 1 x Ferritkern

Art. 83582 – 1 m 
Art. 83583 2 –  m 
Art. 83584 – 3 m 

Micro-D Stecker > 
DVI 24+1 Stecker

• Kontakte mit Goldauage
• Datentransferrate bis zu 5,1 Gb/s
• Auösung bis 1920 x 1200 

Art. 83585 – 1 m 
Art. 83586 2 –  m 
Art. 83587 – 3 m 

Antennenkabel

HDMI Kabel

Art. 83366 –   1 m
Art. 83367 –   2 m
Art. 83368 –   3 m
Art. 83369 –   5 m

Art. 83358 –   1 m
Art. 83359 –   2 m
Art. 83360 –   3 m
Art. 83361 –   5 m

Art. 83362 –   1 m
Art. 83363 –   2 m
Art. 83364 –   3 m
Art. 83365 –   5 m

Art. 83370 –   1 m
Art. 83371 –   2 m
Art. 83372 –   3 m
Art. 83373 –   5 m

Art. 83460 – 1 m
Art. 83461 – 2 m
Art. 83462 – 3 m
Art. 83463 – 5 m

EASY
USB
EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 Micro B

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 B

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 A

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 Mini B

Verlängerungskabel
EASY USB 2.0 A Stecker > 
USB 2.0 A Buchse

Der EASY USB A Stecker ist im Gegensatz zum üblichen 
4 Pin Stecker mit 8 Pins ausgestattet. Das hat den Vorteil,
dass der EASY USB A Stecker von beiden Seiten in einen 
gewöhnlichen USB A Port passt.

Auch mit verschiedenen gewinkelten Steckern erhältlich! www.delock.de / Kabel / USB 2.0

double
side

d ouble
side

EASY
USB

USB 2.0 A Stecker mit 8 Pins 
statt herkömmlich mit 4 Pins

EASY USB 2.0 A 

Kabel EASY USB – Kinderleichte Handhabung



USB 2.0

   Art. 83497 –    15 cm
   Art. 83498 –    35 cm
   Art. 83499 –    50 cm
   Art. 83500 –  100 cm

hape
able

USB 3.0
   Art. 83713 –    15 cm
   Art. 83714 –    35 cm
   Art. 83715 –    50 cm
   Art. 83716 –  100 cm

Art. 83838 –   10 cm
Art. 83839 –   20 cm
Art. 83840 –    30 cm
Art. 83841 –   50 cm   
Art. 83842 –   70 cm
Art. 83843 –  100 cm 

Art. 83832 –   10 cm  
Art. 83833 –   20 cm
Art. 83834 –    30 cm
Art. 83835 –   50 cm
Art. 83836 –   70 cm   
Art. 83837 –  100 cm 

Art. 83830 –   10 cm 
Art. 83503 –   20 cm 
Art. 83831 –   30 cm  
Art. 83504 –   50 cm   
Art. 83505 –   70 cm   
Art. 83556 –  100 cm 

SATA FLEXI Kabel
• Eingang = mini Displayport; Ausgang = HDMI
• Chipsatz: Parade Ps171
• Aktives Kabel, für Grakkarten mit DP und 
• DP++ Ausgang
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Auösung bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
• Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz)
• Unterstützt HDCP 1.3
• Unterstützt Eyenity

   Art. 83729 1 m  –   
   Art. 837 2 m30  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > HDMI Stecker 4K Aktiv

Art. 83731  –   3 m
Art. 83732  –   5 m

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = DVI
• Chipsatz: Parade PS171
• Aktives Kabel, für Grakkarten mit DP und 
• DP++ Ausgang
• Auösung bis zu 4K (3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz)
• Unterstützt HDCP 1.3
• Unterstützt Eyenity

   Art. 83725 1 m  –   
   Art. 83726 2 m  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > DVI Stecker 4K Aktiv

Art. 83727 3 m  –   
Art. 83728 5 m  –   

• Eingang = mini Displayport; Ausgang = Displayport
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Auösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz

   Art. 83721 1 m  –   

Mini Displayport 1.2 Stecker 
mit Schraube > Displayport Stecker 4K

   Art. 83722  –   2 m

Schieber Position 1 + 2

USB 2.0 
Micro 
B Stecker

USB 2.0 
A Stecker

USB 2.0 A Stecker > 
USB 2.0 A Buchse ShapeCable

Kabel mit Kombo-Stecker

Art. 83609 –   20 cm
Art. 83610 –   50 cm
Art. 83611 –  100 cm

USB 2.0 Power Sharing Typ A 
+ Micro B Kombo Stecker > 
USB 2.0 Typ Micro B Stecker, OTG

USB 2.0 Typ A + Micro B Kombo Stecker > 
USB 2.0 Typ A Buchse, OTG

Art. 83612 –   20 cm
Art. 83613 –   50 cm
Art. 83614 –  100 cm

• Kombinationsstecker aus USB A und Micro B, 
• Micro B kann herausgeschoben und 
• eingerastet werden
• USB 2.0 Kabel Spezikation
• OTG Funktion (On-The-Go)
• Drahtquerschnitt: 28 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 3,8 mm
• Kontakte mit Goldauage
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

Praktisch! 2 in 1 Kabel

Micro USB 3.0 > USB 3.0 A Buchse OTG ( )vollgeschirmt
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Datenträger können nur im FAT32 Format genutzt werden

   Art. 83469  –   20 cm

ASUS Eee Pad 40 Pin Stecker > USB A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer TF101, TF201, TF300, Tf700

   Art. 83450  –   12 cm

ASUS Eee Pad 36 Pin Stecker > USB A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Maus, Tastatur
• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer TF600T, TF701, TF810C

   Art. 83506  –   12 cm

Mini USB Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83245  –   16 cm

Micro USB Typ B Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83104  –   11 cm

USB micro B Stecker gewinkelt > USB 2.0 A Buchse OTG 
Spiralkabel
• Geeignet für USB Stick, HDD, Handys, Smar tphones, Tablet PCs

   Art. 83354  –   28 bis 55 cm

OTG Kabel

Der EASY USB Stecker ist im Gegensatz zu dem üblichen
USB Stecker mit der doppelten Anzahl Pins ausgestattet. 
Das hat den Vorteil, dass der EASY USB Stecker von 
beiden Seiten in einen USB Port passt. Dies gilt sowohl
für den USB 2.0 A, als auch für den USB Micro B Stecker

• USB 2.0 A Stecker beidseitig >
• USB 2.0 Micro B Stecker beidseitig
• USB A Stecker und Micro B Stecker beidseitig 
• verwendbar
• AWG 28 Strom- und 24 Datenleitung

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

NEU

USB 2.0 A Stecker
USB 2.0 Micro B Stecker

Kabel EASY USB 2.0 A > EASY Micro B 

EASY
USB

USB 2.0 A und Micro B Stecker 
mit doppelter Anzahl Pins

EASY USB 2.0 A und 
jetzt neu EASY USB Micro B 

Kabel EASY USB – Kinderleichte Handhabung

USB 3.0 A Stecker > 
USB 3.0 A Buchse ShapeCable

Art. 83845 –   0,5 m
Art. 83844 –   1 m
Art. 83850 –   2 m
Art. 83851 –   3 m
Art. 83852 –   5 m

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
links/rechts gewinkelt 
Stecker/Stecker 

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
oben/unten gewinkelt 
Stecker/Stecker

EASY USB 2.0 A > 
EASY Micro B 
Stecker/Stecker

Art. 83847 –   0,5 m
Art. 83846 –   1 m
Art. 83853 –   2 m
Art. 83854 –   3 m
Art. 83855 –   5 m

Art. 83849 –   0,5 m
Art. 83848 –   1 m
Art. 83856 –   2 m
Art. 83857 –   3 m
Art. 83858 –   5 m

EASY
USB

side

double 

side

double 

•  SATA 7 Pin Stecker > 
SATA 7 Pin Stecker•  

•  Abwärtskompatibel zu 
SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s•  

•  Drahtquerschnitt: 28 AWG
•  Mit Metall Clips

SATA FLEXI Kabel
6 Gb/s Metall

Auch mit verschiedenen gewinkelten Steckern erhältlich! www.delock.de / HF Hochfrequenztechnk / Antennenkabel

USB OTG erweiter t die Funktionen mobiler Geräte. Die Basis 
bilden immer Geräte mit OTG Spezikation. Dazu zählen z. B. 
Tablets, Smar tphones, Festplattengehäuse, Digitalkameras etc.
X

Die Basisgeräte agieren dann eingeschränkt als Host. Damit 
ermöglichen sie die Anbindung verschiedener Peripherien, z. B. Datenträger 
wie Festplatten, USB Sticks, Kameras, Card Reader, Drucker, MP3 Player. Damit OTG zwischen dem 
Basisgerät und der Peripherie funktionier t, bietet Delock verschiedene Adapterkabel und Connection Kits.

Schwarze Antennenkabel
Art. 88941 bis 89952

• Kabeltyp: RG-6/U quad shield
• Impedanz: 75 Ohm
• Schirmungsmaß: >120 dB
• Kleinster Biegeradius: 40 mm
• Kontakte mit Goldauage und
• Metallgehäuse
• Kabeldurchmesser: ca. 7,4 mm

F Stecker > Stecker F Stecker > IEC Buchse F Stecker > IEC Stecker IEC Stecker > Buchse 

   Art. 88993  –      1 m
   Art. 88994  –   2 m
   Art. 88995  –   3 m
   Art. 88996  –   5 m
   Art. 88997  –   7,5 m
   Art. 88998  –   10 m

   Art. 88999  –      1 m
   Art. 89400  –   2 m
   Art. 89401  –   3 m
   Art. 89402  –   5 m
   Art. 89403  –   7,5 m
   Art. 89404  –   10 m

   Art. 89405  –      1 m
   Art. 89406  –   2 m
   Art. 89407  –   3 m
   Art. 89408  –   5 m
   Art. 89409 –   7,5 m
   Art. 89410 –   10 m

   Art. 89411  –      1 m
   Art. 89412  –   2 m
   Art. 89413  –   3 m
   Art. 89414  –   5 m
   Art. 89415 –   7,5 m
   Art. 89416 –   10 m

   Art. 88945  –      1 m
   Art. 88946  –   2 m
   Art. 88947  –   3 m
   Art. 88948  –   5 m
   Art. 88951 –   7,5 m
   Art. 88952 –   10 m

   Art. 88953  –      1 m
   Art. 88957  –   2 m
   Art. 88959  –   3 m
   Art. 88961  –   5 m
   Art. 88963 –   7,5 m
   Art. 88955 –   10 m

   Art. 88941  –      1 m
   Art. 88942  –   2 m
   Art. 88943  –   3 m
   Art. 88944  –   5 m
   Art. 88949 –   7,5 m
   Art. 88950 –   10 m

   Art. 88954 –      1 m
   Art. 88958  –   2 m
   Art. 88960 –   3 m
   Art. 88962  –   5 m
   Art. 88964 –   7,5 m
   Art. 88956 –   10 m

Weiße Antennenkabel
Art. 88993 bis 89416

• Kabeltyp: RG-6/U quad shield
• Impedanz: 75 Ohm
• Schirmungsmaß: >120 dB
• Kleinster Biegeradius: 40 mm
• Kontakte mit Goldauage und
• Metallgehäuse
• Kabeldurchmesser: ca. 7,4 mm

ShapeCable

   Art. 83597 – 1 m 
 –  m    Art. 83598 2
 – 3 m    Art. 83599

   Art. 83588 – 1 m
   Art. 83589 2–  m
   Art. 83590 – 3 m

USB 3.0 Typ A > 
USB 3.0 Typ Micro B mit Schrauben  

FireWire 9 Pin 90° gewinkelt mit 
Schrauben > 6 Pin 

Schraubentyp:

Schraubenabstand:

Drahtquerschnitt:

Kabeldurchmesser:

Datentransferrate:

Längen:    Art. 83591 – 1 m
   Art. 83592 2–  m
   Art. 83593 – 3 m

FireWire 9 Pin mit Schrauben > 
9 Pin mit Schrauben 
M3 x 0.5

16 mm

26 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung

ca. 6,9 mm

bis 800 Mb/s

M2 x 0.4

18 mm 

28 AWG Datenleitung

26 AWG Stromleitung

ca. 5,5 mm

bis 5 Gb/s 

M3 x 0.5

16 mm

26 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung

ca. 6,9 mm

bis 400 Mb/s

SATA FLEXI Kabel

formbar – durch

integrierten Draht

• Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
• Drahtquerschnitt: 
• 28 AWG Datenleitung
• 24 AWG Stromleitung

• Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
• Drahtquerschnitt: 
• 28 AWG Datenleitung
• 24 AWG Stromleitung

• Host = USB Type-C™; Device = USB Typ A
• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps

   Art. 65634 15 cm  –   

SuperSpeed USB (USB 3.1, Gen 1) 
USB Type-C™ Stecker > USB Typ A Buchse 

• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 

• Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

   Art. 65579 15 cm  –   

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Typ A Buchse

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Typ Micro B Buchse

• Drahtquerschnitt: 32 AWG
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 3,3 mm
• Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

   Art. 83672 0,5 m  –   
   Art. 83673      1 m  –

USB Type-C™ 2.0 Stecker > USB Type-C™ 2.0 Stecker• Host = USB Type-C™; Device = USB Typ Micro B
• Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung

22 AWG Stromleitung• Drahtquerschnitt: 
• Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
• Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps

   Art. 83676 0,5 m  –   
   Art. 83677      1 m  –

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, Gen 2) 
USB Type-C™ Stecker > USB Typ Micro B Stecker

siehe Art. 65579

   Art. 65578  –   15 cm

Stecker

TM Kabel USB Type-C  –

Delock Antennenkabel ermöglichen 
es, die verschiedenen Heim-
komponenten mit den jeweiligen 
Antennensignalen zu versorgen. 

F Stecker > Stecker F Stecker > IEC Buchse F Stecker > IEC Stecker IEC Stecker > Buchse 

Kabel mit Schraubenanschlüssen

• Schraubentyp: #4-40, Gewindeart UNC, 
• Gewindeklasse 3A, American Standard Screw
• Drahtquerschnitt: 32 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
• Kontakte mit Goldauage
• 2 x Ferritkerne

Mini-C Stecker > 
DVI 24+1 Stecker

• High Speed HDMI Spezikation
• DVI Anschluss mit Schrauben
• 1 x Ferritkern

Art. 83582 – 1 m 
Art. 83583 2 –  m 
Art. 83584 – 3 m 

Micro-D Stecker > 
DVI 24+1 Stecker

• Kontakte mit Goldauage
• Datentransferrate bis zu 5,1 Gb/s
• Auösung bis 1920 x 1200 

Art. 83585 – 1 m 
Art. 83586 2 –  m 
Art. 83587 – 3 m 

Antennenkabel

HDMI Kabel

Art. 83366 –   1 m
Art. 83367 –   2 m
Art. 83368 –   3 m
Art. 83369 –   5 m

Art. 83358 –   1 m
Art. 83359 –   2 m
Art. 83360 –   3 m
Art. 83361 –   5 m

Art. 83362 –   1 m
Art. 83363 –   2 m
Art. 83364 –   3 m
Art. 83365 –   5 m

Art. 83370 –   1 m
Art. 83371 –   2 m
Art. 83372 –   3 m
Art. 83373 –   5 m

Art. 83460 – 1 m
Art. 83461 – 2 m
Art. 83462 – 3 m
Art. 83463 – 5 m

EASY
USB
EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 Micro B

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 B

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 A

Stecker
EASY USB 2.0 A > 
USB 2.0 Mini B

Verlängerungskabel
EASY USB 2.0 A Stecker > 
USB 2.0 A Buchse

Der EASY USB A Stecker ist im Gegensatz zum üblichen 
4 Pin Stecker mit 8 Pins ausgestattet. Das hat den Vorteil,
dass der EASY USB A Stecker von beiden Seiten in einen 
gewöhnlichen USB A Port passt.

Auch mit verschiedenen gewinkelten Steckern erhältlich! www.delock.de / Kabel / USB 2.0

double
side

d ouble
side

EASY
USB

USB 2.0 A Stecker mit 8 Pins 
statt herkömmlich mit 4 Pins

EASY USB 2.0 A 

Kabel EASY USB – Kinderleichte Handhabung
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TM

gerade / gerade
Art. 84756 –   0,5 m
Art. 84757 –     1 m    
Art. 84758 –        2 m
Art. 84759 –        3 m
Art. 84760 –       5 m

gerade / gewinkelt
Art. 84761 –  0,5 m
Art. 84762 –      1 m    
Art. 84763 –           2 m
Art. 84764 –        3 m
Art. 84765 –       5 m

gerade / gewinkelt
lArt. 84735 –  0,5 m 
lArt. 84737 –   1 m   
�lArt. 84740 –   2 m
lArt. 84742 –   3 m 
lArt. 84743 –   5 m 

Art. 84744 –    5 m l 

Art. 83605 –   5 m
Art. 83606 –   10 m
Art. 83607 –   20 m
Art. 83608 –   30 m

Art. 83705 –   15 cmArt. 83702 –   30 cm Art. 83703 –   15 cm Art.  –   0 cm83704 3

SATA Express  Stecker > 18 Pin (7+7+4 Pin)
SATA Express  Stecker18 Pin (7+7+4 Pin)

• Datentransferrate bis zu 1 GB/s (PCI Express Rev. 2.0)
bzw. 2 GB/s (PCI Express Rev. 3.0)• 

• Drahtquerschnitt: 26 AWG

  Art. 84766 –   50 cm
 

SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) Stecker 
+ SATA Power 15 Pin > SATA Express 29 Pin 
(15+7+7 Pin) Stecker

• Datentransferrate bis zu 1 GB/s (PCI Express Rev. 2.0) 
bzw. 2 GB/s (PCI Express Rev. 3.0)• 

• Drahtquerschnitt: 26 AWG

  Art. 84767 –   30 cm

gerade / gerade
Art. 83688 –       10 cm
Art. 83689 –   20 cm
Art. 83690 –   30 cm
Art. 83691 –   50 cm
Art. 83692 – 100 cm

gerade / gewinkelt
Art. 83693 –   10 cm
Art. 83694 –   20 cm
Art. 83695 –   30 cm
Art. 83696 –   50 cm
Art. 83697 – 100 cm

EASY
USB

   Art. 83600  –   1 m    Art. 83601  –   1 m    Art. 83602  –   1 m    Art. 83603  –   1 m

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

Stecker Buchse

Anschlüsse

ml ai ntx tee lT

fully
charged

charging

fully
charged

charging

Ausführliche Details zu unseren Produkten finden Sie unter

Die angebotenen Artikel sind lieferbar, solange Vorrat reicht. Alle Logos und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Änderungen, Lieferzeiten und Irrtümer vorbehalten. D
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SATA Express Kabel

• Extrem robust und widerstandsfähig
• Sehr dünnes, leichtes, biegsames 

Kabel

Klinke 4 Pin 3,5 mm Stecker > 
Stecker für IPhone mit Textilmantel

• 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker > 
 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker• 
• Drahtquerschnitt: 24 AWG
• Kontakte: vergoldet
• Kabel mit Textilummantelung
• zum Schutz des Kabels

Klinke 3,5 mm 4 Pin Stecker > 
Stecker gewinkelt für IPhone

• Klinkenstecker 3,5 mm 4 Pin > 
• 3,5 mm 4 Pin gewinkelt
• Drahtquerschnitt: 24 AWG
• Kontakte mit Goldauage

SATA Kabel 6 Gb/s Metall Premium

• SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker > SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 
• Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gb/s und 3 Gb/s
• Drahtquerschnitt: 28 AWG Erdung / 26 AWG Datenleitung
• Metallclips goldbeschichtet
• Nylon Geecht zum Schutz des Kabels

TM Thunderbolt II

Kabel Thunderbolt™ optisch

• Thunderbolt™ Stecker > Stecker
• Nur für Geräte mit eigener 

Spannungsversorgung• 
• Chipsatz: Intel
• Drahtquerschnitt: AWG 36
• Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
• Basierend auf PCI Express und Displayport
• Kaskadierbar bis zu 6 Thunderbolt™ 

Geräten (Daisy Chain)• 
• Unterstützt Daten/Video über nur ein Kabel
• Datentransferrate bis zu 10 Gb/s

mali nt tx ee lT

www.delock.de

Stromkabel 
PCI Express 8 Pin Stecker > 
2 x 4 Pin Stecker

• Drahtquerschnitt: 18 AWG 

• Innenleiter: verzinntes Kupfer

 

• Spannungsversorgung: 12 V
• Kabel mit Textilummantelung zum Schutz des Kabels

Verlängerungskabel 
Stromversorgung 8 Pin EPS 
Stecker > 8 Pin EPS Buchse

Stromkabel 
8 Pin EPS Stecker > 
2 x 4 Pin Stecker

Stromkabel 
PCI Express 6 Pin Buchse > 
2 x 8 (6+2) Pin Stecker

teilbar

ml ai ntx tee lT

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 A Stecker

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 B Stecker 

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Micro B Stecker

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Mini B Stecker

TMGESCHWINDIGKEIT Der schnellste Über tragungsmodus beim USB Type-C  Anschluss 
wird als SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) bezeichnet und erreicht eine Datenrate 
von bis zu 10 Gbit/s.

TMSCHLANKES, ABER ROBUSTES DESIGN Der USB Type-C  Anschluss ist robust genug, um in 
Laptops und Tablets dauerhaft eingesetzt werden zu können. Durch sein schlankes, einem 
Micro USB-Anschluss ähnliches Design wird dieser Anschluss zukünftig auch in Mobilgeräte 
integrier t.

TMUSB Type-C  Stecker

USB Typ A Stecker

Schlankes robustes Design * 
al

te
 B
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S
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Low-

Full-

Hi-

Super

Super

Speed

Speed

Speed

Speed

Speed

1,5

12

450

5

10

Mbps

Mbps

Mbps

Gbps

Gbps

USB 1.1

USB 2.0

USB 2.0

SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)*

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Klinkenkabel 

Stromkabel

SATA Kabel

l l l  SuperSpeed   Erhöhte Haltbarkeit    Flexibel verwendbar  

         Schlankes robustes Design Ressourcenschonend   l l    

�����������������l l     Verbesserte EMV Optimierte Stromversorgung

Daten- und Ladekabel

Ladekabel USB A Stecker > 
Sony Magnetanschluss

Ladekabel USB Micro B Buchse > 
Sony Magnetanschluss

USB Daten- und Ladekabel 
USB A Stecker > ASUS Stecker 36 pin

• USB 2.0 Typ A Stecker >
8 Pin Apple Lightning™ Konnektor• 

• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation),
• iPod touch (5. Generation)
  
   Art. 83560 –   1 m  l

   lArt. 83561 –   1 m  

• Kompatibel z. B. zu Sony Xperia Z1, Z2 und 
• Sony Xperia Z Ultra

   Art. 83558  –   1 m

• Kompatibel z. B. zu Sony Xperia Z1, Z2 und Sony 
• Xperia Z Ultra

   Art. 83559  –   15 cm

• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer 
• TF600T, TF701, TF810C
• Unterstützt Sync- und Ladefunktion
  
   Art. 83555  –   1 m

Daten- und Ladekabel 
USB 2.0 A Stecker > Micro USB B Stecker 
mit Leuchtanzeige 

• Drahtquerschnitt: 28 AWG
• LED Anzeige
  
   Art. 83604 –   1 m  l

   lArt. 83573 –   1 m  

Kabel und KM Switch Kabel inkl. Card Reader

Micro USB OTG Stecker > USB A 2.0 Typ B Stecker 2.0 Typ 
Stecker inkl. Micro SD Card Reader

• 1 x Micro SD Slot (im USB A Stecker integrier t)
• Chipsatz: MA8170
• Unterstützt folgende Speicherkar ten: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC
• Schalter zur Einstellung OTG Modus oder Daten- und Ladefunktion
• OTG Funktion erforderlich

   Art. 91709  –   10 cm

Data Link + KM Switch USB 3.0 Typ A Stecker > 
USB 3.0 Typ A Stecker 

• Chipsatz: OTI7300
• Tastatur und Maus können an zwei Computern genutzt werden
• Wechsel zwischen Computern durch Cursor 

Verschiebung oder Tastenkombination (einstellbar)• 
• Datenaustausch in beide Richtungen möglich
• Kontakte mit Goldauage

   Art. 83647  –   1,5 m 
 

USB Daten- und Ladekabel für Apple und 
Micro USB Geräte

• USB 2.0 Typ A Stecker >
• 8 Pin Apple Lightning™ Konnektor 
• + USB 2.0 Typ Micro B Stecker
• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation),
• iPod touch (5. Generation)

   Art. 83773 –   1 m

USB Daten- und Ladekabel für iPhone™,  
iPad™,  iPod™ mit LED Anzeige

• USB 2.0 Typ A Stecker > 
• 8 Pin Apple Lightning™ Konnektor
• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation)
• iPod touch (5. Generation)
• LED Anzeige für Ladestatus
• 1. leuchtet rot: Akku wird geladen
• 2. leuchtet blau: Akku aufgeladen

   Art. 83772 –   1 m

USB Daten- und Ladekabel für iPhone™,  
iPad™,  iPod™ 

USB Daten- und Ladekabel 
USB A Stecker > ASUS Stecker 40 pin

• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer
TF101, TF201, TF300, TF700• 

• Unterstützt Sync- und Ladefunktion
  
   Art. 83451  –   1 m

TMThunderboldt

SATA Express TMC-Type

Power 8 Pin EPS 

Easy-USB

ShapeCable

OTG

USB 3.1

KABEL

SATA FLEXI Kabel

TMThunderbolt

SATA Express TMUSB Type-C

Power 8 Pin EPS 

Easy-USB

ShapeCable

OTG

USB 3.1

CABLE

SATA FLEXI Cable
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TM

gerade / gerade
Art. 84756 –   0,5 m
Art. 84757 –     1 m    
Art. 84758 –        2 m
Art. 84759 –        3 m
Art. 84760 –       5 m

gerade / gewinkelt
Art. 84761 –  0,5 m
Art. 84762 –      1 m    
Art. 84763 –           2 m
Art. 84764 –        3 m
Art. 84765 –       5 m

gerade / gewinkelt
lArt. 84735 –  0,5 m 
lArt. 84737 –   1 m   
�lArt. 84740 –   2 m
lArt. 84742 –   3 m 
lArt. 84743 –   5 m 

Art. 84744 –    5 m l 

Art. 83605 –   5 m
Art. 83606 –   10 m
Art. 83607 –   20 m
Art. 83608 –   30 m

Art. 83705 –   15 cmArt. 83702 –   30 cm Art. 83703 –   15 cm Art.  –   0 cm83704 3

SATA Express  Stecker > 18 Pin (7+7+4 Pin)
SATA Express  Stecker18 Pin (7+7+4 Pin)

• Datentransferrate bis zu 1 GB/s (PCI Express Rev. 2.0)
bzw. 2 GB/s (PCI Express Rev. 3.0)• 

• Drahtquerschnitt: 26 AWG

  Art. 84766 –   50 cm
 

SATA Express 18 Pin (7+7+4 Pin) Stecker 
+ SATA Power 15 Pin > SATA Express 29 Pin 
(15+7+7 Pin) Stecker

• Datentransferrate bis zu 1 GB/s (PCI Express Rev. 2.0) 
bzw. 2 GB/s (PCI Express Rev. 3.0)• 

• Drahtquerschnitt: 26 AWG

  Art. 84767 –   30 cm

gerade / gerade
Art. 83688 –       10 cm
Art. 83689 –   20 cm
Art. 83690 –   30 cm
Art. 83691 –   50 cm
Art. 83692 – 100 cm

gerade / gewinkelt
Art. 83693 –   10 cm
Art. 83694 –   20 cm
Art. 83695 –   30 cm
Art. 83696 –   50 cm
Art. 83697 – 100 cm

EASY
USB

   Art. 83600  –   1 m    Art. 83601  –   1 m    Art. 83602  –   1 m    Art. 83603  –   1 m

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

EASY
USB

Stecker Buchse

Anschlüsse

ml ai ntx tee lT

fully
charged

charging

fully
charged

charging

Ausführliche Details zu unseren Produkten finden Sie unter

Die angebotenen Artikel sind lieferbar, solange Vorrat reicht. Alle Logos und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Änderungen, Lieferzeiten und Irrtümer vorbehalten. D
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SATA Express Kabel

• Extrem robust und widerstandsfähig
• Sehr dünnes, leichtes, biegsames 

Kabel

Klinke 4 Pin 3,5 mm Stecker > 
Stecker für IPhone mit Textilmantel

• 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker > 
 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker• 
• Drahtquerschnitt: 24 AWG
• Kontakte: vergoldet
• Kabel mit Textilummantelung
• zum Schutz des Kabels

Klinke 3,5 mm 4 Pin Stecker > 
Stecker gewinkelt für IPhone

• Klinkenstecker 3,5 mm 4 Pin > 
• 3,5 mm 4 Pin gewinkelt
• Drahtquerschnitt: 24 AWG
• Kontakte mit Goldauage

SATA Kabel 6 Gb/s Metall Premium

• SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker > SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker 
• Abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gb/s und 3 Gb/s
• Drahtquerschnitt: 28 AWG Erdung / 26 AWG Datenleitung
• Metallclips goldbeschichtet
• Nylon Geecht zum Schutz des Kabels

TM Thunderbolt II

Kabel Thunderbolt™ optisch

• Thunderbolt™ Stecker > Stecker
• Nur für Geräte mit eigener 

Spannungsversorgung• 
• Chipsatz: Intel
• Drahtquerschnitt: AWG 36
• Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
• Basierend auf PCI Express und Displayport
• Kaskadierbar bis zu 6 Thunderbolt™ 

Geräten (Daisy Chain)• 
• Unterstützt Daten/Video über nur ein Kabel
• Datentransferrate bis zu 10 Gb/s

mali nt tx ee lT

www.delock.de

Stromkabel 
PCI Express 8 Pin Stecker > 
2 x 4 Pin Stecker

• Drahtquerschnitt: 18 AWG 

• Innenleiter: verzinntes Kupfer

 

• Spannungsversorgung: 12 V
• Kabel mit Textilummantelung zum Schutz des Kabels

Verlängerungskabel 
Stromversorgung 8 Pin EPS 
Stecker > 8 Pin EPS Buchse

Stromkabel 
8 Pin EPS Stecker > 
2 x 4 Pin Stecker

Stromkabel 
PCI Express 6 Pin Buchse > 
2 x 8 (6+2) Pin Stecker
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USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 A Stecker

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 B Stecker 

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Micro B Stecker

USB Type-C™ 2.0 Stecker > 
USB 2.0 Mini B Stecker

TMGESCHWINDIGKEIT Der schnellste Über tragungsmodus beim USB Type-C  Anschluss 
wird als SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) bezeichnet und erreicht eine Datenrate 
von bis zu 10 Gbit/s.

TMSCHLANKES, ABER ROBUSTES DESIGN Der USB Type-C  Anschluss ist robust genug, um in 
Laptops und Tablets dauerhaft eingesetzt werden zu können. Durch sein schlankes, einem 
Micro USB-Anschluss ähnliches Design wird dieser Anschluss zukünftig auch in Mobilgeräte 
integrier t.

TMUSB Type-C  Stecker

USB Typ A Stecker

Schlankes robustes Design * 
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SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)*

SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Klinkenkabel 

Stromkabel

SATA Kabel

l l l  SuperSpeed   Erhöhte Haltbarkeit    Flexibel verwendbar  

         Schlankes robustes Design Ressourcenschonend   l l    

�����������������l l     Verbesserte EMV Optimierte Stromversorgung

Daten- und Ladekabel

Ladekabel USB A Stecker > 
Sony Magnetanschluss

Ladekabel USB Micro B Buchse > 
Sony Magnetanschluss

USB Daten- und Ladekabel 
USB A Stecker > ASUS Stecker 36 pin

• USB 2.0 Typ A Stecker >
8 Pin Apple Lightning™ Konnektor• 

• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation),
• iPod touch (5. Generation)
  
   Art. 83560 –   1 m  l

   lArt. 83561 –   1 m  

• Kompatibel z. B. zu Sony Xperia Z1, Z2 und 
• Sony Xperia Z Ultra

   Art. 83558  –   1 m

• Kompatibel z. B. zu Sony Xperia Z1, Z2 und Sony 
• Xperia Z Ultra

   Art. 83559  –   15 cm

• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer 
• TF600T, TF701, TF810C
• Unterstützt Sync- und Ladefunktion
  
   Art. 83555  –   1 m

Daten- und Ladekabel 
USB 2.0 A Stecker > Micro USB B Stecker 
mit Leuchtanzeige 

• Drahtquerschnitt: 28 AWG
• LED Anzeige
  
   Art. 83604 –   1 m  l

   lArt. 83573 –   1 m  

Kabel und KM Switch Kabel inkl. Card Reader

Micro USB OTG Stecker > USB A 2.0 Typ B Stecker 2.0 Typ 
Stecker inkl. Micro SD Card Reader

• 1 x Micro SD Slot (im USB A Stecker integrier t)
• Chipsatz: MA8170
• Unterstützt folgende Speicherkar ten: Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC
• Schalter zur Einstellung OTG Modus oder Daten- und Ladefunktion
• OTG Funktion erforderlich

   Art. 91709  –   10 cm

Data Link + KM Switch USB 3.0 Typ A Stecker > 
USB 3.0 Typ A Stecker 

• Chipsatz: OTI7300
• Tastatur und Maus können an zwei Computern genutzt werden
• Wechsel zwischen Computern durch Cursor 

Verschiebung oder Tastenkombination (einstellbar)• 
• Datenaustausch in beide Richtungen möglich
• Kontakte mit Goldauage

   Art. 83647  –   1,5 m 
 

USB Daten- und Ladekabel für Apple und 
Micro USB Geräte

• USB 2.0 Typ A Stecker >
• 8 Pin Apple Lightning™ Konnektor 
• + USB 2.0 Typ Micro B Stecker
• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation),
• iPod touch (5. Generation)

   Art. 83773 –   1 m

USB Daten- und Ladekabel für iPhone™,  
iPad™,  iPod™ mit LED Anzeige

• USB 2.0 Typ A Stecker > 
• 8 Pin Apple Lightning™ Konnektor
• Passend für
• iPhone 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
• iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, 
• iPad Air 2,  iPod nano (7. Generation)
• iPod touch (5. Generation)
• LED Anzeige für Ladestatus
• 1. leuchtet rot: Akku wird geladen
• 2. leuchtet blau: Akku aufgeladen

   Art. 83772 –   1 m

USB Daten- und Ladekabel für iPhone™,  
iPad™,  iPod™ 

USB Daten- und Ladekabel 
USB A Stecker > ASUS Stecker 40 pin

• Kompatibel z. B. zu ASUS Eee Pad Transformer
TF101, TF201, TF300, TF700• 

• Unterstützt Sync- und Ladefunktion
  
   Art. 83451  –   1 m

TMThunderboldt

SATA Express TMC-Type

Power 8 Pin EPS 

Easy-USB

ShapeCable

OTG

USB 3.1

KABEL

SATA FLEXI Kabel

TMThunderbolt

SATA Express TMUSB Type-C

Power 8 Pin EPS 

Easy-USB

ShapeCable

OTG

USB 3.1

CABLE

SATA FLEXI Cable


