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* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

91755
PCI Express Karte zu  
1 × extern CFexpress Slot

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × CFexpress Slot
	 intern:  1 × PCI Express x4, V3.0
•	Formfaktor: Typ B
•	Push to Push CFexpress Slot 
	 (Einrastfunktion)
•	Unterstützt NVM Express (NVMe)
•	Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
•	LED Anzeige für Power und Zugriff

91741
USB Type-C™ Card Reader  
für XQD 2.0 Speicherkarten 

•	Anschlüsse:
	 1 × SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)  

	 USB Type-C™ Stecker 	
1 × XQD 2.0 Slot

•	Push to Push XQD Slot (Einrastfunktion)
•	Für XQD Speicherkarten auf USB Basis
•	Datentransferrate bis zu 5 Gbps
•	Gehäusematerial: Aluminium
•	Maße ohne Kabel (L × B × H):
	 ca. 62 × 57 × 15 mm
•	Plug & Play

89013
PCI Express x4 Karte zu 1 × intern 
NVMe M.2 Key M mit Kühlkörper 
und RGB LED Beleuchtung

•	Anschlüsse:
	 intern:
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
	 1 × PCI Express x4, V4.0
	 1 × 3 Pin LED Pfostenstecker (5 V)
•	Schnittstelle: PCIe
•	Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 

2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key 
B+M auf PCIe Basis

•	6 × LED
•	Bootfähig

62632
USB Type-C™ zu HDMI Adapter 
(DP Alt Mode) 8K mit HDR Funktion 

•	Anschlüsse: 
	 1 × USB Type-C™ Stecker
	 1 × HDMI-A Buchse
•	Chipsatz: VIA VL103 + Realtek RTD2173
•	DisplayPort 1.4 Spezifikation
•	Auflösung:
	 mit DSC: 7680 × 4320 @ 60 Hz*
	 ohne DSC: 7680 × 4320 @ 30 Hz*
•	Übertragung von Audio- und Videosignalen
•	Unterstützt 3D Displays
•	Unterstützt HDR10
•	Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2

47003
Wechselrahmen PCI Express Karte für 
1 × M.2 NMVe SSD

•	Anschlüsse:
	 PCIe Karte:
	 1 × PCI Express x4, V3.0
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
	 M.2 Einschub:
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Stecker
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
•	Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 

2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key  
B+M auf PCIe Basis

•	Datentransferrate bis zu 32 Gbps

Gbps
5

42001
Externes Gehäuse für M.2 NVMe PCIe SSD 
mit USB Type-C™ 

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × SuperSpeed USB 20 Gbps 
		  (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse
	 intern: 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
•	Chipsatz: Asmedia ASM2364
•	Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 	

2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key 
	 B+M auf PCIe (NVMe) Basis
•	Datentransferrate bis zu 20 Gbps
•	Metallgehäuse
•	Maße (L × B × H): ca. 119 × 46 × 15 mm

42001

91755

47003

61006
Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu 
VGA Buchse Passiv

• Anschlüsse:
	 1 × DisplayPort Stecker
	 1 × VGA Buchse
•	Chipsatz: Analogix ANX9833
•	DisplayPort 1.2 Spezifikation
•	VGA Anschluss mit Muttern
•	Auflösung bis WUXGA 1920 × 1200 @ 60 Hz *
• Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm

CFexpress 
   Kartenleser

Werkzeug-
       Frei

        M.2 
Wechselrahmen

54065

54081

https://www.delock.de/produkt/91755/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/91741/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/89013/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/62632/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/47003/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/42001/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/42001/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/91755/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/47003/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/61006/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/54065/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/54081/merkmale.html?f=s
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64124 NEU
M.2 Dockingstation für 4 × M.2 NVMe 
PCIe SSD mit Klonfunktion

• Anschlüsse:
	 1 × SuperSpeed USB 10 Gbps 
		  (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
	 4 × 67 Pin M.2 Key M Slot
	 1 × DC Strombuchse
•	Chipsatz: Asmedia ASM2362, ASM2806
•	Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key 
	 B+M auf PCIe (NVMe) Basis
•	Unterstützt NVM Express (NVMe)
•	Datentransferrate bis zu 10 Gbps
• Funktionstasten:
	 2 × Schalter für Modus,	 2 × Klontaste
•	Maße (L × B × H): ca. 164 × 125 × 37 mm

61002
USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 2 in 1 
USB Type-C™ oder Typ-A  

•	Anschlüsse:
	 1 × USB 2.0 Typ-A Stecker
	 1 × USB 2.0 Type-C™ Stecker
•	Chipsatz: Cambridge Silicon Radio
•	Bluetooth Standard 4.0 Dual Modus + EDR
•	Klasse 2, Reichweite bis zu 10 m
•	Frequenzbereich: 2,4 – 2,4835 GHz
• Datentransferrate bis zu 3 Mbps
•	Unterstützt Bluetooth Profil A2DP
•	Maße (L × B × H): ca. 34 × 20 × 12 mm

66640
Professionelles Computer Podcasting 
Mikrofon für Smartphone und Tablet  
mit XLR Anschluss und 3 Pin  
Klinkenstecker + Adapterkabel

•	Richtcharakteristik: Uni-Direktional
•	Empfindlichkeit: – 38 dB ± 3 dB
•	Frequenzbereich: 30 Hz – 16 kHz
•	Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 70 dB
•	Eigenrauschen: max. 16 dBA

63332
HDMI HD Audio Extractor 4K 60 Hz  
zu HDMI mit eARC 

•	Anschlüsse:
	 1 × HDMI-A Buchse
	 1 × USB Typ Micro-B Buchse 
		  (5 V Stromversorgung)
	 Ausgang: 2 × HDMI-A Buchse
•	High Speed HDMI, 3D und HDCP 1.4 / HDCP 2.2
•	Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
•	Auflösung bis 3840 × 2160 @ 60 Hz*
•	Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, 
	 max. 18 Gbps
•	Maße (L × B × H): ca. 70 × 65 × 27 mm

27180 NEU
USB Stereo Headset mit Kabelfern-
bedienung und Quick-Mute Taste

•	Anschluss: 1 × USB 2.0 Typ-A Stecker
•	Richtcharakteristik: omnidirektional
•	Empfindlichkeit:
	 Kopfhörer: 103 dB +/- 3 dB
	 Mikrofon: -19 dB +/- 3 dB, @ 1KHz
•	Frequenzbereich:
	 Kopfhörer: 20 Hz – 20 kHz
	 Mikrofon: 100 Hz – 10 kHz
•	Impedanz: 32 +/- 5 Ω
•	Abtastrate: 16 Bit / 48 kHz für Wiedergabe und 	

Aufnahme

27181 NEU
Bluetooth 5.0 Kopfhörer Over-Ear

• Anschlüsse:
	 1 × 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse (AUX-In)
	 1 × USB Typ Micro-B Buchse (5 V Strom)
•	Multifunktionstasten: Titel Vorwärts / Titel 

Zurück ; Lautstärke lauter / Lautstärke leiser ; 
An / Aus ;  Abspielen / Pause

•	Bluetooth Standard V 5.0
•	Klasse 2, Reichweite bis zu 10 Meter
•	Unterstützt Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
•	Unterstützt Audio Codecs: AAC, SBC
•	Empfindlichkeit: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 
1 mW

•	Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz
• Eingebautes Mikrofon

4K
60Hz

* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

64124

66640

27181

Podcasting 
Mikrofon

Bluetooth 
Kopfhörer

     M.2 
Klonstation 

https://www.delock.de/produkt/64124/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/61002/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/66640/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/63332/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/27180/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/27181/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/64124/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/66640/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/27181/merkmale.html?f=s
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 64118
USB Type-C™ Adapter zu Gigabit 
LAN 10/100/1000 Mbps – kompaktes 
Design 

•	Anschlüsse:
	 1 × SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
		  USB Type-C™ Stecker
	 1 × Gigabit LAN RJ45 Buchse
•	Chipsatz: Realtek RTL8153
•	Datentransferraten:
	 Ethernet bis zu 10 Mbps 
	 (Half/Full Duplex)
	 Fast Ethernet bis zu 100 Mbps 
	 (Half/Full Duplex)
	 Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps 
	 (Half/Full Duplex) 
•	Maße (L × B × H): ca. 52 × 24 × 14 mm

 64117
USB Type-C™ Card Reader für 
SD / MMC + Micro SD Speicherkarten  
– kompaktes Design 

• Chipsatz: Genesys Logic GL3224
• Datentransferraten bis zu 5 Gbps
• USB Bus Power
• Farbe: grau
• Plug & Play
• Maße (L × B × H): ca. 51 × 35 × 10 mm

 64002 USB Type-C™ Adapter zu 
VGA (DP Alt Mode) 1080p

 64121 USB Type-C™ Adapter zu 
mini DisplayPort (DP Alt Mode) 4K 
60 Hz

 64119 USB Type-C™ Adapter zu 
HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz + HDR* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

 64120
USB Type-C™ zu DisplayPort  
Adapter (DP Alt Mode) 4K 60 Hz  
– kompaktes Design 

•	Chipsatz: Chrontel CH7213C
•	DisplayPort 1.2 Spezifikation
•	Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang  

zu DisplayPort Ausgang
•	Auflösung bis 3840 × 2160 @ 60 Hz*
•	Übertragung von Audio- und Videosignalen
•	Unterstützt HDR
•	Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
•	Maße (L × B × H): ca. 41 × 22 × 9 mm

4K 60Hz
HDR

87775 NEU
Wireless Display USB Type-C™ 
Adapter Full HD – HDMI + VGA 
mit Card Reader und Hub 

• Sender:
	 1 × USB Type-C™ Stecker
	 2 × SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)Typ-A 

Buchse
	 1 × SD Slot
	 1 × Micro SD Slot

• Empfänger:
	 1 × HDMI-A Buchse
	 1 × VGA Buchse
	 1 × 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
	 1 × USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)

87778 NEU
USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) 
zu 2 × HDMI MST 4K 60 Hz

• Eingang: 1 × USB Type-C™ Stecker
	 Ausgang: 2 × HDMI-A Buchse
•	Chipsatz: VMM5200
•	DisplayPort 1.4 Spezifikation
•	Aktiver Konverter, Single- / Multi-Stream 
	 Transport Hub (SST / MST)
•	Unterstützt Display Stream Compression 1.2
•	Unterstützt HDR
•	Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
•	Maximale Auflösung*
	 DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
	 2 Displays: bis zu 3840 × 2160 @ 60 Hz
	 DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
	 2 Displays: bis zu 3840 × 2160 @ 30 Hz

41452 NEU
USB GaN Ladegerät 2 × USB Type-C™ 
PD 3.0 + 1 × USB Typ-A mit 65 W

•	Anschlüsse:
	 2 × USB Type-C™ Buchse (PD 3.0)
	 1 × USB Typ-A Buchse
	 1 × Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
•	Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
•	Ausgang:
	 USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 
A (max. 65,0 W)

	 USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A 
(max. 18,0 W)
•	Ausgangsleistung: max. 65,0 W gesamt
•	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb  77,23 %
•	Effizienz bei geringer Last (10 %)  57,17 %
•	Leistungsaufnahme bei Nulllast  0,172 W

4K 60Hz
HDR

87775










WoW!
   USB type-C 
              Adapter

        Kabelloser
    USB type-C 
       Video-Adapter

https://www.delock.de/produkt/64118/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/64117/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/64002/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/64121/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/64119/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/64120/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87778/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/41452/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
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85921 NEU
LWL Anschlussdose für Hutschiene
4 × SC Simplex oder LC Duplex

•	Glasfaser Anschlussdose für FTTH 
	 Anwendungen
•	4 Steckplätze für SC Simplex oder 
	 LC Duplex Kupplungen
•	Hutschienenbefestigung: 35 mm
•	Wandmontage:
	 2 × Befestigungslöcher
	 Befestigungslochdurchmesser: 7 mm
	 Lochabstand: ca. 60 mm
•	Abdeckung mit Beschriftungsfeld
•	Schutzklappe
•	Material: ABS
•	Maße (L × B × H): ca. 80 × 80 × 29 mm

86924 NEU
LWL Loopback Adapter LC / UPC 
Singlemode blau 

• Anschluss:
	 1 × LC Duplex Stecker
• Singlemode UPC Kabel
• Faser: 9/125 µm
• Einfügedämpfung < 0,3 dB
• Rückflussdämpfung > 55 dB
• Zirconia Ferrule mit Staubschutzkappe
• Kabeldurchmesser: ca. 2 mm
• Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
• Kabelmantelmaterial: PVC
• Maße (L × B × H): ca. 60 × 20 × 11 mm

87946 NEU
LWL Hybrid Kupplung LC Duplex Ste-
cker zu SC Duplex Buchse grün

• Anschlüsse:
	 1 × LC Duplex Stecker
	 1 × SC Duplex Buchse
• Einfügedämpfung < 0,3 dB
• Rückflussdämpfung > 60 dB
• Keramikhülse
• Mit Staubschutzabdeckung
• Befestigung über Metallhalterung oder mit 

Schrauben
• Material: Kunststoff / Metall
• Maße (L × B × H): ca. 70,0 × 35,3 × 9,6 mm

87903 NEU
LWL Verteilerbox 24 Port 
IP65 wasserfest abschließbar
24 Port

• Glasfaser Verteilerbox für FTTH Anwendungen
• 24 Steckplätze für SC Simplex oder LC Duplex 

Kupplungen
• Wandmontage
• Abschließbar
• Mit Spleißkassette
• Kabeleingänge und Ausgänge
• Für den Innen- und Außenbereich geeignet
• Schutzart: IP65
• Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 75 °C
• Gehäusematerial: ABS
• Maße (L × B × H): ca. 330 × 270 × 100 mm

86840 NEU
LWL Reinigungsstift für 
Steckverbinder mit 1,25 mm Hülse

• Für Steckverbinder: LC und MU
• Für bis zu 800 Reinigungen
• Material: Kunststoff
• Maße (L × B × H): ca. 185 × 17 × 17 mm

87217 NEU
LWL Durchgangsprüfer 10 mW für SC, 
LC, ST und FC Steckverbinder 

• Für Singlemode und Multimode Glasfaser
• 2,5 mm Ferrule für SC, ST, FC Steckverbinder
• Adapter für LC Steckverbinder
• Dreistufiger Schalter: CW, OFF, GLINT
• Wellenlänge: 650 nm ± 10 nm
• Laserleistung und Reichweite: 10 mW (bis 10 km)
• Lichtquelle: Laser Klasse 3B, 650 nm, 10 mW
• Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
• Robustes Aluminiumgehäuse
• Stromversorgung: 2 × AA-Batterien (nicht im 	

Lieferumfang enthalten)
• Maße (L × B × H): ca. 175 × 26 × 26 mm

       LWL
    TECHNIK

63395 NEU
S/PDIF TOSLINK Switch 3 In 1 Out 
mit IR-Fernbedienung und USB 
Stromversorgung 

• Anschlüsse:
	 Eingang:
	 3 × TOSLINK Buchse S/PDIF
	 1 × USB Typ Mini-B Buchse 
		  (5 V Stromversorgung)
	 1 × 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 
		  (Infrarot Eingang)
	 Ausgang: 1 × TOSLINK Buchse S/PDIF

63395

IN
 1

IN
 2

IN
 3

1 
   

  2
   

   
3

O
U

T
IR

   
   

   
S

EL
EC

TTOSLINK Kabel

IN 1
TOSLINK Kabel

IN 2
TOSLINK Kabel

IN 3

PS4

DVD

Blueray DVD

TOSLINK Kabel

OUT

Verstärker

Beispiel 
86592

KINO Sound
 QUalität

https://www.delock.de/produkt/85921/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/86924/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87946/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87903/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/86840/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87217/merkmale.html?f=s
http://webserver/websites/produkt/63395/merkmale.html?vorschau=delock
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
http://webserver/websites/produkt/63395/merkmale.html?vorschau=delock
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/86592/merkmale.html?setLanguage=de
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81325
Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose  
45°-Anordnung 2-fach erweiterbar 

•	Anschlüsse:
	 2 × Steckdose CEE 7/3
	 3 × Schraubklemme für PE, N, L
•	Nennstrom: 16 A / 250 V~
•	Nennleistung: 4000 W
•	L × B × H: ca. 90 × 45 × 40 mm

81324
Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose  
45°-Anordnung erweiterbar 

•	Anschlüsse:
	 1 × Steckdose CEE 7/3
	 3 × Schraubklemme für PE, N, L
•	Nennstrom: 16 A / 250 V~
•	Nennleistung: 4000 W
•	L × B × H: ca. 45 × 45 × 40 mm

EASY45 SYSTEM

81313
Easy 45 USB Ladeportmodul  
1 × USB Typ-A + 1 × USB Type-C™

•	Anschlüsse:
	 1 × USB Typ-A Buchse
	 1 × USB Type-C™ Buchse
	 1 × 2 Pin Terminalblock N, L
•	Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
•	USB Ausgang: max. 5,0 V / 2,1 A gesamt
•	Ausgangsleistung: max. 10,5 W gesamt
•	L × B × H: ca. 45 × 45 × 38 mm

81312
Easy 45 USB Ladeportmodul  
1 × USB Type-C™PD

•	Anschlüsse:
	 1 × USB Type-C™ Buchse
	 1 × 2 Pin Terminalblock N, L
•	Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
•	Ausgang: USB Type-C™ Power Delivery (PD):
	 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A
•	Ausgangsleistung: max. 18 W gesamt
•	L × B × H: ca. 45 × 45 × 38 mm

81311
Easy 45 USB Ladeportmodul  
1 × USB Typ-A 

•	Anschlüsse:
	 1 × USB Typ-A Buchse
	 1 × 2 Pin Terminalblock N, L
•	Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
•	Ausgang: USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A,  

12,0 V 1,5 A
•	Ausgangsleistung: max. 18 W gesamt
•	L × B × H: ca. 45 × 45 × 39 mm

EASY
45

       modulare 
   Installations-
          technik  

EASY 45

Easy 45 ist ein variables, modulares 
System, das es ermöglicht Komponenten 
wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- 
oder USB Anschlüsse nach den eigenen 
Bedürfnissen zusammenzustellen. 

Die Easy 45 Module sind genormt und 
können in diverse Modulträger oder 
Brüstungskanäle montiert werden.

Jetzt bei Delock informieren:

https://www.delock.de/produkt/81325/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81324/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81313/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81312/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81311/merkmale.html?f=s
http://bilder.tragant.de/kataloge/Easy45 Uebersicht.pdf
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Artikel sind für Modulträger 
Delock Easy 45 und 45 mm 
Brüstungskanäle mit mindestens 
45 mm Einbautiefe geeignet

Aufputzgehäuse

81332   (82 mm × 82 mm)
81333   (152 mm × 82 mm)

10" & 19"  Patchpanel

81379   10"  (2 Ausschnitte 90 × 45 mm)
81378   19"  (4 Ausschnitte 90 × 45 mm)

Modulträger für Geräteeinbaukanal

81315     (85 mm × 80 mm)
81316   (130 mm × 80 mm) 
81317   (175 mm × 80 mm)

Abdeckrahmen für Unterputzmontage

81300   (80 mm × 80 mm)

EASY
45

 19 Zoll

 10 Zoll

81343
Easy 45 Modul USB 2.0 Typ-A Buchse 
zu Terminalblock 22,5 × 45 mm 

81305
Easy 45 DisplayPort Modul gerade  
22,5 × 45 mm  

81346
Easy 45 Modul VGA Buchse zu  
Terminalblock 22,5 × 45 mm

81352
Easy 45 Modul DVI 24+1 Buchse zu 
Terminalblock 22,5 × 45 mm

81304
Easy 45 HDMI Modul 
gewinkelt 90° 22,5 × 45 mm 

81349
Easy 45 Modul D-Sub 9 Pin Stecker 
zu 6 Pin Terminalblock 22,5 × 45 mm

81353
Easy 45 Modul Keystone  
Halterung 

•	Ein Keystone Port mit 19,2 × 14,9 mm
• Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet
•	L × B × H: ca. 22,5 × 45,0 × 22,0 mm

81314
Easy 45 Modulblende 
Loch-Ausschnitt 

•	Lochausschnitt: ∅ 19,2 mm
• Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet
•	L × B × H: ca. 45,0 × 22,5 × 22,0 mm

81396
Easy 45 Modul 2 × Cinch Buchse, 
Farbring rot / weiß 22,5 × 45 mm

81397
Easy 45 Modul 2 × Polklemme, 
Farbring rot / schwarz 22,5 × 45 mm  

87110 NEU
Netzwerk Verlängerungskabel für 
Easy 45 Modul S/FTP RJ45 Stecker zu 
RJ45 Buchse Cat.6A 50 cm   

81375 
Easy 45 Modul USB 2.0 3 in 1 
Aufrollkabel Typ-A zu USB-C™,  
Micro-B und Lightning 

https://www.delock.de/produkt/81332/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81333/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81379/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81378/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81315/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81316/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81317/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81300/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81343/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81305/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81346/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81352/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81304/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81349/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81353/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81314/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81396/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81397/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87110/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/81375/merkmale.html?f=s
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60334
Kabelverschraubung 
90° gewinkelt PG16 grau

•	Gewindelänge: 10 mm
•	Schlüsselweite: 27 mm
•	Schutzart: IP68
•	Kabeldurchmesser:
	 min.: 10 mm
	 max.: 14 mm
•	Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
•	Material: Kunststoff

Weitere Kabelmarkierungen finden Sie hier:
Kabelorganisation / Kabelverschraubungen

19357
Kabelbinder Sortimentsbox 
500 Stück schwarz / weiß

•	Inhalt:
	 100 × Breite 2,5 mm schwarz, L: 100 mm
	 100 × Breite 2,5 mm weiß, L: 100 mm
	 100 × Breite 3,6 mm schwarz, L: 150 mm
	 100 × Breite 3,6 mm weiß, L: 150 mm
  	50 × Breite 4,8 mm schwarz, L: 200 mm
	 50 × Breite 4,8 mm weiß, L: 200 mm
•	Material: Kunststoff

Weitere Kabelbinder finden Sie hier:
Kabelorganisation / Kabelbinder

18304
Kabelmarker Clips 
0-9 farbig 100-teilig

•	10 × 10 Kabelmarker Clips mit Ziffern 0-9
•	Material: PVC
•	Für einen Kabeldurchmesser bis 6 mm

Weitere Kabelmarkierungen finden Sie hier:
Kabelorganisation / Kabelmarkierungen

20722
Kabelkanal mit Deckel 
selbstklebend 35 × 20 mm L: 1 m weiß

•	Selbstklebend
•	Wiederverwendbar
•	Individuell kürzbar
•	Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 65 °C
•	Material: PVC
• Maße (L × B × H): ca. 1000 × 35 × 20 mm

Weitere Kabelkanäle finden Sie hier:
Kabelorganisation / Kabelkanal

86271
Schrumpfschlauch Box 100-teilig 
schwarz

•	Schlauchlänge ca. 100 mm
•	Inhalt:
	 30 × Durchmesser 1,5 mm
	 30 × Durchmesser 2,5 mm
	 20 × Durchmesser 4,0 mm
	 10 × Durchmesser 6,0 mm
	 6 × Durchmesser 10,0 mm
	 4 × Durchmesser 13,0 mm
•	Schrumpfungsrate 2:1
•	Schrumpftemperatur: 100 °C ~ 125 °C
• Maße Box (L × B × H): 210 × 124 × 33 mm

Weitere Kabelmarkierungen finden Sie hier:
Kabelorganisation / Schrumpfschläuche

     KABel- 
ORGANIsation

18298

86271

18300
18304

19471

Was bedeutet 
Kabelorganisation?

Unter Kabelorganisation versteht man 
das Ordnen, Sortieren, Markieren, 
Befestigen und Bündeln von Kabeln. 
Ziel der Kabelorganisation ist es, 
Kabelchaos zu vermeiden, für Übersicht-
lichkeit zu sorgen und Kabel vor Beschä-
digung, Staub und Wasser zu schützen. 
Zudem werden Stolpergefahren verhin-
dert und die Sicherheit am Arbeitsplatz 
und Zuhause wird erhöht.  

Jetzt bei Delock informieren:

https://www.delock.de/produkt/60334/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkte/G_2061_Cable-glands.html
https://www.delock.de/produkte/G_2061_Cable-glands.html
https://www.delock.de/produkt/19357/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkte/G_2040_Cable-ties.html
https://www.delock.de/produkte/G_2040_Cable-ties.html
https://www.delock.de/produkt/18304/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkte/G_2105_Cable-Markers.html
https://www.delock.de/produkte/G_2105_Cable-Markers.html
https://www.delock.de/produkt/20722/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkte/G_2077_Cable-ducts.html
https://www.delock.de/produkte/G_2077_Cable-ducts.html
https://www.delock.de/produkt/86271/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkte/G_2043_Heat-Shrink-Tube.html 
https://www.delock.de/produkte/G_2043_Heat-Shrink-Tube.html 
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18298/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/86271/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18300/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18304/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/87775/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19471/merkmale.html?f=s
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Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss 
Delock 18857    (2 m × ∅ 19 mm)  
Delock 18858    2 m × ∅ 32 mm)  

  


Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss
Delock 19050    (5 m × ∅ 19 mm)  
Delock 19055    (5 m × ∅ 32 mm)  

  


Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss
Delock 20702    (2 m × ∅ 19 mm)  
Delock 20703    (2 m × ∅ 32 mm)   


  

Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss
Delock 19056    (10 m × ∅ 19 mm)  
Delock 19059    (10 m × ∅ 32 mm)  


  

Geflechtschläuche dehnbar

Geflechtschlauch dehnbar
Delock 18849    (5 m × ∅ 12 mm)  
Delock 18850    (5 m × ∅ 19 mm)  
Delock 18851    (5 m × ∅ 25 mm)  





Geflechtschlauch dehnbar
Delock 18847    (10 m × ∅ 3 mm)    
Delock 18848    (10 m × ∅ 6 mm)    
Delock 18902    (10 m × ∅ 12 mm)  
Delock 18903    (10 m × ∅ 19 mm)  
Delock 18904    (10 m × ∅ 25 mm)

  





Geflechtschlauch dehnbar
Delock 20694    (5 m × ∅ 12 mm)  
Delock 20695    (5 m × ∅ 19 mm)  
Delock 20696    (5 m × ∅ 25 mm)
Delock 20692    (10 m × ∅ 3 mm)    
Delock 20693    (10 m × ∅ 6 mm)


  
  
  
  

Geflechtschlauch 
selbstschließend
Delock 20697    (2 m × ∅ 9 mm)     
Delock 20698    (2 m × ∅ 13 mm)   
Delock 20699    (2 m × ∅ 16 mm)   
Delock 20700    (2 m × ∅ 19 mm)   
Delock 20701    (2 m × ∅ 25 mm)   


  
  
  
  

Geflechtschlauch
selbstschließend
Delock 18921    (10 m × ∅ 9 mm)     
Delock 18922    (10 m × ∅ 13 mm)   
Delock 19033    (10 m × ∅ 16 mm)   
Delock 19046    (10 m × ∅ 19 mm)   
Delock 19047    (10 m × ∅ 25 mm)


  
  
  
  

Geflechtschläuche selbstschließend

Geflechtschläuche mit Klettverschluss

Geflechtschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig 
Delock 19103    (1 m × ∅ 20 mm)  
Delock 19165    (1 m × ∅ 30 mm)  
Delock 19166    (1 m × ∅ 50 mm)  

  
  


Geflechtschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig schwarz und grau
Delock 19167    (2 m × ∅ 20 mm)  
Delock 19168    (2 m × ∅ 30 mm)  
Delock 19169    (2 m × ∅ 50 mm)  
Delock 20824    (1 m × ∅ 20 mm)  
Delock 20830    (2 m × ∅ 20 mm)  
Delock 20836    (3 m × ∅ 20 mm)  


    





Geflechtschlauch 
selbstschließend
Delock 18852    (2 m × ∅ 9 mm)     
Delock 18853    (2 m × ∅ 13 mm)   
Delock 18854    (2 m × ∅ 16 mm)   
Delock 18855    (2 m × ∅ 19 mm)   
Delock 18856    (2 m × ∅ 25 mm)   


    


  
  

Geflechtschlauch 
selbstschließend
Delock 18905    (5 m × ∅ 9 mm)     
Delock 18909    (5 m × ∅ 13 mm)   
Delock 18910    (5 m × ∅ 16 mm)   
Delock 18919    (5 m × ∅ 19 mm)   
Delock 18920    (5 m × ∅ 25 mm)   


  
  
  
  

Gewebeschlauch mit Klettverschluss 
hitzebeständig
Delock 19190    (5 m × ∅ 20 mm)    
Delock 19191    (5 m × ∅ 30 mm)    
Delock 19193    (10 m × ∅ 20 mm)  
Delock 19216    (10 m × ∅ 30 mm)  


  
    


Gewebeschlauch selbstschließend
hitzebeständig
Delock 19170    (2 m × ∅ 8 mm)     
Delock 19171    (2 m × ∅ 13 mm)   
Delock 19179    (2 m × ∅ 19 mm)   
Delock 19181    (2 m × ∅ 25 mm)   


    
  


Geflechtschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig
Delock 20821    (1 m × ∅ 20 mm)   
Delock 20827    (2 m × ∅ 20 mm)   
Delock 20833    (3 m × ∅ 20 mm)  
(ohne Abb.) 

  
  


Gewebeschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig
Delock 19217    (1 m × ∅ 25 mm)   
Delock 19218    (1 m × ∅ 35 mm)   
Delock 19219    (2 m × ∅ 25 mm)   
Delock 19220    (2 m × ∅ 35 mm)   

  


    


Geflechtschlauch dehnbar
zur EMV Abschirmung silber
Delock 20787    (2 m × ∅ 6 mm)  
Delock 20788    (2 m × ∅ 10 mm)  
Delock 20789    (2 m × ∅ 15 mm)
Delock 20790    (2 m × ∅ 25 mm)  






Geflechtschlauch aus Basalt Fasern
Delock 20887    (2 m × ∅ 10 mm)  
Delock 20888    (2 m × ∅ 15 mm)  
Delock 20889    (2 m × ∅ 25 mm) 




  

Gewebeschlauch selbstschließend 
hitzebeständig
Delock 20876    (2 m × ∅ 10 mm)  
Delock 20877    (2 m × ∅ 16 mm)  
Delock 20878    (2 m × ∅ 19 mm)
Delock 20879    (2 m × ∅ 25 mm)    
Delock 20880    (5 m × ∅ 10 mm)
Delock 20881    (5 m × ∅ 16 mm)
Delock 20882    (5 m × ∅ 19 mm)
Delock 20883    (5 m × ∅ 25 mm)


  




  
  
  

Kabelschutzschlauch 
Schlauchverschraubung Set
Delock 60461    (2 m × ∅ 10 mm)  
Delock 60462    (2 m × ∅ 13 mm)  
Delock 60463    (2 m × ∅ 15,8 mm)
Delock 60464    (2 m × ∅ 18,5 mm)  
Delock 60465    (2 m × ∅ 21,2 mm)  
Delock 60466    (2 m × ∅ 28,5 mm)  
(ohne Abb.)








Gewebeschlauch selbstschließend 
hitzebeständig
Delock 20868    (2 m × ∅ 10 mm)  
Delock 20869    (2 m × ∅ 16 mm)  
Delock 20870    (2 m × ∅ 19 mm)
Delock 20871    (2 m × ∅ 25 mm)    
Delock 20872    (5 m × ∅ 10 mm)
Delock 20873    (5 m × ∅ 16 mm)
Delock 20874    (5 m × ∅ 19 mm)
Delock 20875    (5 m × ∅ 25 mm)


  




  
  
  Gewebeschlauch selbstschließend

hitzebeständig blau / gelb

Feuerfester Schutzschlauch 
silikonbeschichtet
Delock 18897    (2 m × ∅ 10 mm)    
Delock 18898    (5 m × ∅ 10 mm)    
Delock 18899    (10 m × ∅ 10 mm)  


  
  

Schutzschlauch Glasfasergeflecht
Delock 18900    (2 m × ∅ 2 mm)    
Delock 18925    (2 m × ∅ 4 mm)    
Delock 18928    (2 m × ∅ 6 mm)    
Delock 18931    (2 m × ∅ 8 mm)    
Delock 18934    (2 m × ∅ 10 mm)  


  
  
  
  

Schutzschlauch Glasfasergeflecht
Delock 18924    (10 m × ∅ 2 mm)    
Delock 18927    (10 m × ∅ 4 mm)    
Delock 18930    (10 m × ∅ 6 mm)    
Delock 18933    (10 m × ∅ 8 mm)    
Delock 18936    (10 m × ∅ 10 mm)  


  
  
  
  

Schutzschlauch Glasfasergeflecht
Delock 18923    (5 m ×∅ 2 mm)    
Delock 18926    (5 m × ∅ 4 mm)    
Delock 18929    (5 m × ∅ 6 mm)    
Delock 18932    (5 m × ∅ 8 mm)    
Delock 18935    (5 m × ∅ 10 mm)  


  
  
  
  

Schutzschlauch mit Knopfverschluss 
hitzebeständig
Delock 20725    (2 m × ∅ 10 mm)   
Delock 20726    (2 m × ∅ 20 mm)   
Delock 20727    (2 m × ∅ 30 mm)   
Delock 20728    (2 m × ∅ 50 mm)   
Delock 20729    (2 m × ∅ 70 mm)   


  
  
  
  

Spiralschlauch mit 
Einziehwerkzeug
Delock 18835    (2,5 m × ∅ 15 mm)   
Delock 18836    (2,5 m × ∅ 20 mm)
Delock 18837    (2,5 m × ∅ 25 mm)   
Delock 18838    (2,5 m × ∅ 30 mm) 


  
  
  

Spiralschlauch mit 
Einziehwerkzeug
Delock 18839    (2,5 m × 15 mm)   
Delock 18840    (2,5 m × 20 mm)   
Delock 18841    (2,5 m × 25 mm)   
Delock 18842    (2,5 m × 30 mm) 


  
  
  

Spiralschlauch mit 
Einziehwerkzeug
Delock 18843    (2,5 m × ∅ 15 mm)   
Delock 18844    (2,5 m × ∅ 20 mm)   
Delock 18845    (2,5 m × ∅ 25 mm)   
Delock 18846    (2,5 m × ∅ 30 mm)   


  
  
  

Geflechtschläuche mit Reißverschluss
hitzebeständig

Gewebeschläuche selbstschließend
hitzebeständig

Gewebeschlauch mit Klettverschluss 
hitzebeständig

Gewebeschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig

Schutzschläuche mit Knopfverschluss
hitzebeständig

Kabelschlauch Neopren flexibel 
mit Klettverschluss
Delock 20864    (1,5 m × ∅ 35 mm)    
Delock 20865    (3 m × ∅ 35 mm)

    




Schutzschläuche 
feuerfest

 Kabelschlauch 
Neopren

Schutzschläuche Glasfasergeflecht

Geflechtschlauch zur EMV Abschirmung

Geflechtschlauch aus Basalt Fasern

Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug

Geflechtsschläuche / Gewebeschläuche Schutzschläuche / Spiralschläuche

https://www.delock.de/produkt/18857/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18858/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19050/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19055/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20702/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20703/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19056/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19059/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18849/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18850/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18851/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18847/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18848/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18802/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18803/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18804/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20694/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20695/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20696/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20692/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20693/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20697/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20698/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20699/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20700/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20701/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18921/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18922/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19033/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19046/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19047/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19103/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19165/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19166/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19167/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19168/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19169/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20824/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20830/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20826/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18852/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18853/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18854/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18855/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18856/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18905/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18909/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18910/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18919/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18920/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19190/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19191/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19193/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19216/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19170/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19171/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19179/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19181/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20821/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20827/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20833/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19217/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19218/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19219/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19220/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20787/merkmale.html
https://www.delock.de/produkt/20788/merkmale.html
https://www.delock.de/produkt/20789/merkmale.html
https://www.delock.de/produkt/20790/merkmale.html
https://www.delock.de/produkt/20887/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20888/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20889/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20876/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20877/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20878/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20879/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20880/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20881/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20882/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20883/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/60461/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/60462/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/60463/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/60464/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/60465/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/60466/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20868/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20869/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20870/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20871/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20872/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20873/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20874/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20875/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18897/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18898/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18899/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18900/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18929/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18928/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18931/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18934/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18924/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18927/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18930/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18933/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18936/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18923/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18926/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18929/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18932/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18935/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20725/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20726/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20727/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20728/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20729/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18835/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18836/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18837/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18838/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18839/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18840/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18841/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18842/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18843/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18844/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18845/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18836/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20864/merkmale.html
https://www.delock.de/produkt/20865/merkmale.html


18 19

Geflechtschlauch nagerfest 
dehnbar
Delock 20896    (2 m × ∅ 3 mm)  
Delock 20897    (2 m × ∅ 6 mm)  
Delock 20898    (2 m × ∅ 12 mm)
Delock 20899    (2 m × ∅ 19 mm)    
Delock 20901    (2 m × ∅ 25 mm)




  
  
  

Geflechtschlauch aus Aramid Fasern
Delock 20798    (2 m × ∅ 6 mm)  
Delock 20799    (2 m × ∅ 10 mm)  
Delock 20800    (2 m × ∅ 15 mm)    
Delock 20801    (2 m × ∅ 25 mm)




  
  

Gewebeband reißbar selbstklebend
Delock 20911    (25 m × 25 mm) 

Geflechtschlauch nagerfest 
dehnbar
Delock 20902    (5 m × ∅ 3 mm)  
Delock 20903    (5 m × ∅ 6 mm)  
Delock 20904    (5 m × ∅ 12 mm)
Delock 20905    (5 m × ∅ 19 mm)    
Delock 20906    (5 m × ∅ 25 mm)




  
  
  

Geflechtschlauch aus Nomex Fasern
Delock 20893    (2 m × ∅ 10 mm)  
Delock 20894    (2 m × ∅ 15 mm)  
Delock 20895    (2 m × ∅ 25 mm) 




  

Gewebeband reißfest selbstklebend
Delock 20912    (25 m × 25 mm) 

Gewebeband reißbar / reißfest
selbstklebend

Geflechtschlauch nagerfest dehnbar

Geflechtschlauch aus Nomex Fasern

Geflechtschlauch aus Aramid Fasern

Geflechtsschläuche / Gewebe -und Klettbänder

Strapazierfähiger Klettgurt mit Befesti-
gungsöse 5 Stück
Delock 19560    (L 260 × B 38 mm) 
Delock 19567    (L 435 × B 50 mm)
Delock 19573    (L 508 × B 50 mm)

  
  


Klett-Kabelbinder 10 Stück
Delock 19519    (L 150 × B 12 mm)
Delock 19520    (L 200 × B 12 mm)
Delock 19523    (L 250 × B 12 mm) 
Delock 19524    (L 300 × B 12 mm) 






Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 19525    (L 150 × B 20 mm)
Delock 19526    (L 150 × B 20 mm)
Delock 19527    (L 150 × B 20 mm)

  



Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 19532    (L 190 × B 25 mm)
Delock 19533    (L 190 × B 25 mm)
3 Stück
Delock 19534    (L 280× B 38 mm) 



  


Mini Klett-Kabelhalter selbstklebend
10 Stück
Delock 19582    (L 90 × B 24 mm) 
Delock 19587    (L 90 × B 24 mm)

  
  

Klettpunkte selbstklebend 64 Stück
Delock 19088    (rund ∅ 20 mm)    
Delock 19089    (rund ∅ 20 mm)
Delock 19096    (eckig B 20 cm) 
Delock 19097    (eckig B 20 cm) 






llll

Klett-Kabelbinder 10 Stück 
Delock 18686    (L 150 × B 12 mm)
Delock 18687    (L 200 × B 12 mm) 
Delock 18688    (L 300 × B 12 mm)





Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und 
Befestigungsöse 5 Stück
Delock 19537    (L 150 × B 20 mm) 
Delock 19538    (L 150 × B 20 mm)
Delock 19539    (L 150 × B 20 mm)
Delock 19540    (L 150 × B 20 mm)
Delock 19541    (L 150 × B 20 mm)

  





Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und 
Befestigungsöse 5 Stück
Delock 19543    (L 190 × B 25 mm) 
Delock 19545    (L 190 × B 25 mm)
Delock 19546    (L 190 × B 25 mm)
Delock 19547    (L 190 × B 25 mm)
Delock 19548    (L 190 × B 25 mm)

  





Strapazierfähiges Klettband mit Haft- 
und Flauschband
Delock 20851    (L 15 m × B 25 mm)   
Delock 20853    (L 25 m × B 25 mm)
Delock 20854    (L 15 m × B 50 mm) 
Delock 20856    (L 25 m × B 50 mm)    






Strapazierfähiges Klettband selbstkle-
bend mit Haft- und Flauschband
Delock 20857    (L 15 m × B 25 mm) 
Delock 20860    (L 15 m × B 50 mm )
Delock 20862    (L 25 m × B 50 mm)





Klett-Kabelbinder 10 Stück 
Delock 18264 (L 240 × B 13 mm) 
Delock 18689 (L 150 × B 12 mm)   
Delock 18696 (L 200 × B 12 mm)   





Klett-Kabelbinder farbig 10 Stück
Delock 18634    (L 150 × B 12 mm) 
Delock 18635    (L 200 × B 12 mm)  
Delock 18636    (L 240 × B 12 mm) 

Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 18704  (L 300 mm × B 20 mm)
Delock 18705  (L 300 mm × B 20 mm)
Delock 18706  (L 300 mm × B 20 mm) 
Delock 18707  (L 300 mm × B 20 mm)
Delock 18708  (L 300 mm × B 20 mm)







Klettband selbstklebend mit Haft- und 
Flauschband
Delock 19060    (L 1 m × B 25 mm)   
Delock 19072    (L 5 m × B 25 mm)
Delock 19081    (L 10 m × B 25 mm)





Delock 19063    (L 1 m × B 50 mm) 
Delock 19073    (L 5 m × B 50 mm) 
Delock 19094    (L 10 m × B 50 mm)    





3 × Kabelhalter und 3 × Klettband
Delock 18393
(ohne Abb.)



Klettband auf Rolle
Delock 18375    (L 1 m × B 13 mm)  
Delock 18376    (L 3 m × B 13 mm)  
Delock 18377    (L 5 m × B 13 mm) 
Delock 18378    (L 10 m × B 13 mm) 






Klettband auf Rolle mit Delock Logo
Delock 18386    (L 2 m × B 15 mm)    
Delock 18387    (L 5 m × B 15 mm)   
Delock 18388    (L10 m × B 15 mm)  





Klettband auf Rolle
Delock 18379    (L 1 m × B 20 mm)
Delock 18380    (L 3 m × B 20 mm)
Delock 18381    (L 5 m × B 20 mm) 
Delock 18382    (L 10 m × B 20 mm)



  


Klettband auf Rolle
Delock 18725    (L 1 m × B 13 mm)   
Delock 18726    (L 3 m × B 13 mm)    
Delock 18727    (L 5 m × B 13 mm)    
Delock 18728    (L 10 m × B 13 mm)  






Klettband auf Rolle
Delock 18730    (L 3 m × B 20 mm)    
Delock 18731    (L 5 m × B 20 mm)    
Delock 18732    (L 10 m × B 20 mm)  





Klettband auf Rolle
Delock 18741    (L 1 m × B 13 mm) 
Delock 18742    (L 3 m × B 13 mm)  
Delock 18743    (L 5 m × B 13 mm)    
Delock 18744    (L 10 m × B 13 mm) 






Klettband auf Rolle
Delock 18709    (L 1 m × B 13 mm)    
Delock 18710    (L 3 m × B 13 mm)    
Delock 18711    (L 5 m × B 13 mm)   
Delock 18712    (L 10 m × B 13 mm)






Klettband auf Rolle mit Delock Logo
Delock 18383    (L 2 m × B 15 mm)
Delock 18384    (L 5 m × B 15 mm) 
Delock 18385    (L 10 m × B 15 mm)





Klettband auf Rolle
Delock 18714    (L 3 m × B 20 mm)   
Delock 18715    (L 5 m × B 20 mm)   
Delock 18716    (L 10 m × B 20 mm)

 





Klettband auf Rolle
Delock 18717    (L 1 m × B 13 mm)  
Delock 18718    (L 3 m × B 13 mm)    
Delock 18719    (L 5 m × B 13 mm)
Delock 18720    (L 10 m × B 13 mm) 






Klettband auf Rolle
Delock 18722    (L 3 m × B 20 mm)   
Delock 18723    (L 5 m × B 20 mm)
Delock 18724    (L 10 m × B 20 mm) 





Klettband auf Rolle in Box
Delock 20671    (L 10m × B 20 mm)
(ohne Abb.)



Klettband auf Rolle
Delock 18274    (L 1 m × B 13 mm) 
Delock 18275    (L 3 m × B 13 mm)  
Delock 18276    (L 5 m × B 13 mm)   
Delock 18277    (L 10 m × B 13 mm) 






Klettband auf Rolle mit Delock Logo
Delock 18389    (L 2 m × B 15 mm)   
Delock 18390    (L 5 m × B 15 mm)   
Delock 18391    (L 10 m × B 15 mm)  





Klettband auf Rolle
Delock 18278    (L 1 m × B 20 mm)    
Delock 18279    (L 3 m × B 20 mm)   
Delock 18280    (L 5 m × B 20 mm)   
Delock 18281    (L 10 m × B 20 mm)  






Klettband auf Rolle
Delock 18733    (L 1 m × B 13 mm) 
Delock 18734    (L 3 m × B 13 mm)  
Delock 18735    (L 5 m × B 13 mm)    
Delock 18736    (L 10 m × B 13 mm) 






Klettband auf Rolle
Delock 18738    (L 3 m × B 20 mm)    
Delock 18739    (L 5 m × B 20 mm)    
Delock 18740    (L 10 m × B 20 mm)  





Klettband auf Rolle
Delock 18746    (L 3 m × B 20 mm)    
Delock 18747    (L 5 m × B 20 mm)    
Delock 18748    (L 10 m × B 20 mm)

  





Klettbinder -und Klettbänder

https://www.delock.de/produkt/20896/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20897/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20898/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20899/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20901/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20798/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20799/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20800/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20801/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20911/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20902/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20903/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20904/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20905/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20906/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20893/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20894/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20895/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20912/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19560/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19560/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19573/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19524/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19582/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19587/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19088/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19089/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19096/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/19097/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20851/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20853/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20854/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20856/merkmale.html
https://www.delock.de/produkt/20857/merkmale.html
https://www.delock.de/produkt/20860/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/20862/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18704/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18705/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18706/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18707/merkmale.html?f=s
https://www.delock.de/produkt/18708/merkmale.html?f=s


DELOCK NEUHEITEN

Die angebotenen Artikel sind lieferbar, solange der Vor-
rat reicht. Ausführliche Details zu unseren Produkten 
unter: www.delock.de

www.delock.deDE 227708 317

64157
Thunderbolt™ 4 Hub 3 Port mit zusätz-
lichem SuperSpeed USB Typ-A Port

•	Anschlüsse:
	 1 × Thunderbolt™ 4 Buchse zu
	 3 × Thunderbolt™ 4 Buchse
	 1 × �SuperSpeed USB 10 Gbps  

(USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
	 1 × 20 V DC Strombuchse

42012
USB4™ 40 Gbps Gehäuse für 
1 × M.2 NVMe PCIe SSD

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) 
		  USB Type-C™ Buchse
	 intern: 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
•	Chipsatz: Intel JHL7440, JMicron JMS583
	

64138
Dockingstation für 1 × M.2 NVMe SSD + 
1 × M.2 SATA SSD mit  
SD Express (SD 7.1) Card Reader

•	Anschlüsse:
	 1 × �SuperSpeed USB 10 Gbps  

(USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™
	 2 × 67 Pin M.2 Key M Slot
	 1 × SD Express Slot
	 1 × USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)

86979

USB4™ 40 Gbps Kabel koaxial 0,8 m
Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten 
bis zu 40 Gbps beim Anschluss von USB4™ 
-kompatiblen Geräten.

•	Anschlüsse:
	 1 × USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ Stecker zu
	 1 × USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ Stecker
• USB-IF zertifiziertes Kabel
• Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3
• Chipsatz: Cypress E-Marker
• Datentransferrate bis zu 40 Gbps
• Monitorauflösung bis zu: 7680 × 4320 @ 60 Hz,  

5120 × 2880 @ 120 Hz, 3840 × 2160 @ 240 Hz
	 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
• USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 
   100 Watt (20 V / 5 A)
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