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USB Type-C™ Adapter zu Gigabit LAN mit 
Power Delivery Anschluss 
Delock 64116 Neu

• Anschlüsse:                      
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker zu 
1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse 
1 x USB Type-C™ PD Buchse (Stromversorgung)

• Chipsatz: ASIX AX88179
• SuperSpeed USB - 5 Gbps Spezifikation
• Datentransferrate bis zu Gigabit Ethernet 1000 Mbps

2 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ 
Anschluss und SD + Micro SD Slot  
Delock 64115 Neu

• Anschlüsse:                      
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker zu 
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
1 x SD Slot
1 x Micro SD Slot

• Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL3224
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps

Adapter USB Typ-A Stecker 
zu 2,5 Gigabit LAN kompakt 
Delock 66646 Neu

• Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-A Stecker zu
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse

• Chipsatz: Realtek RTL8156
• Datentransferrate bis zu 2.5 Gbps
• Unterstützt Auto MDI-X (automatische 

Erkennung von Standard oder Crossover 
Netzwerkkabel)

Adapter USB Type-C™ Stecker 
zu 2,5 Gigabit LAN kompakt 
Delock 66645 Neu

• Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
USB Type-C™ Stecker zu
1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse

• Chipsatz: Realtek RTL8156
• Datentransferrate bis zu 2.5 Gbps
• Unterstützt Auto MDI-X (automatische 

Erkennung von Standard oder Crossover 
Netzwerkkabel)

Dieser Adapter von Delock ermöglicht den An-
schluss von USB Type-C™ Geräten an Smart-
phones, Tablets, Notebooks etc. Neben Geräten 
wie Tastatur, Maus oder Speichermedien 
können auch Kopfhörer oder Headsets an den 
Adapter angeschlossen werden.

Adapter USB Type-C™ Stecker 
zu 5 Gigabit LAN
Delock 66088

• Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) 
USB Type-C™ Stecker zu
1 x 5 Gigabit LAN RJ45 Buchse

• Chipsatz: Aquantia AQC111U
• Datentransferrate bis zu 5 Gbps
• Unterstützt Auto MDI-X (automatische

Erkennung von Standard oder Crossover 
Netwerkkabel)

• LED Anzeige für Power und Aktivität
• USB Bus Power

Adapter Adapter

Adapter USB Type-C™ zu 
2 x USB Type-C™ PD 
Delock 64114 Neu

• Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Stecker (Host)
1 x USB Type-C™ Buchse (Device)
1 x USB Type-C™ Buchse (PD)

• Datentransferrate bis zu Hi-Speed 480 Mbps
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• USB Bus Power

Fotoquellen: AdobeStock_237414996: High internet speed von allvision (Seite 2); AdobeStock_168269971: Businessman Attending Video Conference On Computer von Andrey Popov (Seite 3); AdobeStock_325760573: 
Joyful young web developer drinking coffee while taking break from work in home office von baranq (Seite 9); AdobeStock_303110937: Compute And Laptop With Cable Organizer Box At Office von Andrey Popov (Seite 13); 
AdobeStock_394174202: Stumble Over Cable. Clumsy Office Falldown von Andrey Popov (Seite 13); AdobeStock_303948248: Yellow sticky note on transparent texture background. Removable self-stick note. Reminder list, 
message stick, remember task. Office paper sticker. von blankstock (Seiten 1-9, 16)

Kleine stabile Helfer
Aufgrund ihrer geringen Maße und ihrer stabilen Gehäuse eignen sich diese 
Delock Adapter besonders für unterwegs. Sie können einfach zusammen 
mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall 
genutzt werden.

Ein schnelles 
Netz für Ihr
Home Office
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USB 3.2 Gen 1 Hub mit 4 Ports + 
1 Schnellladeport + 1 USB-C™ PD 
3.0 Port mit Schalter und Beleuchtung 
Delock 63263 Neu

• Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-B Buchse zu
4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-A Buchse
1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
1 x USB Type-C™ Buchse PD 3.0 
(max. 12 V / 2,25 A)
1 x 12 V DC Strombuchse

• Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL888F, 
IP6528AC

• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 
5 Gbps

• LED Beleuchtung an den USB Typ-A Buchsen
• Robustes Metallgehäuse
• Stromversorgung: Self-powered

USB 3.2 Gen 1 Hub mit 4 Ports + 
1 Schnellladeport mit Schalter und 
Beleuchtung  
Delock 63262 Neu

• Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B 
Buchse zu
4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A 
Buchse
1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
1 x 12 V DC Strombuchse

• Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL888F
• Datentransferraten bis zu SuperSpeed USB

5 Gbps
• LED Beleuchtung an den USB Typ-A Buchsen
• Robustes Metallgehäuse
• Stromversorgung: Self-powered
• Maße (LxBxH): ca. 99 x 46 x 21 mm

USB 3.2 Gen 1 Hub mit 7 Ports + 
1 Schnellladeport + 1 USB-C™ PD 
3.0 Port mit Schalter und Beleuchtung
Delock 63264 Neu

• Anschlüsse:  
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-B Buchse zu
7 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-A Buchse
1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
1 x USB Type-C™ Buchse PD 3.0 
(max. 12 V / 2,25 A)
1 x 12 V DC Strombuchse

• Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL888F, 
IP6528AC

• Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 
5 Gbps

• LED Beleuchtung an den USB Typ-A Buchsen
• Robustes Metallgehäuse
• Stromversorgung: Self-powered

KVM 4 in 1 Multiview Switch 4 x 
HDMI mit USB 2.0
Delock 11488 Neu

• Anschlüsse:
Eingang:

4 x HDMI-A Buchse
4 x USB 2.0 Typ-B Buchse
1 x 12 V DC Strombuchse

Ausgang:
1 x HDMI-A Buchse
4 x USB 2.0 Typ-A Buchse

• 2 Umschalttasten mit LED Anzeigen für Quelle
(PC1 - PC4) und Audio

• Umschaltung durch Taste, Maustaste, Hotkey
oder Infrarot Fernbedienung

• High Speed HDMI Spezifikation
• Unterstützt HDCP 1.2
• Auflösung (HDMI Eingang) bis zu 1920 x 1080

@ 60 Hz*
• Auflösung (HDMI Ausgang) 1280 x 720 oder 

1920 x 1080 @ 50 oder 60 Hz
• Videobandbreite bis 225 MHz / 2,25 Gbps
• USB 2.0 bis zu 480 Mbps
• Robustes Metallgehäuse

HDMI KVM Switch 4K 60 Hz 
mit USB 3.0 und Audio 
Delock 11481 Neu

• Anschlüsse:
Eingang:

2 x HDMI-A Buchse
2 x USB 3.0 Typ-B Buchse
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse für optionalen 
IR-Empfänger
1 x DC 5 V Stromanschluss verschraubbar

Ausgang:
1 x HDMI-A Buchse
2 x USB 3.0 Typ-A Buchse (USB 3.0 Hub)
2 x USB 2.0 Typ-A Buchse (Tastatur + Maus)
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)

• HDMI Ausgang:
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz* 

DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz 
mit USB 3.0 und Audio 
Delock 11482 Neu

• Anschlüsse:
Eingang:

2 x DisplayPort Buchse
2 x USB 3.0 Typ-B Buchse
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse für optionalen 
IR-Empfänger
1 x DC 5 V Stromanschluss verschraubbar

Ausgang:
1 x DisplayPort Buchse
1 x HDMI-A Buchse
2 x USB 3.0 Typ-A Buchse (USB 3.0 Hub)
2 x USB 2.0 Typ-A Buchse (Tastatur + Maus)
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)

• DisplayPort Ausgang:
Auflösung bis 7680 x 4320 @ 30 Hz* 

• HDMI Ausgang:
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz*

HDMI KVM Switch 4K 60 Hz 
mit USB 3.0 und Audio 
Delock 11483 Neu

• Anschlüsse:
Eingang:

4 x HDMI-A Buchse
4 x USB 3.0 Typ-B Buchse
8 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse für optionalen 
IR-Empfänger
1 x DC 5 V Stromanschluss verschraubbar

Ausgang:
1 x HDMI-A Buchse
2 x USB 3.0 Typ-A Buchse (USB 3.0 Hub)
2 x USB 2.0 Typ-A Buchse (Tastatur + Maus)
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)

• HDMI Ausgang:
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz*

*Auflösungen abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

Features für 11481 / 11482 / 11483 / 11483
• Umschaltung durch Taste, Maustaste, Hotkey

oder Infrarot Fernbedienung
• Automatisches Umschalten beim Ein- oder 

Ausschalten eines PCs
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
• Unterstützt HDR
• Robustes Metallgehäuse

DisplayPort 1.4 KVM Switch 8K 30 Hz 
mit USB 3.0 und Audio 
Delock 11484 Neu

• Anschlüsse:
Eingang:

4 x DisplayPort Buchse
4 x USB 3.0 Typ-B Buchse
8 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse für optionalen 
IR-Empfänger
1 x DC 5 V Stromanschluss verschraubbar

Ausgang:
1 x DisplayPort Buchse
1 x HDMI-A Buchse
2 x USB 3.0 Typ-A Buchse (USB 3.0 Hub)
2 x USB 2.0 Typ-A Buchse (Tastatur + Maus)
4 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)

• DisplayPort Ausgang:
Auflösung bis 7680 x 4320 @ 30 Hz*

• HDMI Ausgang:
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz*

Hubs / Switche Hubs / Switche

Charging
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Single Display HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz

DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz

VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz

Dual Display MST HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz

HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz

DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Dual Display Mac HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz

HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz

DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Triple Display MST HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz

Triple Display Mac HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

• Maximale Auflösung*:

USB Type-C™ Dockingstation mit M.2 
Slot - 4K HDMI / USB / LAN / PD 3.0  
Delock 87767 Neu

• Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Stecker
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A 
Buchse
1 x HDMI-A Buchse
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 
RJ45 Buchse
1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
1 x 67 Pin M.2 Key B Slot

• Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz*  
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
• Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse 

max. 100 W
• Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 

2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key 
B+M auf SATA Basis

• Metallgehäuse

USB Dockingstation Dual HDMI Full-
HD / USB 3.2 / LAN / Audio 
Delock 87771

• Anschlüsse:
Frontseite:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A 
Buchse
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A
Buchse - Battery Charging Spezifikation BC1.2
1 x Mikrofon 3,5 mm Klinke
1 x Lautsprecher 3,5 mm Klinke
Rückseite:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B
Buchse
1 x DC 5 V Stromanschluss
2 x HDMI-A Buchse
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45
Buchse
4 x USB 2.0 Typ-A Buchse

• Maximale Auflösung:
Single Display:
bis zu 2560 x 1440 @ 50 Hz*
Dual Display: 
bis zu 2048 x 1152 @ 60 Hz*

• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Funktionen: Spiegeln oder Erweitern

USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K 
HDMI + DP / 1080p VGA, USB Hub 
und PD 3.0 
Delock 87773

• Anschlüsse:
1 x HDMI-A Buchse
1 x DisplayPort Buchse
1 x VGA Buchse
1 x USB Type-C™ PD Buchse 
(Stromversorgung)
1 x USB Type-C™ Buchse (Datenübertragung)
1 x USB Type-C™ Buchse 
(Anschluss an Host)
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-A Buchse

• Chipsatz: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Einstellungen: Erweitert (extended), Spiegeln 

(mirrored), Standard Display (primary display)
• Ausgangsleistung: pro Port 4,5 W
• Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse 

max. 100 W

Gehäuse für M.2 SSD / Dockingstationen Dockingstationen

Slot für M.2 SSD mit Key B
An der Unterseite befindet sich ein M.2 Slot. 
An diesen kann eine M.2 SATA SSD im 2280, 
2260, 2242 oder 2230 Format angeschlos-
sen werden.

Externes Gehäuse für M.2 SATA SSD 
mit USB Type-C™ Buchse 
Delock 42003 Neu

• Anschlüsse:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps 
(USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
intern: 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot

• Chipsatz: Asmedia ASM235CM
• Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 

2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key 
B+M auf SATA Basis

• Maximale Höhe der Komponenten auf dem
Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig
bestückten Modulen möglich

• Bootfähig
• Datentransferrate bis zu 6 Gbps
• LED Anzeige für Power und Zugriff

Externes Gehäuse für M.2 NVMe PCIe 
SSD mit SuperSpeed USB 20 Gbps
Delock 42001 Neu

• Anschlüsse:
extern: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps 
(USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse
 intern: 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot

• Chipsatz: Asmedia ASM2364
• Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 

2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key 
B+M auf PCIe (NVMe) Basis

• Maximale Höhe der Komponenten auf dem
Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig
bestückten Modulen möglich

• Unterstützt NVM Express (NVMe)
• Datentransferrate bis zu 20 Gbps
• LED Anzeige für Power und Zugriff

Externes USB Type-C™ Combo 
Gehäuse für M.2 NVMe PCIe oder 
SATA SSD
Delock 42635 Neu

• Anschlüsse:
extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps 
(USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker
intern: 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot

• Chipsatz: Realtek RTL9210B
• Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 

2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key
B+M auf SATA Basis oder PCIe (NVMe) Basis

• Maximale Höhe der Komponenten auf dem 
Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig
bestückten Modulen möglich

• Unterstützt NVM Express (NVMe)
• Bootfähig
• Unterstützt UASP
• Datentransferrate bis zu 10 Gbps
• LED Anzeige für Power und Zugriff
• Befestigungsband für Kappe

werkzeugfrei werkzeugfrei

*Auflösungen abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

2 x USB Type-C™ Buchse
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Dockingstationen für MacBook Dockingstationen für MacBook

Dockingstation für MacBook mit 4K 
und PD 3.0
Delock 87745

• Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB 
Type-C™ Stecker zu
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A 
Buchse
1 x HDMI-A Buchse
1 x SD Slot
1 x Micro SD Slot
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB 
Type-C™ Power Delivery Buchse

• Chipsatz: Fresco Logic FL5001, FL7102, 
Norelsys NS1081C

• Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz*
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Datentransferrate bis zu SuperSpeed 

USB 5 Gbps
• Card Reader:

1. Slot Secure Digital
2. Slot Micro Secure Digital

• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Metallgehäuse
• Maße (LxBxH): ca. 113 x 35 x 10 mm

Dual DisplayPort Adapter mit 4K 60 Hz 
und PD 3.0 für MacBook 
Delock 64001 Neu

• Anschlüsse:
2 x USB Type-C™ Stecker
2 x DisplayPort Buchse
1 x USB Type-C™ Buchse 
(Stromversorgung)

• Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz*
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Funktionen: Spiegeln oder Erweitern
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Metallgehäuse
• Gummierte Unterseite
• Maße (LxBxH): ca. 62 x 40 x 11 mm

Dual HDMI Adapter mit 4K 60 Hz 
und PD 3.0 für MacBook  
Delock 64123 Neu

• Anschlüsse:
2 x USB Type-C™ Stecker
2 x HDMI-A Buchse
1 x USB Type-C™ Buchse 
(Stromversorgung)

• Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz*
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Funktionen: Spiegeln oder Erweitern
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Metallgehäuse
• Gummierte Unterseite
• Maße (LxBxH): ca. 62 x 40 x 11 mm

Dockingstation für MacBook 
mit 5K
Delock 87740

• Anschlüsse:
2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
1 x HDMI-A Buchse
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Typ-A Buchse
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
USB Type-C™ Buchse
1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromver-
sorgung für angeschl. Thunderbolt Geräte)
1 x SD Slot
1 x Micro SD Slot

• Auflösung:
Thunderbolt™ 3 bis 5120 x 2880 @ 30 Hz
HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz*

• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar
• Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse

max. 100 W
• Metallgehäuse
• Maße (LxBxH): ca. 118,0 x 28,0 x 9,5 mm

Mini Dockingstation für MacBook 
mit 5K
Delock 87739

• Anschlüsse:
2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
1 x HDMI-A Buchse
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps 
(USB 3.1 Gen 2) Typ-A Buchse
1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromver-
sorgung für angeschl. Thunderbolt Geräte)

• Auflösung:
Thunderbolt™ 3 bis 5120 x 2880 @ 30 Hz
HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz*

• Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse
max. 100 W

• USB Power Delivery (PD) 2.0
• Metallgehäuse
• Maße (LxBxH): ca. 65 x 28 x 9 mm

Dockingstation für MacBook Dual 
HDMI 4K / PD / Hub
Delock 87753

• Anschlüsse:
2 x USB Type-C™ Stecker
2 x HDMI-A Buchse
3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A 
Buchse
1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)

• Auflösung:
Single + Dual:
HDMI Port 1 bis 3840 x 2160 @ 60 Hz*
HDMI Port 2 bis 3840 x 2160 @ 30 Hz*

• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• USB Power Delivery (PD) 3.0
• Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse

max. 60 W
• Metallgehäuse
• Maße (LxBxH): ca. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm

*Auflösungen abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

4K
60 Hz

4K
60 Hz

4K
30 Hz

4K
60 Hz

5K
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Kabelorganisation / Kabelmarkierungen Kabelhalterungen

Kabelhalter mit 
7 Durchführungen 
Set 6 Stück
Delock 18301 Neu
                   

Kabelhalter 
selbstklebend mit 
4 Durchführungen 
Set 2 Stück
Delock 18338 Neu
                   

Kabelhalterung

Klettband

Kabelmarkierung

Kabelschutz Schrumpfschlauch

Kabelkanal

Kabelverschraubung

Kabeldurchführung

KabelzangeKabelbinder Edelstahl Kabelbinder Kunststoff

Kabelhalter Set 6 Stück
Delock 18291                

Kabelhalter Mini Set 10 Stück 
farbig sortiert
Delock 18294               

Kabelhalter mit 2 Durchführun-
gen Set 6 Stück
Delock 18295                

Kabelhalter Mini Set mit 2 
Durchführungen 10 Stück 
farbig sortiert
Delock 18296                

Kabelhalter mit 3 Durchführun-
gen Set 6 Stück
Delock 18297                

Kabelhalter mit 5 Durchführun-
gen Set 6 Stück
Delock 18298                

Kabel Clip Set 6 Stück
Delock 18299                

Kabelhalter Kombi Set 6 Stück
Delock 18300                

Kabelhalter Clip Set 6 Stück
Delock 18302                

Kabelhalter Dreieck Set 2 Stück
Delock 18328                

Kabelhalter mit 3 Durchführun-
gen wabenförmig Set 6 Stück
Delock 18329               

Kabelhalter mit 4 Durchführun-
gen trapezförmig Set 4 Stück
Delock 18330               

Kabelhalter Kombi Set 3 Stück 
schwarz
Delock 18331                

Kabelhalter mit 5 Durchführun-
gen selbstklebend / schraubbar 
6 Stück schwarz
Delock 18332             

Magnetclips für Kabel 3 Stück 
schwarz
Delock 18333                

Kabelhalter Set selbstklebend 6 
Stück schwarz
Delock 18342                

Kabelhalter Mini selbstklebend 
Set 10 Stück schwarz
Delock 18343                

Kabelhalter mit 2 Durchführun-
gen selbstklebend Set 6 Stück 
schwarz
Delock 18344                

Kabelhalter Mini mit 2 Durch-
führungen selbstklebend Set 10 
Stück schwarz
Delock 18345                

Kabelhalter mit 3 Durchführun-
gen selbstklebend Set 6 Stück 
schwarz / weiß
Delock 18346                

Kabelhalter mit 5 Durchführun-
gen selbstklebend Set 6 Stück 
schwarz / weiß
Delock 18347                

Kabelhalter mit 7 Durchführun-
gen selbstklebend Set 6 Stück 
schwarz
Delock 18348              

Kabeldriller mit Klebesockel 
natur 10 Stück
Delock 60175                

Kabeldriller mit Klebesockel 
schwarz 10 Stück
Delock 60176                

Kabelhalter mit 2 Durchfüh-
rungen selbstklebend natur 
10 Stück
Delock 60177               

Kabelhalter mit Verschlussclip 
selbstklebend schraubbar natur 
10 Stück
Delock 60178                

Flachbandkabelhalter mit 
Verschlussclip selbstklebend 
schraubbar natur 10 Stück
Delock 60179                

Flachbandkabelhalter mit 
Verschlussclip selbstklebend 
natur 10 Stück
Delock 60180                

Kabelhalter mit Verschlussclip 
selbstklebend natur 10 Stück
Delock 60181                

Kabelhalter mit Verschlussclip 
selbstklebend natur 10 Stück
Delock 60182                

Kabelklemme selbstklebend 
Aluminium 10 Stück
Delock 60183                

Kabelklemme selbstklebend 
Edelstahl 10 Stück
Delock 60184                

Kabelhalter mit Verschlussclip 
selbstklebend schwarz 
10 Stück
Delock 60185                

Kabelhalter mit Spreizanker 
grau 10 Stück
Delock 60186                

Kabelhalter mit Verschlussclip 
selbstklebend schwarz 
10 Stück
Delock 60247                

Kabelhalter mit Verschlussclip 
selbstklebend natur 10 Stück
Delock 60250                

Kabelorganisation 

Kabelmarker Clip Set 4 Stück
Delock 18292                

Kabelmarker Clip zum Selbstbe-
schriften Set 6 Stück
Delock 18293                

Kabelmarker Clips A-Z gelb 
260-teilig
Delock 18303              

Kabelmarker Clips 0-9 farbig 
100-teilig
Delock 18304                

Kabelmarker Clip Set 3 Stück
Delock 18340                

Kabelmarker Box, Nr: 0 bis Nr: 9
gelb, 500 Stück
Delock 18354 bis 18363                                   
                                   

Kabelmarkierungen 

Kabelhalter und 
Kabelclip 
Set 4 Stück
Delock 18394 Neu
                   

Kabelhalter Mini mit 
4 Durchführungen 
Set 3 Stück
Delock 18339 Neu 
                   

Kabelhalterungen
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Schutz vor Beschädigungen 
Spiralschläuche von Delock eignen sich zum 
Bündeln und Befestigen von freiliegenden Kabeln. 
Sie schützten vor Verschmutzungen oder Be-
schädigungen.

Spezifikationen
• Betriebstemperatur: -60 °C ~ 200 °C
• Wiederverwendbar
• Material: Glasfaser
• Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1

Spezifikationen
• Betriebstemperatur: -50 °C ~ 260 °C
• Wiederverwendbar
• Material: Silikongummi
• Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1

Spezifikationen
• Umgebungstemperatur: -15 °C ~ 85 °C
• Wiederverwendbar
• Material: PVC
• Feuerwiderstandsklasse: 94V-0

Spezifikationen
• Wiederverwendbar
• Material: PE

Spezifikationen
• Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
• Wiederverwendbar
• Material: Polyester Monofilament und 

Multifilament

Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss 
Delock 18857    (2 m x 19 mm)  
Delock 18858    2 m x 32 mm)  

  


Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss
Delock 19050    (5 m x 19 mm)  
Delock 19055    (5 m x 32 mm)  

  


Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss
Delock 20702    (2 m x 19 mm)  
Delock 20703    (2 m x 32 mm)   


  

Geflechtschlauch mit 
Klettverschluss
Delock 19056    (10 m x 19 mm)  
Delock 19059    (10 m x 32 mm)  


  

Geflechtschläuche dehnbar

Geflechtschlauch dehnbar
Delock 18849    (5 m x 12 mm)  
Delock 18850    (5 m x 19 mm)  
Delock 18851    (5 m x 25 mm)  





Geflechtschlauch dehnbar
Delock 18847    (10 m x 3 mm)    
Delock 18848    (10 m x 6 mm)    
Delock 18902    (10 m x 12 mm)  
Delock 18903    (10 m x 19 mm)  
Delock 18904    (10 m x 25 mm)

  





Geflechtschlauch dehnbar
Delock 20694    (5 m x 12 mm)  
Delock 20695    (5 m x 19 mm)  
Delock 20696    (5 m x 25 mm)
Delock 20692    (10 m x 3 mm)    
Delock 20693    (10 m x 6 mm)


  
  
  
  

Geflechtschlauch 
selbstschließend
Delock 20697    (2 m x 9 mm)     
Delock 20698    (2 m x 13 mm)   
Delock 20699    (2 m x 16 mm)   
Delock 20700    (2 m x 19 mm)   
Delock 20701    (2 m x 25 mm)   

  

  
    


Geflechtschlauch
selbstschließend
Delock 18921    (10 m x 9 mm)     
Delock 18922    (10 m x 13 mm)   
Delock 19033    (10 m x 16 mm)   
Delock 19046    (10 m x 19 mm)   

  
  

  

Geflechtschläuche selbstschließend

Geflechtschläuche mit Klettverschluss

Geflechtschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig 
Delock 19103    (1 m x 20 mm)  
Delock 19165    (1 m x 30 mm)  
Delock 19166    (1 m x 50 mm)  

  
  


Geflechtschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig 
Delock 19167    (2 m x 20 mm)  
Delock 19168    (2 m x 30 mm)  
Delock 19169    (2 m x 50 mm)  


    
Geflechtschläuche mit Reißverschluss

hitzebeständig

Geflechtschläuche / Gewebeschläuche Schutzschläuche / Spiralschläuche

Feuerfester Schutzschlauch 
silikonbeschichtet
Delock 18897    (2 m x 10 mm)    
Delock 18898    (5 m x 10 mm)    
Delock 18899    (10 m x 10 mm)  


  
  Schutzschläuche feuerfest

Schutzschlauch Glasfasergeflecht
Delock 18900    (2 m x 2 mm)    
Delock 18925    (2 m x 4 mm)    
Delock 18928    (2 m x 6 mm)    
Delock 18931    (2 m x 8 mm)    
Delock 18934    (2 m x 10 mm)  

  

  
  
  

Schutzschlauch Glasfasergeflecht
Delock 18924    (10 m x 2 mm)    
Delock 18927    (10 m x 4 mm)    
Delock 18930    (10 m x 6 mm)    
Delock 18933    (10 m x 8 mm)    
Delock 18936    (10 m x 10 mm)  


    

    


Schutzschlauch Glasfasergeflecht
Delock 18923    (5 m x 2 mm)    
Delock 18926    (5 m x 4 mm)    
Delock 18929    (5 m x 6 mm)    
Delock 18932    (5 m x 8 mm)    
Delock 18935    (5 m x 10 mm)  


    
  
  
Schutzschläuche Glasfasergeflecht

Schutzschlauch mit Knopfverschluss 
hitzebeständig
Delock 20725    (2 m x 10 mm)   
Delock 20726    (2 m x 20 mm)   
Delock 20727    (2 m x 30 mm)   
Delock 20728    (2 m x 50 mm)   
Delock 20729    (2 m x 70 mm)   


  
  
  
  

Schutzschläuche mit Knopfverschluss
hitzebeständig

Geflechtschlauch 
selbstschließend
Delock 18852    (2 m x 9 mm)     
Delock 18853    (2 m x 13 mm)   
Delock 18854    (2 m x 16 mm)   
Delock 18855    (2 m x 19 mm)   
Delock 18856    (2 m x 25 mm)   


    

  
  

Geflechtschlauch 
selbstschließend
Delock 18905    (5 m x 9 mm)     
Delock 18909    (5 m x 13 mm)   
Delock 18910    (5 m x 16 mm)   
Delock 18919    (5 m x 19 mm)   
Delock 18920    (5 m x 25 mm)   


  
  
  
  

Gewebeschlauch 
mit Klettverschluss 
hitzebeständig

Gewebeschlauch mit Klettver-schluss 
hitzebeständig
Delock 19190    (5 m x 20 mm)    
Delock 19191    (5 m x 30 mm)    
Delock 19193    (10 m x 20 mm)  
Delock 19216    (10 m x 30 mm)  


  
    


Gewebeschlauch selbstschließend
hitzebeständig
Delock 19170    (2 m x 8 mm)     
Delock 19171    (2 m x 13 mm)   
Delock 19179    (2 m x 19 mm)   
Delock 19181    (2 m x 25 mm)   


    
  


Gewebeschlauch mit Reißverschluss 
hitzebeständig
Delock 19217    (1 m x 25 mm)   
Delock 19218    (1 m x 35 mm)   
Delock 19219    (2 m x 25 mm)   
Delock 19220    (2 m x 35 mm)   

  

    


Gewebeschlauch 
mit Reißverschluss 
hitzebeständig

Gewebeschläuche selbstschließend
hitzebeständig

Spiralschlauch mit Einzieh-
werkzeug
Delock 18835    (2,5 m x 15 mm)   
Delock 18836    (2,5 m x 20 mm)
Delock 18838    (2,5 m x 30 mm)   
Delock 18837    (2,5 m x 35 mm)   


  
  
  

Spiralschlauch mit Einzieh-
werkzeug
Delock 18843    (2,5 m x 15 mm)   
Delock 18844    (2,5 m x 20 mm)   
Delock 18845    (2,5 m x 25 mm)   
Delock 18846    (2,5 m x 30 mm)   


  
  
  Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug

Spiralschlauch mit Einzieh-
werkzeug
Delock 18839    (2,5 m x 15 mm)   
Delock 18840    (2,5 m x 20 mm)   
Delock 18841    (2,5 m x 25 mm)   
 


  
  

Spezifikationen
• Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
• Wiederverwendbar
• Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1
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Klett-Kabelbinder 10 Stück 
Delock 18264 
(L 240 mm x B 13 mm) 

Klett-Kabelbinder farbig 10 Stück
Delock 18634    (L 150 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder farbig 10 Stück
Delock 18635    (L 200 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder farbig 10 Stück
Delock 18636    (L 240 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 18704   (L 300 mm x B 20 mm)   

Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 18707   (L 300 mm x B 20 mm) 

Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 18708   (L 300 mm x B 20 mm) 

Klett-Kabelbinder 10 Stück
Delock 18689
(L 150 mm x B 12 mm)   

Klett-Kabelbinder 10 Stück 
Delock 18686    (L 150 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder 10 Stück  

Delock 18687    (L 200 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder 10 Stück  

Delock 18688    (L 300 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 18705   (L 300 mm x B 20 mm)   

Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und 
Befestigungsöse 5 Stück
Delock 19537    (L 150 x B 20 mm) 
Delock 19538    (L 150 x B 20 mm)
Delock 19539    (L 150 x B 20 mm)
Delock 19540    (L 150 x B 20 mm)
Delock 19541    (L 150 x B 20 mm)

  





Klett-Kabelbinder mit Schlaufe und 
Befestigungsöse 5 Stück
Delock 19543    (L 190 x B 29 mm) 
Delock 19545    (L 190 x B 29 mm)
Delock 19546    (L 190 x B 29 mm)
Delock 19547    (L 190 x B 29 mm)
Delock 19548    (L 190 x B 29 mm)

  





Klett-Kabelbinder 10 Stück 
Delock 18696
(L 200 mm x B 12 mm)    

Klett-Kabelbinder 10 Stück
Delock 19519    (L 150 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder 10 Stück
Delock 19520    (L 200 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder 10 Stück
Delock 19523    (L 250 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder 10 Stück 
Delock 89524    (L 300 mm x B 12 mm)  

Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 18706   (L 300 mm x B 20 mm) 

  


Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
5 Stück
Delock 19525    (L 150 x B 20 mm)
Delock 19526    (L 150 x B 20 mm)
Delock 19527    (L 150 x B 20 mm)

  



Klett-Kabelbinder mit Schlaufe 
3 Stück
Delock 19532    (L 190 x B 25 mm)
Delock 19533    (L 190 x B 25 mm)
Delock 19534    (L 190 x B 25 mm)


  


Klettbänder Klettbinder

Klettband auf Rolle
Delock 18375    (L 1 m x B 13 mm)  
Delock 18376    (L 3 m x B 13 mm)  
Delock 18377    (L 5 m x B 13 mm) 
Delock 18378    (L 10 m x B 13 mm) 






Klettband auf Rolle mit Delock Logo
Delock 18386    (L 2 m x B 15 mm)    
Delock 18387    (L 5 m x B 15 mm)   
Delock 18388    (L10 m x B 15 mm)  





Klettband auf Rolle
Delock 18379    (L 1 m x B 20 mm)
Delock 18380    (L 3 m x B 20 mm)
Delock 18381    (L 5 m x B 20 mm) 
Delock 18382    (L 10 m x B 20 mm)


  
  


Klettband auf Rolle
Delock 18725    (L 1 m x B 13 mm)   
Delock 18726    (L 3 m x B 13 mm)    
Delock 18727   (L 5 m x B 13 mm)    
Delock 18728    (L 10 m x B 13 mm)  






Klettband auf Rolle
Delock 18730    (L 3 m x B 20 mm)    
Delock 18731    (L 5 m x B 20 mm)    
Delock 18732    (L 10 m x B 20 mm)  





Klettband selbstklebend mit
Haft- und Flauschband
Delock 19060    (L 1 m x B 25 mm)   
Delock 19072    (L 5 m x B 25 mm)
Delock 19081    (L 10 m x B 25 mm)     





Klettband selbstklebend mit
Haft- und Flauschband
Delock 19063    (L 1 m x B 50 mm) 
Delock 19073    (L 5 m x B 50 mm) 
Delock 19094    (L 10 m x B 50 mm)    





Kabelhalter und Klettband
Delock 18393
(3 x Kabelhalter, 3 x Klettband)

Dieses praktische Set beinhaltet drei 
Kabelhalter mit Verschlussclip und drei 
Klettbänder, um eine geordnete Kabel-
führung zu schaffen.

Klettband auf Rolle
Delock 18709    (L 1 m x B 13 mm)    
Delock 18710    (L 3 m x B 13 mm)    
Delock 18711    (L 5 m x B 13 mm)   
Delock 18712    (L 10 m x B 13 mm)






Klettband auf Rolle mit Delock Logo
Delock 18383    (L 2 m x B 15 mm)
Delock 18384    (L 5 m x B 15 mm) 
Delock 18385    (L 10 m x B 15 mm)





Klettband auf Rolle
Delock 18714    (L 3 m x B 20 mm)   
Delock 18715    (L 5 m x B 20 mm)   
Delock 18716    (L 10 m x B 20 mm)

 





Klettband auf Rolle
Delock 18717    (L 1 m x B 13 mm)  
Delock 18718    (L 3 m x B 13 mm)    
Delock 18719    (L 5 m x B 13 mm)
Delock 18720    (L 10 m x B 13 mm) 






Klettband auf Rolle
Delock 18722    (L 3 m x B 20 mm)   
Delock 18723    (L 5 m x B 20 mm)
Delock 18724    (L 10 m x B 20 mm) 





Klettband auf Rolle
Delock 18741    (L 1 m x B 13 mm) 
Delock 18742    (L 3 m x B 13 mm)  
Delock 18743    (L 5 m x B 13 mm)    
Delock 18744    (L 10 m x B 13 mm) 






Klettband auf Rolle
Delock 18746    (L 3 m x B 20 mm)    
Delock 18747    (L 5 m x B 20 mm)    
Delock 18748    (L 10 m x B 20 mm)

  





Klettband auf Rolle in Box
Delock 20671
(L 10m x B 20 mm)

Klettband auf Rolle
Delock 18274    (L 1 m x B 13 mm) 
Delock 18275    (L 3 m x B 13 mm)  
Delock 18276    (L 5 m x B 13 mm)   
Delock 18277    (L 10 m x B 13 mm) 






Klettband auf Rolle mit Delock Logo
Delock 18389    (L 2 m x B 15 mm)   
Delock 18390    (L 5 m x B 15 mm)   
Delock 18391    (L 10 m x B 15 mm)  





Klettband auf Rolle
Delock 18278    (L 1 m x B 20 mm)    
Delock 18279    (L 3 m x B 20 mm)   
Delock 18280    (L 5 m x B 20 mm)   
Delock 18281    (L 10 m x B 20 mm)  






Klettband auf Rolle
Delock 18733    (L 1 m x B 13 mm) 
Delock 18734    (L 3 m x B 13 mm)  
Delock 18735    (L 5 m x B 13 mm)    
Delock 18736    (L 10 m x B 13 mm) 






Klettband auf Rolle
Delock 18738    (L 3 m x B 20 mm)    
Delock 18739    (L 5 m x B 20 mm)    
Delock 18740    (L 10 m x B 20 mm)  



















4K 60Hz 
HDR

Dockingstation

USB Type-C™ DP 1.4 Dockingstation 
Triple 4K Display - HDMI / DisplayPort / 
USB / LAN / SD / PD 3.0  
Delock 87772

• Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
USB Type-C™ Buchse zu
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
USB Type-C™ Buchse
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-A Buchse - Battery Charging
Spezifikation BC1.2
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
Typ-A Buchse
1 x HDMI-A Buchse
2 x DisplayPort Buchse
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps 
RJ45 Buchse
1 x Headset 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse
1 x SD Slot
1 x Micro SD Slot
1 x DC Strombuchse

Single Display HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP: 5120 x 2880 @ 60 Hz

Dual Display SST HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP + DP: 2 x 5120 x 2880 @ 60 Hz

Triple Display SST HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Dual Display MST HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Triple Display 

MST

HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz + 

2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

• Maximale Auflösung ohne DSC:

Single Display HDMI: 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Dual Display SST HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Triple Display SST HDMI + 2 x DP: 3 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Dual Display MST HDMI + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

DP + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 30 Hz

Triple Display 

MST

HDMI + 2 x DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz + 

2 x 1920 x 1080 @ 60 Hz

Das Multitalent
• Maximale Auflösung mit DSC:

www.delock.de


