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SuperSpeed USB 20 Gbps Gehäuse für  
M.2 NVMe PCIe SSD mit USB Type-C™
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DELOCK NEUHEITEN

* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

91755 NEU
PCI Express Karte zu  
1 × extern CFexpress Slot

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × CFexpress Slot
	 intern:  1 × PCI Express x4, V3.0
•	Formfaktor: Typ B
•	Push to Push CFexpress Slot 
	 (Einrastfunktion)
•	Unterstützt NVM Express (NVMe)
•	Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
•	LED Anzeige für Power und Zugriff

91741 NEU
USB Type-C™ Card Reader  
für XQD 2.0 Speicherkarten 

•	Anschlüsse:
	 1 × SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)  

	 USB Type-C™ Stecker zu
	 1 × XQD 2.0 Slot
•	Push to Push XQD Slot (Einrastfunktion)
•	Für XQD Speicherkarten auf USB Basis
•	Datentransferrate bis zu 5 Gbps
•	Gehäusematerial: Aluminium
•	Maße ohne Kabel (L × B × H):
	 ca. 62 × 57 × 15 mm
•	Plug & Play

89013 NEU
PCI Express x4 Karte zu 1 × intern NVMe 
M.2 Key M mit Kühlkörper und RGB LED 
Beleuchtung

•	Anschlüsse:
	 intern:
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
	 1 × PCI Express x4, V4.0
	 1 × 3 Pin LED Pfostenstecker (5 V)
•	Schnittstelle: PCIe
•	Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 

2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf 
PCIe Basis

•	6 × LED
•	Bootfähig

DELOCK NEUHEITEN

62632 NEU
USB Type-C™ zu HDMI Adapter 
(DP Alt Mode) 8K mit HDR Funktion 

•	Anschlüsse: 
	 1 x USB Type-C™ Stecker
	 1 x HDMI-A Buchse
•	Chipsatz: VIA VL103 + Realtek RTD2173
•	DisplayPort 1.4 Spezifikation
•	Auflösung:
	 mit DSC: 7680 × 4320 @ 60 Hz*
	 ohne DSC: 7680 × 4320 @ 30 Hz*
•	Übertragung von Audio- und Videosignalen
•	Unterstützt 3D Displays
•	Unterstützt HDR10
•	Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2

47003 NEU
Wechselrahmen PCI Express Karte für 
1 × M.2 NMVe SSD

•	Anschlüsse:
	 PCIe Karte:
	 1 × PCI Express x4, V3.0
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
	 M.2 Einschub:
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Stecker
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
•	Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 

2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key  
B+M auf PCIe Basis

•	Datentransferrate bis zu 32 Gbps

63797 NEU
Konverter EDSFF E1.S zu  
M.2 Key M Slot NVMe

•	Anschlüsse:
	 1 × EDSFF E1.S Stecker zu
	 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
•	Schnittstelle: PCIe x4 Rev. 4.0
•	Passend für M.2 Module im Format  

2280 und 2260 mit Key M oder Key B+M
	 auf PCIe Basis
•	LEDs für Power und Aktivität
•	Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
•	Unterstützt S.M.A.R.T.
•	Unterstützt TRIM
•	Maße (L × B × H): ca. 111 × 31 × 6 mm
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87774 NEU
USB Type-C™ Dockingstation 
4K – Dual HDMI MST / USB 3.2 / SD /  
LAN / PD 3.0

• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Funktionen: Spiegeln oder Erweitern  

(nur Windows)
• Es können zwei Speicherkarten gleichzeitig 

betrieben werden
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
• Unterstützt HDR
• Ausgangsleistung für Host: max. 85 W

61002
USB 2.0 Bluetooth 4.0 Adapter 2 in 1 USB 
Type-C™ oder Typ-A  

•	Anschlüsse:
	 1 × USB 2.0 Typ-A Stecker
	 1 × USB 2.0 Type-C™ Stecker
•	Chipsatz: Cambridge Silicon Radio
•	Bluetooth Standard 4.0 Dual Modus + EDR
•	Klasse 2, Reichweite bis zu 10 m
•	Frequenzbereich: 2,4 – 2,4835 GHz
• Datentransferrate bis zu 3 Mbps
•	Unterstützt Bluetooth Profil A2DP
•	Maße (L × B × H): ca. 34 × 20 × 12 mm

66640 NEU
Professionelles Computer Podcasting 
Mikrofon für Smartphone und Tablet mit 
XLR Anschluss und 3 Pin  
Klinkenstecker + Adapterkabel

•	Richtcharakteristik: Uni-Direktional
•	Empfindlichkeit: – 38 dB ± 3 dB
•	Frequenzbereich: 30 Hz – 16 kHz
•	Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 70 dB
•	Eigenrauschen: max. 16 dBA

63332 NEU
HDMI HD Audio Extractor 4K 60 Hz  
zu HDMI mit eARC 

•	Anschlüsse:
	 1 × HDMI-A Buchse
	 1 × USB Typ Micro-B Buchse 
		  (5 V Stromversorgung)
	 Ausgang:
	 2 × HDMI-A Buchse
•	High Speed HDMI, 3D und HDCP 1.4 / HDCP 2.2
•	Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
•	Auflösung bis 3840 × 2160 @ 60 Hz*
•	Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, 
	 max. 18 Gbps
•	Maße (L × B × H): ca. 70 × 65 × 27 mm

27178 NEU
USB Stereo Headset für PC und  
Notebook – Ultra-Leicht mit  
Lautstärkeregler  

•	Anschluss: 1 × USB 2.0 Typ-A Stecker
•	Richtcharakteristik: omnidirektional
•	Empfindlichkeit:
	 Kopfhörer: 105 dB ± 3 dB
	 Mikrofon: – 42 dB ± 2 dBV/Pa
•	Frequenzbereich:
	 Kopfhörer: 20 Hz – 20 kHz
	 Mikrofon: 40 Hz – 13 kHz
•	Impedanz: 32 ± 5 Ohm
•	Abtastrate: 16 Bit / 48 kHz für Wiedergabe  

und Aufnahme

90052 NEU
Shark Fin Antenne mit  
LTE + WLAN + GNSS Multiband 

•	Anschlüsse:
	 1 × SMA Stecker (3,5 dBi)
	 1 × SMA Stecker (2,0 dBi)
	 1 × RP-SMA Stecker
•	Betriebstemperatur: – 40 °C ~ 85 °C
•	Gehäusematerial: ABS
•	Kabellänge: ca. 3 m
•	Kabeltyp: RG-174
•	Schutzart: IP67
•	Maße (L × B × H): ca. 182 × 70× 69 mm

DELOCK NEUHEITEN DELOCK NEUHEITEN

Card Reader · Konverter · PCI Express Karten · Wechselrahmen · Adapter 
Externe Gehäuse · Hubs · Dockingstationen · Audio Extractoren · Stecker 
Stereo Headsets · Antennen · Mikrofone · Panels · Kabel · Easy 45 · Module 

4K
60Hz

4K
60Hz

* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware
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86731 NEU
FPC Flachbandkabel  
USB Type-C™ zu DisplayPort  
(DP Alt Mode) 4K 60 Hz

•	Chipsatz: Chrontel CH7213C
•	DisplayPort 1.2 Spezifikation
•	FPC (Flexible Printed Circuit) Flachbandkabel
•	Kabelstärke: ca. 3 mm
•	Auflösung bis 3840 × 2160 @ 60 Hz*
•	Übertragung von Audio- und Videosignalen
•	Unterstützt 3D Displays
•	Unterstützt HDR
•	Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
•	Länge inkl. Anschlüsse: ca. 13,5 cm

4K 60Hz
HDR

64120 NEU
USB Type-C™ zu DisplayPort  
Adapter (DP Alt Mode) 4K 60 Hz  
– kompaktes Design 

•	Chipsatz: Chrontel CH7213C
•	DisplayPort 1.2 Spezifikation
•	Signalrichtung: USB Type-C™ Eingang  

zu DisplayPort Ausgang
•	Auflösung bis 3840 × 2160 @ 60 Hz*
•	Übertragung von Audio- und Videosignalen
•	Unterstützt HDR
•	Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
•	(L × B × H): ca. 41 × 22 × 9 mm

64117 NEU
USB Type-C™ Card Reader für SD / 
MMC + Micro SD Speicherkarten  
– kompaktes Design 

• Chipsatz: Genesys Logic GL3224
• Datentransferraten bis zu 5 Gbps
• USB Bus Power
• Farbe: grau
• Plug & Play
• (L × B × H): ca. 51 × 35 × 10 mm
 

* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware

4K 60Hz
HDR
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66819 NEU
10"  Keystone Patchpanel 6 Port 
werkzeugfrei

• Zur Montage in 10"  Netzwerkschrank, 1 HE
• 6 Keystone Ports mit 16,5 x 14,9 mm
• Material: Metall
• Gehäusefarbe: schwarz
• (L × B × H): ca. 254 × 44 × 12 mm

66677 NEU
10"  Kabelabfangschiene 1 HE

• Zur Montage in 10"  Netzwerkschrank, 1 HE
• 14 Kabelführungen
• Farbe: schwarz
• Material: Metall
• (L × B × H): ca. 254 × 44 × 10 mm

66768 NEU
10"  LWL Patchpanel 12 Port LC Duplex 
aqua 1 HE schwarz

•	Für Multimode Faser OM3
•	Keramikhülse
•	Mit Staubschutzabdeckung
•	Zur Montage in 10"  Netzwerkschrank, 1 HE
•	12 Ports mit LC Duplex Kupplungen
•	(L × B × H): ca. 254 × 44 × 10 mm
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81325
Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose  
45°-Anordnung 2-fach erweiterbar 

•	Anschlüsse:
	 2 × Steckdose CEE 7/3
	 3 × Schraubklemme für PE, N, L
•	Nennstrom: 16 A / 250 V~
•	Nennleistung: 4000 W
•	(L × B × H): ca. 90 × 45 × 40 mm

81324
Easy 45 Schutzkontakt-Steckdose  
45°-Anordnung erweiterbar 

•	Anschlüsse:
	 1 × Steckdose CEE 7/3
	 3 × Schraubklemme für PE, N, L
•	Nennstrom: 16 A / 250 V~
•	Nennleistung: 4000 W
•	(L × B × H): ca. 45 × 45 × 40 mm
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Easy 45 ist ein variables, modulares 
System, das es ermöglicht Komponenten 
wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- 
oder USB Anschlüsse nach den eigenen 
Bedürfnissen zusammenzustellen. 

Die Easy 45 Module sind genormt und 
können in diverse Modulträger oder 
Brüstungskanäle montiert werden.
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81313
Easy 45 USB Ladeportmodul  
1 × USB Typ-A + 1 × USB Type-C™

•	Anschlüsse:
	 1 × USB Typ-A Buchse
	 1 × USB Type-C™ Buchse
	 1 × 2 Pin Terminalblock N, L
•	Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
•	USB Ausgang: max. 5,0 V / 2,1 A gesamt
•	Ausgangsleistung: max. 10,5 W gesamt
•	(L × B × H): ca. 45 × 45 × 38 mm

81312
Easy 45 USB Ladeportmodul  
1 × USB Type-C™PD

•	Anschlüsse:
	 1 × USB Type-C™ Buchse
	 1 × 2 Pin Terminalblock N, L
•	Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
•	Ausgang: USB Type-C™ Power Delivery (PD):
	 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A
•	Ausgangsleistung: max. 18 W gesamt
•	(L × B × H): ca. 45 × 45 × 38 mm

81311
Easy 45 USB Ladeportmodul  
1 × USB Typ-A 

•	Anschlüsse:
	 1 × USB Typ-A Buchse
	 1 × 2 Pin Terminalblock N, L
•	Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
•	Ausgang: USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A,  

12,0 V 1,5 A
•	Ausgangsleistung: max. 18 W gesamt
•	(L × B × H): ca. 45 × 45 × 39 mm

DELOCK EASY 45 DELOCK EASY 45
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81343
Easy 45 Modul USB 2.0 Typ-A Buch-
se zu Terminalblock 22,5 × 45 mm 

•	Anschlüsse: 
extern: 1 × USB 2.0 Typ-A Buchse

	 intern:  �1 × 6 Pin Terminalblock  
Schraubklemme

•	Maße (L × B × H):  
ca. 22,5 × 45,0 × 33,0 mm

81305
Easy 45 DisplayPort Modul gerade  
22,5 × 45 mm  

•	Anschlüsse: 
	 2 x DisplayPort Buchse
•	Auflösung bis 7680 × 4320 @ 30 Hz*
•	Unterstützt HDCP 2.2
•	Unterstützt HDR
•	Pin 20 verbunden (Unterstützt 3,3 V)
•	Maße (L × B × H): 
	 ca. 22,5 × 45,0 × 38,5 mm 

81339
Easy 45 Modul 3 × Cinch Buchse  
22,5 × 45 mm 

•	Anschlüsse: 
extern: 3 × Cinch Buchse

	 intern:  �1 × 6 Pin Terminalblock  
Schraubklemme

•	Maße (L × B × H):  
ca. 22,5 × 45,0 × 39,0 mm

81346
Easy 45 Modul VGA Buchse zu  
Terminalblock 22,5 × 45 mm

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × VGA Buchse
	 intern:  �1 × 16 Pin Terminalblock  

Schraubklemme
•	Maße (L × B × H):  

ca. 22,5 × 45,0 × 43,0 mm

81375
Easy 45 Modul USB 2.0 3 in 1 
Aufrollkabel Typ-A zu USB-C™,  
Micro-B und Lightning weiß 

•	Anschlüsse:
	 1 × USB 2.0 Typ-A Stecker
  	1 × 8 Pin Apple Lightning™ Stecker
  	1 × USB Typ Micro-B Stecker
  	1 × USB Type-C™ Stecker
•	Maße (L × B × H):  

ca. 45,0 × 22,5 × 47,0 mm

81377
Easy 45 Modul DC 5,5 × 2,1 
Aufrollkabel weiß 

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × DC 5,5 × 2,1 mm Stecker
  	intern:  1 × DC 5,5 × 2,1 mm Buchse
•	Maße (L × B × H):  

ca. 45,0 × 22,5 × 47,0 mm

81352
Easy 45 Modul DVI 24+1 Buchse zu 
Terminalblock 22,5 × 45 mm

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × DVI 24+1 Buchse
	 intern:  �1 × 27 Pin Terminalblock  

Schraubklemme
• Maße (L × B × H):  

ca. 22,5 × 45,0 × 55,0 mm

81361
Easy 45 Modul Netzwerk 
Aufrollkabel RJ45 Cat.5e schwarz 

•	Anschlüsse:
	 2 × RJ45 Stecker
•	Maße (L × B × H):  

ca. 45,0 × 22,5 × 47,0 mm

81304
Easy 45 HDMI Modul 
gewinkelt 90° 22,5 × 45 mm 

•	Anschlüsse:
	 extern: 2 × HDMI-A Buchse
• Maße (L × B × H):  

ca. 22,5 × 45,0 × 27,6 mm

81349
Easy 45 Modul D-Sub 9 Pin Stecker 
zu 6 Pin Terminalblock 22,5 × 45 mm

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × D-Sub 9 Pin Stecker
	 intern:  �1 × 6 Pin Terminalblock  

Schraubklemme
•	Maße (L × B × H):  

ca. 22,5 × 45,0 × 25,0 mm

EASY
45 Diese Artikel sind für Modulträger Delock Easy 45 und 

45 mm Brüstungskanäle mit mindestens 45 mm Einbautiefe geeignet

81317

81315

81316

81300

81333

81378

81379

DELOCK EASY 45

81353
Easy 45 Modul Keystone  
Halterung 

•	Ein Keystone Port mit 19,2 × 14,9 mm
•	Maße (L × B × H): ca. 22,5 × 45,0 × 22,0 mm
• Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet

81314
Easy 45 Modulblende Loch-Ausschnitt 

•	Lochausschnitt: ∅ 19,2 mm
• Für Modulträger Delock Easy 45 geeignet
•	Maße (L × B × H): ca. 45,0 × 22,5 × 22,0 mm

Aufputzgehäuse

81332   (82 mm × 82 mm)
81333   (152 mm × 82 mm)

10" & 19"  Patchpanel

81379   10"  (2 Ausschnitte)
81378   19"  (4 Ausschnitte)

Modulträger für 
Geräteeinbaukanal

81315     (85 mm × 80 mm)
81316   (130 mm × 80 mm) 
81317   (175 mm × 80 mm)

Modulhalter
Abdeckrahmen für 
Unterputzmontage

81300   (80 mm × 80 mm)

* abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware



Die angebotenen Artikel sind lieferbar, 
solange der Vorrat reicht. Ausführliche 
Details zu unseren Produkten unter: www.delock.de
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64157
Thunderbolt™ 4 Hub 3 Port mit zusätz-
lichem SuperSpeed USB Typ-A Port

•	Anschlüsse:
	 1 × Thunderbolt™ 4 Buchse zu
	 3 × Thunderbolt™ 4 Buchse
	 1 × �SuperSpeed USB 10 Gbps  

(USB 3.2 Gen 2) Typ-A Buchse
	 1 × 20 V DC Strombuchse

42012
USB4™ 40 Gbps Gehäuse für 
1 × M.2 NVMe PCIe SSD

•	Anschlüsse:
	 extern: 1 × USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) 
		  USB Type-C™ Buchse
	 intern: 1 × 67 Pin M.2 Key M Slot
•	Chipsatz: Intel JHL7440, JMicron JMS583
	

64138
Dockingstation für 1 × M.2 NVMe SSD + 
1 × M.2 SATA SSD mit  
SD Express (SD 7.1) Card Reader

•	Anschlüsse:
	 1 × �SuperSpeed USB 10 Gbps  

(USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™
	 2 × 67 Pin M.2 Key M Slot
	 1 × SD Express Slot
	 1 × USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)

86979

USB4™ 40 Gbps Kabel koaxial 0,8 m
Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten 
bis zu 40 Gbps beim Anschluss von USB4™ 
-kompatiblen Geräten.

•	Anschlüsse:
	 1 × USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ Stecker zu
	 1 × USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ Stecker
• USB-IF zertifiziertes Kabel
• Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3
• Chipsatz: Cypress E-Marker
• Datentransferrate bis zu 40 Gbps
• Monitorauflösung bis zu: 7680 × 4320 @ 60 Hz,  

5120 × 2880 @ 120 Hz, 3840 × 2160 @ 240 Hz
	 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
• USB  Power Delivery (USB PD 3.0)Unterstützung bis zu  

100 Watt (20 V / 5 A)

In Kürze bei uns erhältlich


