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Slim Dockingstation 
4K

PD
Power 
Delivery

64078
3 Port Hub und 2 Slot 
Card Reader für 
MacBook mit PD 3.0 

87748
USB Type-C™ Slim 
Dockingstation 4K - HDMI / 
USB 3.0 / LAN / SD / PD 3.0

85891
USB Ladekabel 3 in 1 
für Lightning™ / Micro 
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64078 
3 Port Hub und 2 Slot 
Card Reader für 
MacBook mit PD 3.0 www.delock.de
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 | 2 Externe Gehäuse 

42618
Externes Gehäuse für 2.5″ SATA HDD / SSD 
mit zusätzlichem USB Type-C™ und Typ-A Port und SD Slot

• Anschlüsse:
 extern:
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse zu
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 1 x SD Slot
 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung 5 V)

42627
Externes Gehäuse für 3.5″ 
SATA HDD mit SuperSpeed 
USB 10 Gbps

• Anschlüsse:
 extern:
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) 
 USB Type-C™ Buchse
 1 x DC Strombuchse
 intern:
 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
• Maße (LxBxH): ca. 191 x 115 x 32 mm

42616
Externes Gehäuse für M.2 
NVMe PCIe SSD mit USB 
Type-C™ und Typ-A Stecker

• Anschlüsse:
 extern:
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) 
 USB Type-C™ Stecker
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) 
 Typ-A Stecker
 intern:  
 1 x 67 Pin M.2 Key M Slot
• Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260 
 und 2242 mit Key M oder Key B+M auf PCIe 
 (NVMe) Basis
• Maße (LxBxH): ca. 122 x 25 x 9 mm

42617
Externes Gehäuse für 2.5″ 
SATA HDD / SSD mit 
SuperSpeed USB 10 Gbps

• Anschlüsse:
 extern: 
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps  (USB 3.1 Gen 2)
 USB Type-C™ Buchse
 intern: 
 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin
• Für 2.5″ SATA HDDs / SSDs geeignet:
 Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm
 SATA HDDs / SSDs bis 6 Gbps
 Unterstützt 5 V HDD / SSD
• Maße (LxBxH): ca. 132 x 85 x 15 mm

42606
Externes Gehäuse für 2 x 2.5″ 
SATA HDD / SSD mit RAID + 
3 Port USB 3.0 Hub

• Anschlüsse  extern:
 Rückseite:
 1 x USB 3.0 Typ-B Buchse
 1 x DC 12 V Stromanschluss
 Frontseite:
 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse - Battery Charging 
 Spezikation BC1.2
 intern:
 2 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
• Datentransferrate bis zu 5 Gbps
• Unterstützt RAID 0, RAID 1, JBOD, Port Multiplier
• Maße (LxBxH): ca. 135 x 99 x 59 mm

42625
Externes Gehäuse für 
2.5″ SATA HDD / SSD 
mit USB Type-C™ –  IP66 

• Anschlüsse:
 extern: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
 USB Type-C™ Stecker
 intern: 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
• Datentransferrate bis zu 5 Gbps

 intern:
 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
• Maße (LxBxH): ca. 112 x 112 x 22 mm

Für 2.5″ SATA HDD / SSD

Bis 9,5 mm Höhe 

RAID
Funktion
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90432
PCI Express x1 Karte zu 
2 x intern M.2 Key B 

• Anschlüsse intern:
 2 x 67 Pin M.2 Key B Slot
 1 x PCI Express x1, V3.0
• Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 
 2242 und 2230 mit Key B oder Key  B+M auf  
 SATA Basis

90409
PCI Express x8 / x16 Karte 
zu 4 x intern NVMe M.2 
Key M 

• Anschlüsse:
 intern:
 1 x PCI Express x8 / x16, V3.0
 4 x 67 Pin M.2 Key M Slot
 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
 1 x Molex 4 Pin Stromanschluss
 1 x 2 Pin Pfostenstecker für Lüfter
• Unterstützt M.2 Module im Format 22110, 2280,     
 2260 und 2242 mit  Key M  oder  Key  B+M 
 auf  PCIe Basis

Aktives Optisches 
DisplayPort 1.4 Kabel 8K

• Anschlüsse:
 1 x DisplayPort Stecker zu
 1 x DisplayPort Stecker
• Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung
• Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
• Auösung bis 7680 x 4320 @ 30 Hz
• Unterstützt HDR
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2

85885    10 m
85886    15 m
85887    20 m

85888    25 m
85889    30 m

 |AOC Kabel / PCI Express Karten  3

Aktives Optisches 
HDMI Kabel 4K 60 Hz

• Anschlüsse:
 1 x HDMI-A Stecker / 1 x HDMI Micro-D Stecker zu
 1 x HDMI Micro-D Stecker / 1 x HDMI-A Stecker
• Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung
• Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
• Auösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
• Unterstützt HDR
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2

85880    10 m
85881    15 m
85882    20 m

85883    25 m
85884    30 m

Aktives USB 3.2 Gen 1 Kabel 
USB Typ-A zu USB Typ-B

• Anschlüsse:
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Stecker zu
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-B Stecker
 1 x DC Strombuchse
• Status LED
• Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
• Datentransferrate bis zu 5 Gbps
• Maße des Signalverstärkers (LxBxH): 
 ca. 6,7 x 2,2 x 1,2 cm

85379      5 m
85380    10 m

85381    15 m
85382    30 m

1) 2) 3) 4)

1)

2)

3)

4)
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5406464
GB CFexpress 

Speicherkarte

54065128
GB CFexpress 

Speicherkarte

54066256
GB CFexpress 

Speicherkarte

54067512
GB CFexpress 

Speicherkarte

16
GB USB 3.2 Gen 1 USB-C™ 

+ Typ-A Speicherstick

54073 32
GB USB 3.2 Gen 1 USB-C™ 

+ Typ-A Speicherstick

54074 64
GB USB 3.2 Gen 1 USB-C™ 

+ Typ-A Speicherstick

54075 128
GB USB 3.2 Gen 1 USB-C™ 

+ Typ-A Speicherstick

54076

VMN

16
GB USB 3.2 Gen 1 

Speicherstick

54069 32
GB USB 3.2 Gen 1 

Speicherstick

54070 64
GB USB 3.2 Gen 1 

Speicherstick

54071 128
GB USB 3.2 Gen 1 

Speicherstick

54072

VMN

128
GB M.2 SSD PCIe / NVMe 

Key M 2280 

54078 256
GB M.2 SSD PCIe / NVMe 

Key M 2280 

54079 512
GB M.2 SSD PCIe / NVMe 

Key M 2280 

54080 1
TB M.2 SSD PCIe / NVMe 

Key M 2280 

54081

16,5 22 30

22 30

22

22

30 30 30

42 42

60

80

2230 Key E 3030 Key A 2242 Key B+M 3042 Key A 2260 Key M 2280 Key B+M1530 Key E

 | 4 Speicher

CFexpress Speicherkarte

• Anschluss:
 1 x CFexpress 1.0
• Schnittstelle: PCIe x2 Rev. 3.0
• Vibration: 20G
• Schock: 1500G
• Flash Typ: TLC
• MTBF: 1.500.000 Stunden

USB 3.2 Gen 1 USB-C™ + Typ-A 
Speicherstick

• Anschlüsse:
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
 Typ-A Stecker
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
 USB Type-C™ Stecker
• Maximale Schreibzyklen: 3000
• Maße (LxBxH):  ca. 36,8 x 12,1 x 7,1 mm

Metallgehäuse

Speicher
bei Delock

M.2 SSD PCIe / NVMe 
Key M 2280

• Anschluss: 
 1 x 67 Pin M.2 Key M Stecker
• Schnittstelle: PCIe x4 Rev. 3.0
• Kontroller: SMI SM2263XT
• Leistungsaufnahme: max. 2 W
• MTBF: 1.000.000 Stunden
• Flash Typ: TLC
• Maximale Schreibzyklen: 1000

USB 3.2 Gen 1 Speicherstick

• Anschluss:
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) 
 Typ-A Stecker
• Maximale Schreibzyklen: 3000
• Maße (LxBxH): ca. 21,8 x 12,1 x 4,5 mm

Metallgehäuse



Reichweite
bis zu 10 m

2,4 GHz
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12622
Ergonomische vertikale 
Optische 5-Tasten Maus 
2,4 GHz - Lautlos

• Für Rechtshänder
• 3 Stromsparmodi
• 4 Standard Tasten, 1 Scrollrad
 • Lautlose Tasten: linke und rechte Maustaste
• Empndlichkeit: 1000 dpi
• Bandbreite: 2,4 GHz, Reichweite bis zu 10 m
• Stromaufnahme: max. 12 mA

12670
Optische 7-Tasten USB Gaming 
Maus - Rechtshänder

• Anzahl der Klicks: bis zu 20 Millionen
• 7 programmierbare Tasten: 6 Standard Tasten, 
 1 Scrollrad
• Software-Einstellungen:
 dpi-Wert,  Pollingrate,  Hintergrundbeleuchtung,
 Programmierbare Tasten,  Mausrad-Taste
• Empndlichkeit: 100 - 10000 dpi
• Pollingrate: 125 / 500 / 1000 Hz
• Geschwindigkeit: 100 IPS
• Beschleunigung: max. 20 G

12597
Ergonomische vertikale USB 
Maus mit RGB Beleuchtung

• Für Rechtshänder
• 4 Standard Tasten, 1 Scrollrad und 1 DPI Taste
• Touchfunktion zum Wechseln der RGB Beleuchtung
• 4 verschiedene Farbeinstellungen:
 Beim Anschluss sanfter Farbverlauf
 1. Berührung: schneller Farbverlauf
 2. Berührung: 8 Farben leuchten nacheinander auf
 3. Berührung: 8 Farben leuchten punktuell auf
 4. Berührung: sanfter Farbverlauf
 5. Berührung: RGB Beleuchtung schaltet sich aus

12621 blau / 12617 grün
Optische 5-Tasten USB Maus

• Für Rechtshänder
• 4 Standard Tasten, 1 Scrollrad und 1 DPI Taste
• Empndlichkeit: 800 / 1200 / 1600 / 2000 dpi
• Pollingrate: 125 Hz
• Maße (LxBxH): ca. 103 x 65 x 39 mm
• Kabellänge: ca. 1,5 m

12556
USB Mauspad mit RGB Beleuchtung

• Anschluss: 1 x USB Typ-A Stecker
• 1 x Ein- / Austaste bzw. Umschalttaste
• Flexibles Soft Mauspad
• RGB Umrandung mit 7 verschiedenen 
 Farben

auch in anderen 
Größen erhältlich

• 3 verschiedene Farbmodi:  Einstellen einer 
 einzelnen Farbe /  Ausgewählte Farbe blinkt sanft / 
 Regenbogen Farbverlauf
• Kabellänge: ca. 2 m

Perfekt gestyltPerfekt gestylt
12625
USB Tastatur mit RGB Beleuchtung 

• RGB Beleuchtung:
 Dimmbar in 3 Stufen
 1 x Ein- / Austaste
 Starrer Farbverlauf (grün - blau - pink - rot) 
• Layout: Deutsch, QWERTZ
• Tasten: Multimediatasten F1 - F12, WASD Tasten
• LED Anzeige: Nummern Lock / Großbuchstaben / 
 Rollen
• 2 x höhenverstellbare Klappfüße
• Kabellänge: ca. 1,5 m
• Maße (LxBxH):  ca. 439,93 x 131,10 x 26,74 mm
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 | 6 Seriell

89938
PCI Express Karte zu 
4 x Seriell RS-232 optional mit
5V/12V Spannungsversorgung

• Anschlüsse:
 extern:
 1 x DB44 Buchse
 Anschlusskabel: DB44 Stecker zu 
 4 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
 intern:
 1 x PCI Express x1, V1.1
 1 x SATA 15 Pin Stecker
• Chipsatz: WCH384L
• Datentransferrate bis zu 230,4 Kbps
• FIFO: 256 Byte
• Datenbits: 4, 5, 6, 7, 8
• Stopbits: 1, 1,5, 2

90413
PCI Express Karte zu 2 x Seriell 
RS-232 + 1 x Parallel IEEE1284

• Anschlüsse:
 extern:
 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates Slotblech)
 1 x Parallel DB25 Buchse
 intern:
 1 x PCI Express x1, V1.1
• Chipsatz: WCH CH384L
• Kompatibel mit 16C950 UART
• Serielle Spezikation:
 Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps
 FIFO: 256 Byte
• Parallel Spezikation:
 Datentransferrate bis zu 1,5 Mbps
 FIFO: 256 Byte
 Unterstützt SPP, Byte und ECP Modus
• Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % 
 (nicht kondensierend)

90410
PCI Express Karte zu 
4 x Seriell RS-232

• Anschlüsse:
 extern:
 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker (separates Slotblech)
 intern:
 1 x PCI Express x1, V1.1
• Chipsatz: WCH CH384L
• Kompatibel mit UART 16C550, 16C552, 16C554
• Datentransferrate bis zu 115,2 Kbps
• FIFO: 256 Byte
• Datenbits: 5, 6, 7, 8
• Stopbits: 1, 2
• Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
• Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software
 XON / XOFF
• Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % 
 (nicht kondensierend)

87741
USB 2.0 zu Seriell RS-
232/422/485 Adapter 
mit 15 kV ESD Schutz 

• Anschlüsse:
 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker zu
 1 x Seriell RS-232/422/485 DB9 Stecker 
 mit Schrauben
• Chipsatz: MaxLinear XR21B1420
• Datentransferrate bis zu 1 Mbps
• Datenbits: 4, 5, 6, 7, 8, 9
• Stopbits: 1, 1,5, 2
• Flusskontrolle: keine, XON / XOFF, RTS / CTS
• FIFO: 512 Byte
• Unterstützt Multi-Drop 9 Bit Modus
• Unterstützt Modbus
• Auto RS-485 Half Duplex DTR / DSR und RTS / CTS
• ±15 kV ESD an USBD+ / USBD-
• Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 1,8 m

• Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
• Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software
 XON / XOFF
• Kompatibel mit 16C950 UART

• 5 V oder 12 V Spannung individuell für jeden Port 
 durch Jumper einstellbar (Pin 1 oder 9)
• Signale: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, 
 DSR, GND, RI/12V/5V

RS-232 DB9RS-232 DB9

Kompaktes
Steckergehäuse

Newsletter: Seriell
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    66321
Adapter Sub-D 9 Pin Stecker 
zu Terminalblock 9 Pin

• Anschlüsse:
 1 x Seriell Sub-D 9 Stecker mit Schrauben
 1 x 9 Pin Terminalblock mit Drucktaster
• Pinbelegung: 1:1
• Rastermaß: 2,54 mm
• Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 
 20 AWG
• Maße (LxBxH): ca. 36 x 31 x 17 mm

    66322
Adapter Sub-D 9 Pin Buchse 
zu Terminalblock 9 Pin 

• Anschlüsse:
 1 x Seriell Sub-D 9 Buchse mit Schrauben
 1 x 9 Pin Terminalblock mit Drucktaster

66312
Netzwerkadapter M12 
4 Pin D-kodiert Buchse zu 
RJ45 Buchse 

• Anschlüsse:
 1 x M12 Buchse 4 Pin D-kodiert zu
 1 x RJ45 Buchse
• PROFINET Spezikation
• Pinbelegung nach PROFINET Standard
• Cat.5e Spezikation
• M16 Außengewinde
• Betriebsspannung: max. 250 V
• Stromstärke: max. 4 A
• Maße (LxBxH): ca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

66313
Netzwerkadapter M12 
4 Pin D-kodiert Stecker zu 
RJ45 Buchse

• Anschlüsse:
 1 x M12 Stecker 4 Pin D-kodiert zu
 1 x RJ45 Buchse
• PROFINET Spezikation
• Pinbelegung nach PROFINET Standard
• Cat.5e Spezikation
• M16 Außengewinde
• Betriebsspannung: max. 250 V
• Stromstärke: max. 4 A
• Maße (LxBxH): ca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

66314
Netzwerkadapter M12 
8 Pin A-kodiert Buchse zu 
RJ45 Buchse 

• Anschlüsse:
 1 x M12 Buchse 8 Pin A-kodiert zu
 1 x RJ45 Buchse
• Cat.6A Spezikation
• M16 Außengewinde
• Betriebsspannung: max. 30 V
• Stromstärke: max. 2 A
• Maße (LxBxH): ca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

66315
Netzwerkadapter M12 
8 Pin A-kodiert Stecker zu 
RJ45 Buchse

• Anschlüsse:
 1 x M12 Stecker 8 Pin A-kodiert zu
 1 x RJ45 Buchse
• Cat.6A Spezikation
• M16 Außengewinde
• Betriebsspannung: max. 30 V
• Stromstärke: max. 2 A
• Maße (LxBxH): ca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

66316
Netzwerkadapter M12 8 Pin 
X-kodiert Buchse zu RJ45 
Buchse

• Anschlüsse:
 1 x M12 Buchse 8 Pin X-kodiert zu
 1 x RJ45 Buchse
• Cat.6A Spezikation
• M16 Außengewinde
• Betriebsspannung: max. 48 V
• Stromstärke: max. 500 mA
• Maße (LxBxH): ca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

90411
PCI Express Karte zu 
8 x Seriell RS-232

• Anschlüsse:
 extern:
 1 x DB62 Buchse
 Kabel: DB62 Stecker zu 8 x Seriell RS-232  DB9 Stecker
 intern:
 1 x PCI Express x1, V1.1
• Chipsatz: SystemBase 16C1058PCI
• Kompatibel mit 16C550 UART
• Datentransferrate bis zu 921,6 Kbps
• FIFO: 8 x 256 Byte
• Datenbits: 5, 6, 7, 8
• Stopbits: 1, 1,5, 2
• Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
• Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software
 XON / XOFF

Mit Drucktaster
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 | 8 Hutschienen Produkte

Hutschienen 35 x 7,5 mm Aluminium
verschiedene Längen

• Befestigungsloch: 12,0 x 5,5 mm

66176

66172

66171

66177

66178

10 Zoll

                         19 Zoll

Hutschienen 35 x 7,5 mm Stahl
verschiedene Längen

• Befestigungsloch: 15,0 x 6,2 mm

250 mm

254 mm

482 mm

500 mm

1000 mm

66192

66188

66187

66193

66194

Hutschienen 35 x 7,5 mm Aluminium
verschiedene Längen ungelocht

• Befestigungsloch: 12,0 x 5,5 mm

66173

66170

66169

66174

66175

10 Zoll

                         19 Zoll

Hutschienen 35 x 7,5 mm Stahl
verschiedene Längen ungelocht

• Befestigungsloch: 15,0 x 6,2 mm

250 mm

254 mm

482 mm

500 mm

1000 mm

66189

66186

66185

66190

66191

Schutz durch
Endabdeckung

63919
Externer Industrie Hub 
10 x USB 3.0 Typ-A mit 
20 kV ESD Schutz 

• Datentransferrate bis zu 5 Gbps
• USB Ports mit Schraubanschlüssen
• Robustes Metallgehäuse
• Abnehmbare Wandbefestigung
• Stromversorgung: Bus-powered oder Self-powered
• Flexible Spannungsversorgung mit 9 V bis 40 V
• Automatische Erkennung der Eingangspolarität an den 
 Stromanschlüssen

63909

63919

63911
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66231
Hutschienen Endhalter 
Edelstahl schraubbar 
4 Stück

• Hutschienenbefestigung: 35 mm
• Maße (LxBxH): 
 ca. 45 x 15 x 10 mm

Netzwerkkabel M12 8 Pin 
X-kodiert Stecker zu Stecker 
TPU

• Cat.6A Spezikation
• Pinbelegung: 1:1
• Schleppkettentauglich
• SF/UTP
• Drahtquerschnitt: 26 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 6,4 mm
• Max. Anzahl Biegezyklen: 1.000.000
• Ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• UV-beständig
• LS0H (halogenfrei)
• Entammbarkeitsklasse: FT2

85913    1 m
85914    2 m

85915    3 m
85916    5 m

Netzwerkkabel M12 4 Pin 
D-kodiert Stecker zu Stecker 
TPU

• PROFINET Spezikation
• Pinbelegung nach PROFINET Standard
• Schleppkettentauglich
• SF/UTP
• Schirmung: Aluminiumfolie, transparente Folie, 
 Geecht aus verzinntem Kupfer
• Verzinnte Kupferleitungen
• Drahtquerschnitt: 22 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
• Kabelmantelmaterial: PUR (TPU)
• Max. Anzahl Biegezyklen: 3.000.000
• Kleinster Biegeradius:
 32,50 mm bei fester Installation
 48,75 mm bei exibler Installation
• Ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
• UV-beständig
• LS0H (halogenfrei)
• Entammbarkeitsklasse: FT2

85917    1 m
85918    2 m

85919    3 m
85920    5 m

NEU

65992
Montageclip 
für Hutschiene

• Hutschienenbefestigung: 35 mm
• 4 Befestigungslöcher
• Befestigungslochdurchmesser: 6 mm
• Lochabstand: ca. 20 mm
• Material: Aluminium mit Feder-
 stahldraht
• Maße (LxBxH): 
 ca. 48,1 x 54,0 x 9,2 mm

65961
Hutschienenclip für 
Platine 4 Stück

• Hutschienenbefestigung: 15 mm 
 und 35 mm
• 3 Befestigungslöcher
• Befestigungslochdurchmesser: 
 1,35 mm
• Lochabstand: ca. 12,5 mm
• Maße (LxBxH): 
 ca. 42,9 x 19,3 x 10 mm

65991

Alles für die
Hutschiene

Weitere
Hutschienen

Produkte

5 cm

10 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

50 cm

100 cm

65984
Platinenhalterungen für Hutschiene

• Geeignet für Platinen mit einer Breite von 72 mm
• Hutschienenbefestigung: 15 mm und 35 mm
• 4 x Befestigungslöcher
• Befestigungslochdurchmesser: 3,5 mm
• Lochabstand: ca. 70 mm



4K
60Hz

PD
Power 
Delivery

DC 20 V

 | 10 Dockingstationen

87746
USB Type-C™ DP 1.4 
Dockingstation 4K - HDMI / DP 1.4 / 
USB 3.2 / LAN / PD 3.0

 Anschlüsse:
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) 
 USB Type-C™ Buchse zu
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) 
 USB Type-C™ Buchse
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) 
 USB Typ-A Buchse - Battery 
 Charging Spezikation BC1.2
 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) 
 Typ-A Buchse
 1 x HDMI-A Buchse
 2 x DisplayPort Buchse
 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 Buchse
 1 x Headset 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse
 1 x DC Strombuchse
• Maximale Auösung (abhängig vom System und der 
 angeschlossenen Hardware):
 DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
 1 Display: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
 2 oder 3 Displays: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz
• Funktionen: Spiegeln oder Erweitern, bei Mac OS 
 und Chrome kann nur ein Monitor erweitert werden,
 alle weiteren werden gespiegelt
• Unterstützt HDCP 1.4
• Unterstützt HDR
• Ausgangsleistung für Host: max. 85 W
• Sicherungsbuchse (Kensington Lock) für 
 Sicherungskabel
• Schraubgewinde für 50 mm VESA Halterung
• Maße (LxBxH): ca. 190 x 85 x 27 mm

An der Kensington Buchse kann ein 
Sicherungskabel angebracht werden, um 
die Dockingstation vor Diebstahl zu schützen.

)(Multi-Stream Transport MST

3840 x 2160 / 60 Hz   

2.5
Gigabit

LAN

66298
USB Type-C™ zu 
2,5 Gigabit LAN Adapter

• Anschlüsse:
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker 
 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse
• Chipsatz: Realtek RTL8156
• Kompatibel mit:
 IEEE 802.3u: 100BASE-TX, IEEE 802.3ab: 1000BASE-T und
 IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
• Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

Schnell ins 
Netz

66299
USB Typ-A zu 
2,5 Gigabit LAN Adapter

• Anschlüsse:
 1 x SuperSpeed USB  (USB 3.1 Gen 1)
 Typ-A Stecker zu
 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse
• Chipsatz: Realtek RTL8156
• Kompatibel mit:
 IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
• Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
• Unterstützt 9k Jumbo Frames

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten 
Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie 
ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die 
bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.
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1920 x 1080 3840 x 2160 5120 x 2880 7680 x 4320

HDMI 2.1

4K
60Hz

4K
60Hz

DC 5 V

4K
30Hz

85830
USB-C™, HDMI oder mini 
DisplayPort zu 4K HDMI 
Adapterkabel 1,8 m

• Anschlüsse:
 Eingang:
 1 x USB Type-C™ Stecker
 1 x HDMI-A Stecker
 1 x mini DisplayPort Stecker
 1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Strom-
 versorgung - DisplayPort und HDMI)
 Ausgang:
 1 x HDMI-A Stecker
• Auösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
• LED Anzeige für aktiven Anschluss

11474
DisplayPort 1.4 Repeater

• Anschlüsse:
 Eingang: 1 x DisplayPort Buchse
  1 x DC 5 V Stromanschluss
 Ausgang:  1 x DisplayPort Buchse
• Unterstützt HBR3 (8,1 Gbps) Datenrate
• Auösung und maximale Kabellänge: 
 7680 x 4320 @ 30 Hz / 2 m in, 10 m out
• Kaskadierbar (Daisy Chain)

HDMI-A
mini 

DisplayPort USB Type-C™ 

Neu 8K
7680 x 4320 / 30 Hz   
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87747
HDMI Splitter 1 x HDMI in zu 
2 x HDMI out 4K 60 Hz

• Anschlüsse:
 Eingang:
 1 x HDMI-A Stecker
 1 x 5 V DC Strombuchse 
 1,35 x 3,5 mm  (optional)
 Ausgang:
 2 x HDMI-A 19 Pin Buchse

• Unterstützt 3D Displays
• Unterstützt HDR
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
• Auösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz

64085
USB 3.0 zu 4K HDMI 
und VGA Adapter

• Anschlüsse am Gerät:
 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker zu  
 1 x HDMI-A Buchse
 1 x VGA Buchse
 Anschlüsse am Adapter:
 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse zu  
 1 x USB Type-C™ Stecker
• Funktionen: spiegeln und erweitern

Datentransferrate 
bis zu 32,4 Gbps
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Reichweite
bis zu 30 m

2,4 GHz

5KPD
Power 
Delivery 32 Gbps

NVM
express

Die angebotenen Artikel sind lieferbar, solange Vorrat reicht. Alle Logos und Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiligen Hersteller. Änderungen, Lieferzeiten und Irrtümer vorbehalten. 

www.delock.de

Externer USB 3.0 Hub 
mit Schalter  

63975

63976

63977

63978

7 Port

10 Port

13 Port

16 Port

66300
Professionelles Kondensator 
USB Mikrofon für Podcasting 
und Gaming

• Richtcharakteristik: Uni-Direktional
• Empndlichkeit: -38 dB +/- 3 dB
• Frequenzbereich: 30 Hz - 16 kHz
• Abtastrate: 24 Bit / 192 kHz
• Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 70 dB
• Eigenrauschen: max. 16 dBA
• Schalldruckpegel (SPL): max. 120 dB

64092
Laser Presenter 

• Magnetischer Steckplatz 
 für USB Empfänger
• Funktionen:
 Laser Pointer
 Nächste / vorherige Seite
 Windows Fenster auswählen und öffnen
 Weblink auswählen und aktivieren
 Schwarzer Bildschirm
 Vollbildmodus
• Lichtquelle: Laser Klasse 2 630 - 680 nm, <1 mW

 |12  Spezielles

87740
Dockingstation 
für MacBook 

• Anschlüsse:
 2 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ Stecker
 1 x HDMI-A Buchse
 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
 Typ-A Buchse
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)
 USB Type-C™ Buchse
 1 x Thunderbolt™ 3 Buchse (keine Stromver-
 sorgung  für angeschlossene Thunderbolt Geräte)
 1 x SD Slot
 1 x Micro SD Slot
• Auösung:
 Thunderbolt™ 3 bis 5120 x 2880 @ 30 Hz
 HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz 
• Nur 1 Monitor am Adapter nutzbar

90405
PCI Express x8 Karte zu 
2 x intern SFF-8643 NVMe

• Anschlüsse:
 2 x 36 Pin SFF-8643 Buchse
 1 x PCI Express x8, V3.0
• Datentransferrate bis zu 32 Gbps
• Unterstützt NVM Express (NVMe)
• Bootfähig

63930
USB Type-C™ Dockingstation 
für 4 x SATA HDD / SSD

• Anschlüsse:
 4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
 1 x DC Strombuchse
• Für 2.5″ und 3.5″ SATA HDDs / SSDs
• Für alle SATA HDDs / SSDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
• Maße (LxBxH): ca. 166 x 127 x 65 mm
• Bootfähig

low profile bracket

Ausführliche Details zu unseren Produkten finden Sie unter

• Datentransferrate bis  zu 5 Gbps
• LED Anzeige


