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we move the world

MEHR ALS 140 MODULE

ABDECKUNGEN
GEHAUSE
HALTERUNGEN

Mehr als 1.000.000
verkaufte Module

KEYSTONE SYSTEM

Snap-In Montage - Standard - Abmessungen
Module austauschbar - Anordnung variabel

e — o - ; ____._,-"' ;
Keystone Modul
mit USB Typ-A

Snap-In Montage Ladebuchse
(Keystone Modul mit Halterung)
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Das Delock Keystone-System ist ein modulares

1. Schritt: Anschlusssystem.
o) Modul mittels Es lasst sich fur zahlreiche individuelle Einsatzzwecke
Haken unten

anpassen und ist vielseitig verwendbar.

ginrasten ) _
Zur Zeit besteht es aus mehr als 140 Modulen - eine
Vielfalt, durch die jede Anschlussaufgabe schnell und
2. Schritt: einfach gelost werden kann. Fiir den Einbau in
Modul mittels Serverschranke und Racks eignen sich 10" und 19"
Rastnase oben Patchpanel. Keystone Halterungen fiir Hutschienen
ginrasten konnen als Multimediaverteiler im Hausverteiler oder

z.B. in Schaltschranke eingebaut werden.
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NEU: Ladebuchsen

Keystone Modul mit USB Typ-A
Ladebuchse 1 A

* Anschliisse:
1 x USB Typ-A Buchse
1 x 2 Pin Terminalblock
* Eingang: AC 100 ~ 240V /50 ~ 60 Hz/ 0,2 A
e Ausgang: 5V /1A
* Kurzschlussschutz
 Zum Einbau in Keystone Halterungen
mit 19,2 x 14,9 mm
» MaBe (LxBxH): ca. 40,4 x 16,7 x 32,5 mm

Sehr robust
Metallpanel

e
Weitere Panele el
und Halterungen
auf den Seiten
4 bis 5 und auf

www.delock.de

86506

Keystone Modul mit USB Typ-A
Ladebuchse 2,1 A

* Ausgang:5V /2,1 A
» MaBe (LxBxH): ca. 44,8 x 20,7 x 32,5 mm

Keystone Module
nicht im Lieferumfang
enthalten!

86218 86263@

Keystone Multimedia Panel 6 Port
* 6 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm

* Keystone Panel um 45° geneigt

* Zur Montage an Tischen, Mébeln oder Wanden
* Integriertes Beschriftungsfeld

* Anreihbar

* Bohrungen zur Schraubbefestigung, Abstand 104 mm

» Material: Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
» MaBe (LxBxH): ca. 130 x 65 x 49 mm

Flexibel

einsetzhar

86395@ 86394 O
Keystone Modul USB 3.0 A Buchse
zu USB 3.0 B Buchse

* Anschliisse:
1 x USB 3.0 Typ-A Buchse zu
1 x USB 3.0 Typ-B Buchse
» Kontakte goldbeschichtet
* In beiden Richtungen einbaubar
* Zum Einbau in Keystone Halterungen
mit 19,2 x 14,9 mm
» MaBe (LxBxH): ca. 42,6 x 15,0 x 21,9 mm

NEU:

Drucktaster und
LEDs

e

864010 86402@
Keystone Drucktaster

¢ Anschluss:
intern: 2 x Létanschluss

N

86448 86456 @ LEDs in

Keystone LED grin @

6V

¢ Anschliisse: ®
intern: 2 x Létanschluss

"\\/
864340 86461@ LEDs in
Keystone LED blau O
6 V flach

 Anschlisse:
intern: 2 x Létanschluss

—

Infothek:. — j=

Keystone — {
Das modulare
Anschlusssystem

https://
www.delock.de/
infothek/keystone/
keystone.html
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Keystone Anschlussdose 2 Port
kompakt

* 45° Einbauwinkel der Keystone Module
e Staubschutzklappen

* Integriertes Beschriftungsfeld

* Einbaumah 60 mm

* Farbe: reinweil RAL 9010

* Designfahige Zentralplatte 50 x 50 mm
» MaBe (LxBxH): ca. 80 x 80 x 25,7 mm
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Keystone Leergehause 3 Port

* Kabelfiihrung 90°, 180°, 270° oder Unterputz

« Staubschutz fiir die Keystone Ports und
angeschlossenen Kabel

« Zugentlastung fiir angeschlossene Kabel

* Farbe: reinwei RAL 9010

» MaBe (LxBxH): ca. 120 x 82 x 31 mm

€) 43259 @ 43309 O
10" Keystone Patchpanel 12 Port
« Montage in 10" Schranke
* Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
* Integriertes Beschriftungsfeld
» MaBe (LxBxH): ca. 255 x 44 x 12 mm
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Keystone Module oder Panel nicht im Lieferumfang enthalten!

86212
Keystone Halterung fiir

Hutschienen 1 Port

« Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm

* Zur Montage an 35 mm Hutschienen

« Integriertes Beschriftungsfeld

» MafBe (LxBxH): ca. 65,0 x 18,0 x 78,5 mm
* Anreihbar

‘\."‘
86232 S
Keystone Halterung fur S
Hutschienen mit Erdung 1 Port
« Wie Artikel 86212
* Blech zur Erdung von Keystones mit

Metallgehéuse an der Hutschiene
» MaBe (LxBxH): ca. 78,5 x 65 x 18 mm

86414
Keystone Halterung fiir

Hutschienen 180°

* Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm

e Zur Montage an 35 mm Hutschienen

* Integriertes Beschriftungsfeld

» MaBe (LxBxH): ca. 78,5 x 65,0 x 18,0 mm

\/E;u_uﬁj

86414

86212
86272
Abdeckung fiir Keystone
Hutschienen Halterung
 Abdeckung kann als Abschlussplatte fiir die
Hutschienenhalterung 86212, 86232 und

86414 verwendet werden
» MaBe (LxBxH): ca. 74,8 x 65,1 x 1,5 mm

Das Keystone Haus | 3

86268 @ 862180

Keystone Halterung Multimedia
Panel 6 Port (Beschreibung Seite 2)

@) 86202

Keystone Anschlussdose 2 Port

« 40° Einbauwinkel der Keystone Module

« Staubschutzklappen

* Integriertes Beschriftungsfeld

* Farbe: reinwei RAL 9010 .

* Einbaumah 60 mm

» MaBe (LxBxH): - -
ca. 80 x 80 x 23,6 mm ! &

_a

86194
Keystone Anschlussdose 3 Port kompakt

* 45° Einbauwinkel der Keystone Module
« Staubschutzklappen
* Integriertes Beschriftungsfeld
* Einbaumah 60 mm
» Designfahige Zentralplatte
* Farbe: reinweiBl RAL 9010
» MaBe (LxBxH):
ca. 80 x 80 x 25,8 mm

) 86213/ 86413 der Set

Keystone Halterung fiir

Gerateeinbau 1 Port

* Gehauseausschnitt (BxH):
ca. 22,8 x 16,8 mm

» Material: Zink Druckguss

« MaBe (LxBxH): ca. 35,5x 19,1 x 9,8 mm /

86275
Keystone Halterung 1 Port fiir D-Typ

« 1 Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm

* Gehéuseausschnitt (Durchmesser): ca. 23,6 mm

 Zwei Bohrungen zur Schraubbefestigung,
Abstand ca. 30,6 mm, mit M3 Gewinde

* MaBe (LxBxH):

ca. 31 x26x9,8 mm

Beispiele fiir 86275
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Patchpanel und Halterungen fur
Wand, Boden und Tisch

43338 @ 433360
Keystone Desktop Patchpanel
8 Port

43339@ 433350
Keystone Desktop Patchpanel

12 Port

« 12 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm

» MaBe (BxHXT): ca. 221 x 44,5 x 112,5 mm
* Farbe: tiefschwarz RAL 9005

« Kabelfiihrung 180°

* Metallgehduse, Geschirmt

¢ 2 Hutschienenklammern

43303

Keystone -

10" Wandhalterung
 Zur Montage von 10" Geréten
mit 1 HE (max. 7 cm tief)
« Mit Scharnier und Deckel
 Metallgehduse
» MaBe (LxBxH): ca. 26,4 x 7,6 x 4,4 cm

86274
Keystone Halterung 6 Port Panel
fiir Gerateeinbau

* 6 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm

* Integriertes Beschriftungsfeld

« Zwei Bohrungen mit Befestigungsclips,
Abstand 118 mm

» MaBe (LxBxH): ca. 130,0 x 29,3 x 19,8 mm

86280 fiir 6 Ports 86281 fiir 9 Ports
Keystone Halterung 6 Port / 9 Port
fiir Bodentank

* Fiir 6 bzw. 9 Keystone Module,
einfache Snap-In Montage

« Zur Montage in Bodentanks

* Fiir Module bis 18 mm geeignet!

EEREREER

43277@ 433020
19" Keystone Patchpanel 24 Port
mit Entlastungsschiene

* Aufgedrucktes Beschriftungsfeld
» MaBe (LxBxH): ca. 482 x 92 x 44 mm

43326 @ 43327 O
10" Keystone Patchpanel 12 Port

* Zur Montage in 10" Schrénke, 1 HE

* Aufgedrucktes Beschriftungsfeld

* Material: Metall

» MaBe (LxBxH): ca. 254 x 43,6 x 9,9 mm

19" Keystone

Patchpanel 24 Port drehbar

« 24 Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm

« Drehbare Lagerung der Keystone Ports
 Zur Montage in 19" Schrénken, 1 HE

* Metallpanel mit Kunststoff Frontblende

* MaBe (LxBxH): ca. 482,6 x 44,0 x 11,5 mm

Keystone Leergehause 1 Port
« Kabelfiihrung 180°
* MaBe (LxBxH): ca. 59 x 35,5 x 28,5 mm

86207 2 Port | 86208 4 Port
86227 6 Port | 86209 8 Port

43278
19" Keystone Patchpanel 24 Port

abgestuft mit Entlastungschiene

* Aufgedrucktes Beschriftungsfeld
» MaBe (LxBxH): ca. 482 x 93 x 44 mm

43259 @ 43309 O
10" Keystone Patchpanel 12 Port

* Zur Montage in 10" Schrénke, 1 HE

* Integriertes Beschriftungsfeld

» Material: Metallpanel mit Kunststoff Frontblende
» MaBe (LxBxH): ca. 255 x 44 x 12 mm

Keystone Module oder Panel nicht im Ligferumfang enthalten!
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43280
19" Keystone Patchpanel 48 Port
mit Entlastungsschiene

* Aufgedruckies Beschriftungsfeld
* Fiir 86205 und 86179
» MaBe (LxBxH): ca. 482 x 150 x 44 mm

86205 5 86179
RJ45 Buchse > :

: o RJ45 Buchse > )
LSA Cat.6A = = { })\ i LSA Cat.6A IN
T\\N _ '¢ kompakt | Tmamet U N\ ﬁ'

W v o oy
\\\,J;\’ H\'\! 86211
86405 sl 86479 .' Ll Auflegewerkzeug
rset = 2d0rSot [ === NS fiir 86205 + 86179 .,
B } ¥ | = 5% A ' pray -
; * Metallzange mit
Werkzeugfrei L L: Tl Werkzeugfrei = e )

Kunststoffgriffen und Arretierung
» Werkzeugaufsatz austauschbar
» MaBe der Tasche (LxBxH): ca. 22,5x 17 x 5,5 cm

montierbar

montierbar

@ S

86294 @ 86290 O
Adapterplatte fiir
Maobeleinbaudosen

¢ EinbaumaB 75,7 x 47,8 mm
» MaBe (LxBxH):
ca. 105,4 x 67,3 x 8,9 mm

86296 @ 862910
Keystone Anschlussdose
2 Port fiir Mdbeleinbau

* 2 Keystone Ports 19,2 x 14,7 mm
« Integriertes Beschriftungsfeld
* EinbaumaB 68,5 x 35,0 mm
» MaBe (LxBxH):
ca. 81,5x58,5x 20,5 mm

86297 @ 86293
Keystone Anschlussdose
4 Port fiir Mobeleinbau

* 4 Keystone Ports 19,2 x 14,7 mm
* Integriertes Beschriftungsfeld
* EinbaumaB 68,5 x 35,0 mm
» MaBe (LxBxH):
ca. 81,5x58,5x 20,5 mm

86282 @ 86283 O
Keystone Halterung 4 Port
fiir Tischeinbau

* 4 Keystone Ports mit 19,2 x 14,8 mm

* Einbaudurchmesser: ca. 80 mm

* Einbautiefe (mit Modul): ca. 30 mm

* MaBe: Hohe (gesamt): ca. 23 mm
Durchmesser (gesamt): ca. 71 mm

P
86259 (2 Port 86255) e
Keystone Halterung

86292 (nur fiir 86179)
Keystone Halterung

86277 @ 86276 O
Keystone Halterung

fiir Hutschienen mit Staubschutz

* Ein Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm e Integriertes

* Zur Montage an 35 mm Hutschienen Beschriftungsfeld

* Blech zur Erdung von Keystones mit  Anreihbar
Metallgehduse an der Hutschiene

fiir Hutschienen 1 Port

* 1 Keystone Port mit 19,2 x 14,9 mm
* Halterung fiir 35 mm Hutschiene

e 70° gewinkelt

» MaBe (LxBxH): ca. 23 x 39 x 37 mm

3 Port fiir Tischeinbau

* 3 Keystone Ports mit 19,2 x 14,8 mm
e Einbaudurchmesser: ca. 60 mm
* Einbautiefe (mit Modul): ca. 30 mm

Keystone Module oder Panel nicht im Lieferumfang enthalten!
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MEHR ALS

140 MODULE

Das Delock Keystone System ldsst sich fiir zahlreiche
individuelle Einsatzzwecke anpassen und ist vielseitig
verwendbar. Derzeit besteht es aus mehrals 140 Modulen
— eine Vielfalt, durch die jede Anschlussaufgabe schnell
geldst werden kann.

Netzwerk M Koaxial Abdeckung Bild/Ton
M rc Audio | Bedienung

o O o @
RJ45 Buchse > RJ45 Buchse > RJ45 Buchse > RJ45 Buchse >
LSA Cat.6A UTP RJ45 Buchse RJ45 Buchse Cat.6 LSA Cat.6A STP
Staubschutz Cat.6A UTP 90° Staubschutz

Cat.5e Cat.6 o O o O
RJ45 Buchse > » RJ45 Buchse > RJ45 Buchse > RJ12 Buchse >
RJ45 Buchse . RJ45 Buchse RJ45 Buchse Cat.6A s RJ12 Buchse Cat.3
B f Cat.6 UTP metall |‘u~""'
: - e F
il ‘ - N
| ® N ‘
25er Set - 25er Set  25er Set ~
Cat.5e @ Cat.6 @ -
Cat.6 Cat.6A @
RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6A RJ45 Buchse Cat.8.1 E RJ45 Buchse > :
RJ45 Buchse \, - *x..,; 8 I‘ “‘“} LSA Cat.6 UTP \ \
~ [y, ’ s LA 4) - 'l!- _ L -8
} e [P ~ L e [ ] il
. "*..--J \f’ | > 1 O y Werkzeugfrei
) ] L . T i’ ' @ montierbar
e B e 3633@ 8614@ 863450
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RJ45 Buchse >

LSA Cat.6

B> - w
_ .
- Ew e QL

Werkzeugfrei
montierbar

. “‘“«\i%

ST Simplex Buchse >

ST Simplex Buchse

FC Simplex Buchse >

Buchse

mini DisplayPort Buchse>

Buchse

86334

IEC Buchse >

F Buchse

keine
Aufbauhéhe

86362

IEC Stecker >

F Buchse

86337

TOSLINK Buchse >
TOSLINK Buchse

'Y

<

LSA Cat.6A kompakt >
RJ45 Buchse -
- S

T : \'.%y

}'\
.l.. 2 Mt

|

Werkzeugfrei
montierbar

24er Set

SC Simplex Buchse >
SC Simplex Buchse |

|
L € . h/

T
o @
RJ12 Buchse >
LSA Cat.3 UTP

86335
IEC Stecker >
F Buchse 8

=,

" oy i

N
. =il

keine
Aufbauhdhe

86356
RP-SMA Buchse >
RP-SMA Buchse

863220 86336 @
Klinke 3,5 mm 3 Pin
Buchse > Buchse

86303 O 863040

Polklemme >
Gewindebuchse
vergoldet ( i

WL
w

> /(& 4

o O
RJ45 Buchse >
LSA Cat.6A UTP

LC Duplex Buchse >
Multimode Buchse
ﬁ 14?‘
A
Y
e

> Singlemode Buchse

86551 @ 86550 O
M8 Stecker 3 Pin >
Lotanschluss

NEU)

auch in 4 Pin, 5 Pin und 6 Pin

86352@ 863020
IEC Buchse >
F Buchse

86365
SMA Buchse >
SMA Buchse

86383 @ 863630
Klinke 3,5 mm 4 Pin

Buchse > Buchse
(vergoldet)

86308 © 86309 © 86310 ©
Cinch Buchse >
Cinch Buchse

vergoldet g - -
> x <
“-\.l\ «,'v’ ~ i /"m
S 16y
B ¥ P

RJ45 Buchse >
RJ45 Buchse kompact (.
Cat.6A |

LC Duplex Buchse >
LC Duplex Buchse

oS

86355 (8 2,1) 86373 (o 2,5)
DC 5,5 mm Buchse >
Lotanschluss

86351 @ 863010
BNC Buchse >
BNC Buchse 2 -

- g
keine V.

Aufbauhdhe

86350 @ 863000

F Buchse >
F Buchse _
i
| l’%-@
q g ™ Bt
Vit
86305 © 86306 86307 ©
Cinch Buchse >
Cinch Buchse
q“ — . T? "
o
86323

Terminalblock >
Terminalblock

r ¢
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86395 @ 86394 O 86505 86506 86360 @ 863610
USB 3.0 A Buchse > USB Typ-A > USB Typ-A > USB 3.0 A Buchse >
USB 3.0 B Buchse Ladebuchse 1 A Ladebuchse 2,1 A 3030283;% Buchse

Wi

e

I

In beiden @
Richtungen einbaubar
86398 @ 86399 O 86384 @ 86391 O 86378 @ 86382 O 86364
USB 3.0 C Buchse > USB 2.0 C Buchse > USB 2.0 C Buchse > USB 2.0 A Buchse >
USB 3.0 C Stecker mit Kabel USB 2.0 A Buchse mit Kabel USB 2.0 A Stecker mit Kabel USB 2.0 A Buchse o~
90° gewinkelt . i) 11 9
N Y \‘ - s
86327 110° 86329 250° 86326 110° 86328 250° 86368 @ 86353 O 86358 @ 86359
USB 2.0 A Buchse > HDMI Buchse > EASY-USB 2.0 A HDMI Buchse >
USB 2.0 A Buchse mit Kabel HDMI Buchse mit Kabel Buchse > Buchse HDMI Buchse

90° gewinkelt
fi
¢ ‘ \ AFASY
\__\‘ig \H (3 USB
: 1) ‘
T "---../F
86374 110° 86375 250° 86324 86461 @ 86434 O
mini Displayport Buchse > USB 3.0 A Buchse > FireWire A Buchse 6 Pin > LED blau 6 V flach
mini Displayport Stecker USB 3.0 A Stecker FireWire A Buchse 6 Pin
mit Kabel mit Kabel \g
> & \ Qs
g ¥ (eDsin
S 000e
86367@ 863170 86366 @ 86316 O 86339 86456 @ 86448 O
USB 2.0 A Buchse > HDMI Buchse > Mini-DIN 6 Pin Buchse > LED griin6 V
USB 2.0 A Buchse : HDMI Buchse - Mini-DIN 6 Pin Buchse
R . vergoldet (PS/2)
. ~ Nﬂ = i ' ;: :' =
A \\/ T !Lj LEDs in m
\\/
86370 @ 86320 O 86369@ 863190 86338 86402 @ 86401 O
USB 2.0 B Buchse > USB 3.0 A Buchse > Mini-DIN 4 Pin Buchse > Drucktaster
USB 2.0 A Buchse . USB 3.0 A Buchse Mini-DIN 4 Pin Buchse
- ' vergoldet (S-Video)
e -~ X 1 | - J|I'- “f
§ d \'\ N ﬂ . \"\\ - J L \-, )
42 7 g Sa Y U m
B e Y ‘9
86386 @ 86376 O o O o Q)
USB 2.0 A Buchse > Abdeckung mit 8 mm Abdeckung mit Durch- Abdeckung

Terminalblock

Durchfiihrung fiir Kabel fiihrung Hex fiir Kabel (4er Set) -
(4er Set) (der Set) , N « -



Keystone Module: Maximale Breite | 9

I ¥
m

bestiicktes Patchpanel Riickseite maximale Breite

Manche Halterungen kdnnen nur "schmale" Module aufnehmen. Folgende MaBangabe (maximale Breite)
ist beim Auswéhlen der passenden Halterung zu beachten.

Module

schwarz weifl Bezeichnung Aufbauhdhe Breite schwarz weifl Bezeichnung Aufbauhdhe Breite
86321 86314 Abdeckung (4er Set) 16,3 86337 Toslink Buchse > Buchse 16,6
86315 Abdeckung mit Durchfiihrung D (4er Set) 18,0 86367 86317 USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse 16,8
86333 Abdeckung mit Durchfiihrung Hex (4er Set) 16,3 86364 USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse 90° 16,8
86403 86400 (D Abdeckung schwarz mit 8 mm Durchfiihrung 16,3 86327+329 USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 A Buchse mit Kabel 16,8
86351 86301 BNC Buchse > BNC Buchse 18,0 86370 86320 USB 2.0 A Buchse > USB 2.0 B Buchse 16,8
86305-307  Cinch Buchse > Cinch Buchse 18,0 86369 86319 USB 3.0 A Buchse > USB 3.0 A Buchse 17,3
86308-310 Cinch Buchse > Cinch Buchse vergoldet 95 16,3 86360 86361 USB 3.0 A Buchse > USB 3.0 A Buchse 90° 16,8
86355 DC 5,5 x 2,1 mm Buchse > Lotanschluss 3,5 16,3 86375 USB 3.0 A Buchse > USB 3.0 A Stecker mit Kabel 17,8
86402 86401 (D Drucktaster 16,3 86505 (D USB 2.0 A Buchse > USB Typ-A Ladebuchse 1A 16,7
86368 86353 Easy USB 2.0 A Buchse > Easy USB 2.0 A Buchse 17,3 86506 CED USB 2.0 A Buchse > USB Typ-A Ladebuchse 2,1 A 20,7
86350 86300 FBuchse > F Buchse 81 163 86386 86376 ([ USB 2.0 A Buchse > Terminalblock 22,0
86372 FC Simplex Buchse > Buchse 40 165 86384 86391 () USB-C™ Buchse > USB 2.0 A Buchse mit Kabel AF 15,2
86324 FireWire 6 Pin > FireWire 6 Pin 16,8 86378 86382 (D USB-C™ Buchse > USB 2.0 A Stecker mit Kabel AM 15,2
86366 86316 HDMI Buchse > HDMI Buchse 17,4 86398 86399 (D USB-C™ Buchse > USB-C™ Stecker mit Kabel 15,2
86358 86359 HDMI Buchse > HDMI Buchse 90° 16,8 86395 86394 () USB-3.0 Buchse > USB 3.0 B Buchse 15,0
86326+328 HDMI Buchse > HDMI Buchse mit Kabel 16,8
86352 86302 IEC Buchse > F Buchse 10,6 16,3
86334 IEC Buchse > F Buchse FM 16,8
86362 IEC Stecker > F Buchse 10,6 16,3
86335 IEC Stecker > F Buchse FM 16,8 Halterungen
86322 Klinke 3,5 mm Buchse > Buchse 16,8 . i .
86336 Klinke 3,5 mm 3 Pin Buchse > Buchse vergoldst 16,8 schwarz weif Bezeichnung Breile
86383 86363 Klinke 3,5 mm 4 Pin Buchse > Buchse (vergoldet) 18,0 43259 43309 10" Patchpanel 12 Port 18,5
86330 86347+357 LC Duplex Buchse > Buchse 17,9 43326 43327 10" Patchpanel 12 Port metall 18,0
86461-464 D LED 6 V flach 16,3 43277 43302 19" Patchpanel 24 Port 18,5
(0 86433-436 LED 6 V flach 16,3 43278 19" Patchpanel 24 Port abgestuft 18,5
86456-457 (M) LED6V 16,3 43340 19" Patchpanel 24 Port drehbar 17,2
(0 86447-449 LED 6V 16,3 43280 19" Patchpanel 48 Port 1 HE *
86179 (86479 Set)  LSA Cat.6A kompakt > RJ45 Buchse 14,5 43338 43336 Desktop Patchpanel 8 Port 17,2
86550-86557 (D M8 Stecker > Lotanschiuss 16,3 43339 43335 Desktop Patchpanel 12 Port 17,2
86374 Mini Displayport Buchse > Stecker mit Kabel 16,8 86202 Anschlussdose 2 Port 21,5
86377 86387 @ Mini DisplayPort Buchse > Buchse 15,2 86219 Anschlussdose 2 Port kompakt 14,9
86338 Mini-DIN 4 Pin (S-Video) Buchse > Buchse 8,0 16,0 86194 Anschlussdose 3 Port 18,2
86339 Mini-DIN 6 Pin (PS/2) Buchse > Buchse 16,6 86212 Halterung 1 Port fir Hutschienen 17,4
86303+304 Polklemme > Gewindebuchse 10,3 16,3 86414 Halterung 1 Port fiir Hutschienen 180° 17,4
86390 86380 (B RJ12 Buchse > Buchse Cat.3 16,8 86232 Halterung 1 Port fir Hutsch. mit Erdung 17,4
86468 86498 (D RJ12 Buchse > LSA Cat.3 UTP 19,8 86259 Halterung fiir Hutschienen 1 Port 23,0
86204+210 RJ45 Buchse > Buchse Cat.5e+Cat.6 kompakt 15,8 86255 Halterung fiir Hutschienen 2 Port 19,0
86012 @D RJ45 Buchse > Buchse Cat.6A kompakt 16,5 86292 D Halterung fur Hutschienen mit Staubschutz *
86141+166 RJ45 Buchse > Buchse Cat.6+ Cat.6A 171 86277 86276 Halterung 3 Port fiir Tischeinbau 60 mm 17,2
86371 () RJ45 Buchse > Buchse Cat.6 90° gedreht metall 16,3 86282 86283 Halterung 4 Port fiir Tischeinbau 80 mm 17,5
86154 RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6 18,0 86280 Halterung 6 Port fiir Bodentank 18,0
86340-345 RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6 UTP 18,1 86268 86218 Halterung 6 Port Multimedia Panel 18,5
86205+405 RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6A 16,0 86274 Halterung 6 Port Panel Geréteeinbau 17,0
86179+479 RJ45 Buchse > LSA werkzeugfrei Cat.6A kompakt 14,5 86281 Halterung 9 Port fiir Bodentank 18,0
86404 RJ45 Secure Cat.6 > LSA 17,3 86257 86207 Leergehéduse 2 Port 26,0
86385 ) RJ45 Buchse > LSA Cat.6A STP Staubschutz metall 16,8 86236 Leergehduse 2 Port mit Staubschutz 27,0
86397 86396 @ RJ45 Buchse > LSA Cat.6A STP Staubschutz 16,8 86262 Leergehduse 3 Port geschlossen 25,0
86381 86379 RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6 UTP 16,1 86208 Leergehduse 4 Port 26,0
86408 RJ45 Buchse > RJ45 Buchse Cat.6A metall 16,8 86227 Leergehduse 6 Port 26,0
86288 RJ45 Buchse Cat.6A 16,5 86209 Leergehduse 8 Port 26,0
86488 RJ45 Buchse Cat.8.1 16,4 86172 Leergehduse 12 Port 23,6
86267 86266 RJ45 Buchse > LSA Cat.6A UTP 16,0 86296 86291 [T Mdbeleinbau: Anschiussdose 2 Port 22,1
86298 86299 (D RJ45 Buchse > Buchse Cat.6A UTP 16,8 86297 86293 (I Mobeleinbau: Anschlussdose 4 Port 17,4
86356 RP-SMA Buchse > RP-SMA Buchse 71 16,3 in mm
86331 SC Simplex Buchse > Buchse 17,8 . ) .
86365 SMA Buchse > SMA Buchse 71 163 nur geeignet fiir 86179+479 und 86205+405

86348 ST Simplex Buchse > Buchse 13,6 17,8 7 nur geeignet fur 86179

86323 Terminalblock > Terminalblock 54 16,8



Delock prasentiert erstmals zwei GHMT- zertifizierte Produkte
zur Kategorie-8-Verkabelung (Cat.8.1) in Netzwerken.

Der feldkonfektionierbare RJ45-Stecker Delock 86485 und das RJ45-Keystone-Modul Delock 86488 erfilllen in
Verbindung mit Cat.8-Netzwerkkabeln moderne Anforderungen fiir Ethernet-Verbindungen mit 25 und 40 Gbps
bei Léngen bis 30 Meter. Die beiden Delock-Komponenten sind damit sowohl in Rechenzentren als auch bei der

Biiroverkabelung optimal einsetzbar.

86485
RJ45 Stecker
feldkonfektionierbar
Cat.8.1 metall

 Anschliisse: 1 x RJ45 Stecker

« Kabelfiihrung 180°

* Geschirmt (STP)

« (Cat.8.1 Spezifikation

e GHMT zertifiziert: 2 Connector Channel Link
I1SO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)

* Material: Zink Druckguss

* Belegung nach TIA-568A/B

* Fiir Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,644 mm
(22 - 24 AWG)

* Fiir Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm

» MaBe (LxBxH): ca. 62,2 x 18,4 x 13,8 mm

86488 e
Keystone Modul !

RJA5 Buchse Cat.8.1
werkzeugfrei

* Anschliisse:
extern: 1 x RJ45 Buchse (8P/8C) > &2
intern: LSA (werkzeugfrei)

* Geschirmt (STP)

* Cat.8.1 Spezifikation

o GHMT zertifiziert: 2 Connector Channel Link
ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)

* Material: Zink Druckguss

* Filr Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,644 mm
(22 - 24 AWG)

* Fiir Kabeldurchmesser von 5,5 - 9,0 mm

* Zum Einbau in Keystone Halterungen mit
19,2 x 14,9 mm

» MaBe (LxBxH): ca. 37,4 x 16,5 x 22,5 mm

A EASYv

sichern mit System |} Easy USB 20A

-

~a
e

86404
Keystone RJ45

Secure Cat.6 > LSA
* Geschirmt (Cat.6)

@

. il

Das Delock RJ45 Secure Modul mit integriertem Sicherheits-
mechanismus verfligt iiber zwei Funktionen:

@ Die Buchse kann gesperrt @ Das Netzwerkkabel lasst
und vor unbefugter Benutzung sich in der Buchse verriegeln

gesichert werden. und ist gegen Herausnehmen
und Herausfallen geschiitzt.
o, -
f‘-\_l
—— -
BN~
< =) g '
Zum Ver- /

und Entriegeln ist
das separat erhdltliche Werkzeug
86411 erforderlich.

86411 S,
Keystone Werkzeug
RJ45 Secure

Die EASY USB A Buchse ist im Gegensatz zur iiblichen
4 Pin Buchse mit 8 Pins ausgestattet. Das hat den Vorteil,
dass ein USB A Stecker von beiden Seiten in die EASY USB
Buchse passt.

USB 2.0 A Buchse mit Kontakte
8 Pins statt herkdommlich
mit 4 Pins

Kontakte

86353 @ 86368
EASY-USB 2.0 A Buchse >
EASY-USB 2.0 A Buchse

» MaBe (LxBxH): ca. 38,5x 22,3 x 17,3 mm » MaBe (LxBxH): ca. 80,5 x 23 x 11 mm
= - . ®
= Premium IT-Zubehor D L O c K

Die angebotenen Artikel sind lieferbar, solange der Vorrat reicht.
Ausfiihrliche Details zu unseren Produkten finden Sie unter

www.delock.de

we move the world



